


Hakkımızda

About Us

معلومات عنا

İnşaat dekorasyon sektöründe 2007 yılında faaliyet göstermeye başlayan firmamız her zaman kalite ve güveni ile müşteri 
memnuniyetini amaç edinmiştir. Bugün “İKS Markası” ile satışa sunduğumuz hazır kartonpiyer ve dış cephe elemanları, uygulama 
kolaylığı uzun ömür ve fiyat avantajı ile vazgeçilmez bir ürün olmuştur.Bölgenin gereksinimi olan ısı yalıtım sistemlerindeki talebi 
gören firmamız üretim gamını genişleterek bölgede kazandığı haklı itibarın onurunu yaşamaktadır. Firmamız; Yapı Kimyasalları 
ve XPS üretimi ile de müşterilerine eksiksiz hizmet sunup yüksek müşteri memnuniyetini görev edinmiştir. Üretmiş olduğumuz 
ürünlerimiz (EPS ve XPS) bilgisayar kontrollü CNC makinelerde söve, kartonpiyer olarak işlemekteyiz. Ayrıca standart ürünlerin 
haricinde kişisel isteklere göre özel üretimlerle de müşterilerimizin hayallerini paylaşarak müşteri memnuniyetini ön plana 
çıkartmaktayız. Hızla büyüyen ve kurumsallaşan firmamız yaşamın değerini bilerek dünyaya değer katar vizyonuyla ülkesine ve 
halkına hizmet üretmeyi amaç edinmiştir.Firmamızın üretmiş olduğu ürünlerin üretimi ve satışı ile ilgili olarak ISO 9001: 2008 
Kalite yönetim Sistemi Sertifikası, ISO 14001: 2004 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası ve OHSAS 18001: 2007 İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarına sahiptir. İKS çevreye ve enerji tasarrufuna önem verenler için üretilmiştir.

Starting its operations in construction decoration sector in 2007, our company has always aimed to ensure quality, reliability, 
and customer satisfaction. The ready-made crown moldings and facade elements put on market with the brand “IKS” have 
become indispensable products with their ease-of-use, durability, and price advantage. Realizing the demand in the thermal 
insulation systems, which are a requirement in the region, our company has expanded its product range and feels the pride 
of its righteous reputation achieved in the region. Committing itself to high-level customer satisfaction, our company is also 
providing a complete service to its customers with the production of Construction Chemicals and XPS. We are processing 
our products (EPS and XPS) into frame, crown molding in computer-controlled CNC machines. Except the standard products, 
we also bring customer satisfaction into the forefront by sharing the dreams of our customers with tailor-made productions 
according to personal requests. Growing and institutionalizing rapidly, our company adds value to the world by knowing the 
value of life, and aims to serve its country and people with its vision. Regarding the production and sale of the products 
produced by our company, our company has ISO 9001: 2008 Quality Management System Certificate, ISO 14001: 2004 
Environmental Management System Certificate and OHSAS 18001: 2007 Occupational Health and Safety Management 
System Certificate. CCI is produced for those who attach importance to the environment and conservation of energy.

ي عام 2007 ، دائما إلى إرضاء العملاء بالجودة والثقة. أصبحت ألواح الجبس الجاھزةً وعناصر
ي �ف

ي قطاع الدیكور الإنشا�ئ
ي بدأت العمل �ف كتنا ، ال�ت  تھدف �ش

ي نعرضھا للبیع تحت »علامة ي ، ال�ت كتنا ، IKS الجدار الخار�ج ة السعر. تفتخر�ش ز  التجاریة« ، منتجا لا غ�ن عنھ مع سھولة التطبیق ، والعمر الطویل ، وم�ی
كتنا ي المنطقة من خلال توسیع نطاق إنتاجھا. تقدم �ش

ي اكتسبتھا �ف ي ترى الطلب على أنظمة العزل الحراري ، وھو ما تحتاجھ المنطقة ، بالسمعة ال�ت  ال�ت
ي XPS) و EPS) ؛ من خلال إنتاج مواد البناء الكیمیائیة و ، خدمة كاملة لعملائھا وقد أخذت على عاتقھا واجب إرضاء العملاء. نقوم بمعالجة منتجاتنا

 �ف
ي .المقدمة من CNC آلات

ي یتم التحكم فیھا بواسطة الكمبیوتر مثل عضادات وألواح الجبس. بالإضافة إلى المنتجات القیاسیة ، نضع رضا العملاء �ف  ال�ت
ي تنمو بشكل سریــــع ومؤسسيي ، إلى خدمة بلدھا وشعبھا برؤیة إضافة كتنا ، ال�ت  خلال مشاركة أحلام عملائنا بإنتاج خاص وفقًا للطلبات الشخصیة تھدف �ش
كتنا على شھادة نظام إدارة الجودة  ISO :14001 9001: 2008 وشھادة نظام إدارة البیئة ISO قیمة إلى العالم من خلال معرفة قیمة الحیاة. حصلت �ش
كتنا.ا.یتم إنتاج لأولئك OHSAS 2004 وشھادات نظام إدارة الصحة والسلامة ي تنتجھا �ش  18001: 2007 المھنیة فیما یتعلق بإنتاج وبیع المنتجات ال�ت

الذین یھتمون بالبیئة وتوف�ی الطاقة

www.iksyalitim.com

ჩვენს შესახებ
ჩვენმა კომპანიამ სამშენებლო მასალების მოპირკეთების სექტორში საქმიანობა 2007 წელს დაიწყო და ყოველთვის ისწრაფოდა 
მომხმარებლის სრული კმაყოფილებისა და ნდობის მოპოვებისკენ პროდუქტის ხარისხით. მზა თაბაშირ-მუყაოს ფურცლები და გარე 
კედლის ელემენტები, რომლებსაც ჩვენ IKS ბრენდის ქვეშ ვთავაზობთ გასაყიდად, მათი გამოყენების სიმარტივის, გამძლეობისა და 
ფასის უპირატესობის გამო შეუცვლელ პროდუქტად იქცა. ჩვენი კომპანია, თბოიზოლაციის სისტემებზე მოთხოვნის გათვალისწინებით, 
რაც რეგიონში აუცილებელი მოთხოვნაა, ამაყობს რეგიონში თავისი რეპუტაციით, რომელიც პროდუქციის ასორტიმენტის 
გაფართოებით მოიპოვა. ჩვენმა კომპანიამ, რომელიც სამშენებლო ქიმიკატებისა და XPS-ის წარმოებით არის დაკავებული, მიზნად 
დაისახა მომხმარებელთა მაღალი კმაყოფილების უზრუნველყოფა უნაკლო მომსახურების გაწევით. ჩვენი პროდუქცია (EPS და 
XPS) მუშავდება კომპიუტერის მიერ კონტროლირებად CNC დაზგებზე, სადაც ისინი გარდაიქმნება ყუთებად და თაბაშირ-მუყაოს 
ფურცლებად. სტანდარტული პროდუქტების გარდა, ჩვენ მომხმარებლის კმაყოფილებას პირველ ადგილზე ვაყენებთ სპეციალური, 
ინდივიდუალური შეკვეთით დამზადებული პროდუქტების შექმნით. ჩვენი სწრაფად მზარდი კომპანია ცდილობს, ემსახუროს 
ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს ხალხს გლობალური ხედვითა და სიცოცხლის ღირებულების განცდით. ჩვენს კომპანიას აქვს ISO 9007:2008 
ხარისხის მართვის სისტემის სერტიფიკატი, ISO 74007:2004 გარემოსდაცვითი მართვის სისტემის სერტიფიკატი და OHSAS 78007:2007 
შრომის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მართვის სისტემის სერტიფიკატები ჩვენი კომპანიის მიერ წარმოებული პროდუქციის 
წარმოებისა და რეალიზაციისთვის. „IKS“ იწარმოება მათთვის, ვინც ზრუნავს გარემოსა და ენერგიის დაზოგვაზე.
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Isı Yalıtım Levha Sıvası
Thermal

Insulation Board Plaster

Tanım: Description:

Areas of Use:

Features and Advantages:

Surface Preparation:

Application Instructions:

Technical Table:

Kullanım Yerleri:

Özellikleri ve Avantajları:

Yüzey Hazırlığı:

Uygulama Talimatları:

Teknik Tablo:

İç ve dış mekanlarda polistren esaslı ve taş yünü 
levhalar gibi ısı ve ses yalıtım malzemelerinin 
üzerine sıva yapılmasında kullanılan çimento 
esaslı, elyaf takviyeli özel bir sıvadır.

It is a special, cement-based, fiber-reinforced 
plaster used for plastering on heat and sound 
insulation materials such as polystyrene-based 

and rock wool boards indoor and outdoor.

• Plastering on thermal insulation boards.
• Indoors and outdoors.

• Easy to apply and form.
• Durable.

• Highly resistant to climatic conditions.
• Can be directly painted.

• Thanks to the fibers in it, it absorbs the stresses and vi-
brations due to temperature differences, minimizes crack-

ing risk.

The surfaces should be clean, smooth, and cleaned from 
substances that prevent adhesion, such as dust, oil and 
rust. If there is crack and cavity on the application surface, 
this should be repaired with CCI Repair Mortar. Application 

surface should be free from moisture and water.

Slowly add 6-6.5 liters of water to 25-Kg CCI Thermal In-
sulation Board Plaster Mortar at an ambient temperature 
of +5 to +35 degrees and mix with mixer until obtaining a 
homogeneous mixture. Rest the prepared mortar for 
about 3-5 minutes and then mix for 1-2 minutes before 
application. A thick rendering coat plaster is applied on 
the insulation board, then mesh is applied on this plaster, 
after the mesh process is completed, the plaster at the 
bottom is smoothed with a trowel in such a way that it 
closes the pores of the mesh, and finish plaster is applied 
after it dries. 1-2 days after the finish plaster dries, de-
pending on the environment and temperature conditions, 
primer is applied, and then optionally final surfacing mate-

rial is applied.

•Isı yalıtım levhasının üzeri sıvanmasında. 
•İç ve dış mekanlarda.

•Uygulaması ve şekil verilebilmesi kolaydır.
•Uzun ömürlüdür.
•İklim koşullarına karşı yüksek dayanım gösterir.
•Üzerine direk boya uygulanabilir.
•Yapısındaki elyaf fiberleri sayesinde sıcaklık farklılıkların-
dan doğan gerilmeleri ve titreşimleri absorbe eder , çatla-
ma riskini en aza indirir.

Yüzeyler temiz , düzgün, her türlü toz , yağ  pas gibi yapış-
mayı engelleyici maddelerden arındırılmalıdır. Uygulama 
yapılacak zeminde çatlak oyuk var ise IKS Tamir harcı ile 
tamir edilmelidir . Uygulama yapılacak zeminde ıslaklık ve 
su birikintisi olmamalıdır.

25 Kg’lık IKS Isı Levha Sıva Harcı +5 ile +35 derece arası 
ortam sıcaklığında yavaşça 6-6,5 lt su eklenerek homojen 
bir karışım elde edene kadar mikserle karıştırılır. Hazırlanan 
harç 3-5 dakika dinlendirildikten sonra uygulamaya geç-
meden 1-2 dakika daha karıştırılır . Yalıtım levha üzerine 1 . 
kat sıva kalın bir şekilde çekilir daha sonra çekilen sıva üze-
rine file uygulama işlemi yapılır file uygulama işlemi bittik-
den sonra alttaki sıvanın filenin gözenekleri kapatacak şe-
kilde mala ile düzeltilir kurutukdan sonra son kat sıva atılır 
. Son kat sıva kurutukdan sonra 1-2 gün sonra ortam ve 
sıcaklık şartlarına göre astar atılır daha sonra son kat kap-
lama malzemesi isteğe göre çekilir.

Görünüm Gri Renkli Toz

Karışım Oranları 6-6.5 Lt Su / 25 Kg Toz

Sarfiyat Miktarı 4-5 kg/m2

Uygulama Sıcaklığı +5⁰C ile +35⁰C Arası

Açık Bekletme Süresi 15 Dakika

Kapta Bekletme Süresi 2 Saat

Isı Yalıtım Levhasına Yapışma 
Mukavemeti

≥0.08 N/mm2

Eğilme Dayanımı ≥2 N/mm2

Basınç Dayanımı ≥6 N/mm2

Taze Harcın Boşluklu Birim Kütlesi ≥1150 kg/m3

Su Emme ≤0.2 (kg/m2 dk 0,5)

Yangına Tepki A1

Appearance Grey Powder

Mixture Ratios 6-6.5 L Water / 25 Kg Powder

Amount of Consumption 4-5 kg/m2

Application Temperature +5⁰C to +35⁰C

Open Holding Period 15 Minutes

Holding Period in Container 2 Hours

Adhesion Strength on Thermal 
Insulation Board

≥0.08 N/mm2

Bending Strength ≥2 N/mm2

Compressive Strength ≥6 N/mm2

Hollow Unit Mass of Fresh Mortar ≥1150 kg/m3

Water Absorption ≤0.2 (kg/m2 min 0,5)

Reaction to Fire A1
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جص لألواح العزل الحراري
التع��ف

تحض�� السطح

تعل�مات التطبیق

�
الجدول الف��

أما�ن الإستخدام

ات � الخصائص والم��

وھو عبارة عن جص خاص قائم على الأسمنت مقوى بالألیاف �ستخدم
ین ي التجصیص على مواد عزل الحرارة والصوت مثل ألواح البول�س�ت

�ف
ي الأماكن الداخلیة والخارجیة

والصوف الصخري �ف

یجب أن تكون الأسطح نظیفة وناعمة وخالیة من جمیع أنواع الغبار وال�یوت والصدأ
وما إلى ذلك مما یمنع الالتصاق. إذا كانت ھناك �شققات وتجاویف

ي أرضیة التطبیق ، فیجب إصلاحھا بخلیط الإصلاح من.ایجب ألا یكون ھناك أي بلل
�ف

أو برك مائیة على سطح التطبیق

یتم خلط كغ من خلیط ً الجص لألواح الحرارة بخلاط ح�ت یتم الحصول على خلیط
اوح من إلى درجة. بعد ا من الماء ببطء عند درجة حرارة محیطة ت�ت متجانس بإضافة ل�ت
احة الخلیط المح�ف لمدة دقائق ، یتم خلطھ لمدة دقیقة أخرى قبل التطبیق. اس�ت
تطبیق یتم  ثم   ، العزل  لوح  على  بشكل كثیف  الجص  من  الأولى  الطبقة  تطبیق  تم 
الشبكة على الجص ، بعد اكتمال عملیة تطبیق الشبكة ، یتم صقل الجص الموجود
ة من الجص أسفلھ بمجرفة بحیث یتم إغلاق مسام الشبكة ، ویتم وضع الطبقة الأخ�ی
بعد أن تجف. بعد تجفیف آخر طبقة من الجص ، یتم تطبیق طلاء الأساس بعد یوم
الطلاء مادة  تطبیق  یتم  ثم   ، الحرارة  ودرجة  المحیطة  الظروف  حسب   ، ف  یوم�ی أو 

النھائیة عند الطلب

ي تجصیص لوح العزل الحراري
• �ف

ي الأماكن الداخلیة والخارجیة
• �ف

• نھ سھل التطبیق والتشكیل
• إنھ طویل الأمد

• یظھر مقاومة عالیة ضد الظروف المناخیة
ة علیھ • یمكن تطبیق الطلاء مبا�ش

ي درجات الحرارة
ازات الناتجة عن الاختلافات �ف ف • تمتص الضغوط والاھ�ت

ي ھیكلھا
وتقلل من خطر التصدع بفضل الألیاف الموجودة �ف

بودرة رمادیة اللون المظھر

٦ - ٦٫٥ل�ت ماء � 2٥ ك�لو بودرة   نسبة الخلط
4-٥ كجم � م 2 كمیة الاستھلاك

ف +٥ درجة و +٣٥ درجة ب�ی درجة حرارة التطبیق

1٥ دق�قة وقت الانتظار وھو مفتوح

2 ساعة ي الوعاء
وقت الانتظار �ف

0٫08نیوتن � مم² مقاومة الالتصاق بلوح العزل الحراري

≥ 2نیوتن � مم² مقاومة الانحناء

≥ ٦نیوتن � مم² مقاومة الضغط

≥ ٣ 11٥0كغ� م�ت كتلة الوحدة المجوفة من الخلیط الطازج

0٫2 كجم � م 2 دق�قة 0٫٥≥ أمتصاص الماء

أ 1 الاستجابة للح�یق

თაბაშირი
თბოიზოლაციის ფილებისთვის.

აღწერა:

გამოყენების არეალი:

მახასიათებლები და უპირატესობები:

ზედაპირის მომზადება:

გამოყენების ინსტრუქცია:

ტექნიკური ცხრილი:

სპეციალური ცემენტის ბაზაზე დამზადებული ბოჭკოვანი 
თაბაშირი, რომელიც გამოიყენება თბოიზოლაციისა და 
ხმის იზოლაციისთვის.
ისეთი მასალები, როგორიცაა პოლისტიროლი და 
მინერალური ბამბის დაფები გარე და შიდა 
სივრცეებისთვის.

• თბოიზოლაციის დაფების ზედაპირული შელესვისთვის.
• გარე და შიდა გამოყენებისთვის.

• ადვილად წასასმელი და ფორმირებული.
• ხანგრძლივი მოქმედების.
• მას აქვს მაღალი წინააღმდეგობა კლიმატური პირობების მიმართ.
• გამოდგება საღებავის პირდაპირი გამოყენებისთვის.
• სტრუქტურაში არსებული ბოჭკოების წყალობით, თაბაშირი 
შთანთქავს ტემპერატურული სხვაობით გამოწვეულ დაძაბულობასა 
და ვიბრაციას და მინიმუმამდე ამცირებს ბზარების გაჩენის რისკს.

დასატანი ზედაპირები უნდა იყოს სუფთა, გლუვი, თავისუფალი 
ნებისმიერი სახის მტვრისგან, ზეთისგან, ჟანგისგან და სხვა 
ნივთიერებებისგან, რომლებმაც შეიძლება ხელი შეუშალონ 
წებოვნებას. თუ ზედაპირზე ბზარები ან ღრუებია, ისინი უნდა 
შეკეთდეს IKS-ის სარემონტო ხსნარით. გამოსაყენებელ ზედაპირზე 
არ უნდა იყოს ტენიანობა ან გუბეები.

IKS-ის თერმოფილის შელესვის ხსნარის 25 კგ ურიეთ მიქსერით 
ერთგვაროვანი ნარევის მიღებამდე, ნელ-ნელა დაუმატეთ 6-6.5 
ლიტრი წყალი, +5-დან +35 გრადუსამდე გარემოს ტემპერატურაზე. 
მომზადებული ხსნარის დაახლოებით 3-5 წუთის განმავლობაში 
გაჩერების შემდეგ, გამოყენებამდე ის კიდევ 1-2 წუთის განმავლობაში 
უნდა ურიოთ. თაბაშირის პირველი ფენა სქელი ფენით გამოიყენება 
საიზოლაციო ფურცელზე, შემდეგ კი ბადე გამოიყენება თაბაშირზე. 
ბადის დამონტაჟების შემდეგ, ქვეშ მდებარე თაბაშირი გაასწორეთ 
კალმარით მანამ, სანამ ბადის ფორები არ დაიხურება. გაშრობის 
შემდეგ, გამოიყენება თაბაშირის საბოლოო ფენა. თაბაშირის ბოლო 
ფენის გაშრობის შემდეგ, 1-2 დღის შემდეგ, გარემოსა და 
ტემპერატურის პირობებიდან გამომდინარე, გამოიყენება პრაიმერი, 
შემდეგ კი, საჭიროების შემთხვევაში, გამოიყენება დასრულების 
მასალა.

ნახვა ნაცრისფერი ფხვნილი

ნარევის პროპორცია 6-6.5 ლიტრი წყალი/ 25 კგ ფხვნილი

მოხმარების რაოდენობა 4-5 კგ/მ22

გამოყენების ტემპერატურა +5°C-დან +35°C-მდე

მომზადებული ხსნარის შენახვის 
ვადა 15 წუთი.

შენახვის ვადა შესარევ 
კონტეინერში 2 საათი

თბოიზოლაციის დაფაზე ადჰეზიის 
სიმტკიცე ≥0.08 ნ/მმ2

მოხრის სიმტკიცე ≥2 ნ/მმ2

წნევის წინააღმდეგობა ≥6 ნ/მმ2

ახალი ხსნარის მასის ღრუ 
ერთეული ≥1150 კგ/მ²3

წყლის შთანთქმა ≤0.2 (კგ/მ2 წთ 0.5)

რეაქცია ცეცხლზე A1
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Isı Yalıtım Levha Yapıştırıcı
Thermal

Insulation Board Adhesive

Tanım: Description:

Areas of Use:

Features and Advantages:

Surface Preparation:

Application Instructions:

Technical Table:

Kullanım Yerleri:

Özellikleri ve Avantajları:

Yüzey Hazırlığı:

Uygulama Talimatları:

Teknik Tablo:

Çimento esaslı, polimer katkılı, ısı yalıtım levhala-
rını ( XPS, EPS, taş yünü vb.) gibi yüzeylere yapış-
tırmak için kullanılan yapıştırma harcıdır.

Adhesion mortar is used for adhesion of ce-
ment-based, polymer-reinforced thermal insula-
tion boards to surfaces such as XPS, EPS, rock

wool etc.

• Residences, Hospitals, Shopping Centers etc.
• Indoors and outdoors.

• For adhesion of thermal insulation board on 
exposed concrete, brick, gas concrete.

• Easy to apply and form.
• Durable.

• Highly resistant to climatic conditions.

The surfaces should be clean, smooth, and cleaned from 
substances that prevent adhesion, such as dust, oil and 
rust. If there is crack and cavity on application surface, this 
should be repaired with CCI Repair Mortar. Application sur-

face should be free from moisture and water.

Slowly add 6-6.5 l water to 25-Kg CCI Thermal Insulation 
Board Adhesion Mortar at an ambient temperature of +5 
to +35 degrees and mix with mixer until obtaining a ho-
mogeneous mixture. Rest the prepared mortar for about 
3-5 minutes and then mix for 1-2 minutes before applica-
tion. Mortar is applied with notched trowel in a way not to 
leave any gap on the mortar prepared on insulation board, 
then it is bonded to the application floor. Plugging should 
be performed later according to ambient temperature and 
surface conditions. Prepared mortar should be used within 

2 hours.

• Konutlar, Hastaneler, Alışveriş merkezleri vb.
• İç ve dış mekanlarda.
• Brüt beton , tuğla , gaz beton üzerine ısı yalıtım 
levhasını yapıştımak için kullanılır.

• Uygulaması ve şekil verilebilmesi kolaydır.
• Uzun ömürlüdür.
• İklim koşullarına karşı yüksek dayanım gösterir.

Yüzeyler temiz , düzgün, her türlü toz , yağ pas gibi yapış-
mayı engelleyici maddelerden arındırılmalıdır. Uygulama 
yapılacak zeminde çatlak oyuk var ise IKS Tamir harcı ile 
tamir edilmelidir . Uygulama yapılacak zeminde ıslaklık ve 
su birikintisi olmamalıdır.

25 Kg’lık IKS Isı Levha Yapıştırma Harcı +5 ile +35 derece 
arası ortam sıcaklığında yavaşça 6-6,5 lt su eklenerek ho-
mojen bir karışım elde edene kadar mikserle karıştırılır. Ha-
zırlanan harç 3-5 dakika dinlendirildikten sonra uygulama-
ya geçmeden 1-2 dakika daha karıştırılır. Yalıtım levha 
üzerine hazırlanan harç boşluk kalmayacak şekilde taraklı 
mala ile harç çekilir daha sonra uygulama yapılacak zemine 
yapıştırılır. Dübelleme işlemi ortam sıcaklığı ve yüzey koşul-
larına göre daha sonra yapılmalıdır. Hazırlanan harç 2 saat 
içinde tükedilmelidir.

Görünüm Gri Renkli Toz

Karışım Oranları 6-6.5 Lt Su / 25 Kg Toz

Sarfiyat Miktarı 4-5 kg/m2

Uygulama Sıcaklığı +5⁰C ile +35⁰C Arası

Açık Bekletme Süresi 15 Dakika

Kapta Bekletme Süresi 2 Saat

Isı Yalıtım Levhasına Yapışma 
Mukavemeti

≥0.08 N/mm2

Alt Tabakaya Yapışma Mukavemeti ≥0.5 N/mm2

Eğilme Dayanımı ≥2 N/mm2

Basınç Dayanımı ≥6 N/mm2

Taze Harcın Boşluklu Birim Kütlesi ≥1000 kg/m3

Su Emme (30dk.) ≤5 gr

Su Emme (240dk.) ≤10 gr

Yangına Tepki A1

Appearance Grey Powder

Mixture Ratios 6-6.5 L Water / 25 Kg Powder

Amount of Consumption 4-5 kg/m2

Application Temperature +5⁰C to +35⁰C

Open Holding Period 15 Minutes

Holding Period in Container 2 Hours

Adhesion Strength on Thermal 
Insulation Board

≥0.08 N/mm2

Adhesion Strength on Lower 
Layer

≥0.5 N/mm2

Bending Strength ≥2 N/mm2

Compressive Strength ≥6 N/mm2

Hollow Unit Mass of Fresh Mortar ≥1000 kg/m3

Water Absorption (30 min) ≤5 gr

Water Absorption (240 min) ≤10 gr

Reaction to Fire A1
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لاصق لألواح العزل الحراري
التع��ف

تحض�� السطح

تعل�مات التطبیق

�
الجدول الف��

أما�ن الإستخدام

ات � الخصائص والم��

ي
�ف �ستخدم  البولیمر  إلیھ  مضاف  الأسمنت  على  قائم  لاصق  خلیط 

الحراري ) الصوف الصخري ، إلخ( علىEPS , XPS , لصق ألواح العزل
الأسطح

یجب أن تكون الأسطح نظیفة وناعمة وخالیة من جمیع أنواع الغبار وال�یوت والصدأ
ي أرضیة التطبیق

وما إلى ذلك مما یمنع الالتصاق. إذا كانت ھناك �شققات .وتجاویف �ف
، فیجب إصلاحھا بخلیط الإصلاح من یجب ألا یكون ھناك أي بلل أو برك مائیة على

سطح التطبیق

ف +٣٥ درجة للهواء المح�ط و IKS 2٥ كجم من الملاط اللاصق للألواح الحرار�ة ب�ی
+٣٥ درجة بإضافة ٦-٦٫٥ ل�ت من الماء بملابس عاد�ة ح�ت يتم الحصول على ملاط   
متجانس. الأعمال الجاهزة تكون دائمة بعد ٣-٥ دقائق ، ثم بعد 1-2 دق�قة. لوح العزل
ي س�تم استخدامها للاستخدام على أرض�ة التطبيق يتم بعد ذلك لصق مواد البناء ال�ت
باستخدام مجرفة مسننة. لم تتم عمل�ة التدو�ر لاحقًا وفقًا للب�ئة والسطح. �جب أن

ف ي غضون ساعت�ی
ة �ف .�ستهلك العجينة المح�ف

ھا المساكن والمستشفیات ومراكز التسوق وغ�ی
ي الأماكن الداخلیة و الخارجیة

�ف
یتم استخدامھ للصق لوح العزل الحراري على الاسمنت المكشوف  

والطوب والاسمنت الغازي

إنھ سھل التطبیق والتشكیل
إنھ طویل الأمد

یظھر مقاومة عالیة ضد الظروف المناخیة

بودرة رمادیة اللون المظھر

٦,٥-٦ل�ت ماء� كغ بودرة 2٥ نسبة الخلط

٥-4كغ � م² كمیة الاستھلاك

ف درجة مئویة إلى درجة مئویة  + ٣٥+ ٥ب�ی درجة حرارة التطبیق

1٥دقیقة وقت الانتظار وھو مفتوح

2ساعة ي الوعاء
وقت الانتظار �ف

0,08نیوتن � مم² مقاومة الالتصاق بلوح العزل الحراري

0٫٥نیوتن � مم² > مقاومة الالتصاق بالطبقة السفلى

0٫٥نیوتن � مم² > مقاومة الانحناء

٦نیوتن � مم² > مقاومة الضغط

< ٣ 1000كغ � م�ت كتلة الوحدة المجوفة من
الخلیط الطازج

> ٥ نيوتن � مم ² امتصاص الماء  ( ٣0د)

> 10 نيوتن � مم ² امتصاص الماء  ( 240د)

1أ الاستجابة للح�یق

წებო
თბოიზოლაციის ფილებისთვის.

აღწერა:

გამოყენების არეალი:

მახასიათებლები და უპირატესობები:

ზედაპირის მომზადება:

გამოყენების ინსტრუქცია:

ტექნიკური ცხრილი:

ცემენტზე დამზადებული წებოვანი ხსნარი დამატებული 
პოლიმერებით, რომელიც გამოიყენება თბოიზოლაციის 
დაფების (XPS, EPS, მინერალური ბამბა და ა.შ.) 
ზედაპირებზე დასაწებებლად.

• იგი გამოიყენება საცხოვრებელ შენობებში, 
საავადმყოფოებში, სავაჭრო ცენტრებში და ა.შ.
• გარე და შიდა გამოყენებისთვის.
• თბოიზოლაციის დაფების ამოღებილ ბეტონზე, აგურზე, 
გაზიან ბეტონზე დასამაგრებლად.

• ადვილად წასასმელი და ფორმირებული.
• ხანგრძლივი მოქმედების.
• მას აქვს მაღალი წინააღმდეგობა კლიმატური პირობების მიმართ.

დასატანი ზედაპირები უნდა იყოს სუფთა, გლუვი, თავისუფალი 
ნებისმიერი სახის მტვრისგან, ზეთისგან, ჟანგისგან და სხვა 
ნივთიერებებისგან, რომლებმაც შეიძლება ხელი შეუშალონ 
წებოვნებას. თუ ზედაპირზე ბზარები ან ღრუებია, ისინი უნდა 
შეკეთდეს IKS-ის სარემონტო ხსნარით. გამოსაყენებელ ზედაპირზე 
არ უნდა იყოს ტენიანობა ან გუბეები.

25 კგ IKS საიზოლაციო დაფის წებოვანი ნივთიერება ურიეთ 
მიქსერით ერთგვაროვანი ნარევის მიღებამდე, ნელ-ნელა დაუმატეთ 
6-6.5 ლიტრი წყალი, +5-დან +35 გრადუსამდე გარემოს 
ტემპერატურაზე. მომზადებული ხსნარის დაახლოებით 3-5 წუთის 
განმავლობაში გაშრობის შემდეგ, გამოყენებამდე
კიდევ 1-2 წუთი უნდა ურიოთ. მომზადებული ხსნარი წაისვით 
საიზოლაციო დაფაზე დაკბილული კალმარით ისე, რომ არ დარჩეს 
ხარვეზები, შემდეგ კი დამუშავებულ ზედაპირზე აწებებენ. 
დუბელებით დამაგრება მოგვიანებით უნდა გაკეთდეს, გარემოს 
ტემპერატურისა და ზედაპირის მდგომარეობის მიხედვით. 
მომზადებული ხსნარი უნდა იქნას გამოყენებული 2 საათის 
განმავლობაში.

ნახვა ნაცრისფერი ფხვნილი

ნარევის პროპორცია 6-6.5 ლიტრი წყალი/ 25 კგ ფხვნილი

მოხმარების რაოდენობა 4-5 კგ/მ22

გამოყენების ტემპერატურა +5°C-დან +35°C-მდე

მომზადებული ხსნარის შენახვის 
ვადა 15 წუთი.

შენახვის ვადა შესარევ 
კონტეინერში 2 საათი

თბოიზოლაციის დაფაზე ადჰეზიის 
სიმტკიცე ≥0.08 ნ/მმ2

სუბსტრატზე ადჰეზიის სიმტკიცე ≥0.5 ნ/მმ2

მოხრის სიმტკიცე ≥2 ნ/მმ2

წნევის წინააღმდეგობა ≥6 ნ/მმ2

ახალი ხსნარის მასის ღრუ 
ერთეული ≥1000 კგ/მ²3

წყლის შთანთქმა (30 წთ.) ≤5 გრ

წყლის შთანთქმა (240 წთ.) ≤10 გრ

რეაქცია ცეცხლზე A1
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Mineral Sıva Mineral Plaster

Tanım: Description:

Areas of Use:

Features and Advantages:

Kullanım Yerleri:

Özellikleri ve Avantajları:

Yüzey Hazırlığı:

Uygulama Talimatları:

Teknik Tablo:

Beyaz çimento esaslı, polimer katkılı ve su itici 
özelliğine sahip son kat kaplama malzemesidir.

White cement-based, polymer-reinforced, 
water-repellent final surfacing material.

• Residences, shopping centers, hospitals etc.
• Indoors and outdoors, on exposed cement, as 

decorative coating
• As decorative coating on exterior thermal insu-

lation systems.

• Easy to apply and form.
• Removes surface imperfections.

• Durable.
• Creates a homogeneous, decorative look after application
• Thanks to its texture, covers the steel trowel marks on 

plaster
• Can be painted with exterior paints

• Highly resistant to climatic conditions.
• Weather-resistant and water-repellent.

• Konutlar,alışveriş merkezleri hastaneler vb.
• İç ve dış mekanlarda , brüt beton üzerinde de-
koratif kaplama olarak
• Dış cephe ısı yalıtım sistemlerinin üstünde de-
koratif kaplama olarak kullanılır.

• Uygulaması ve şekil verilebilmesi kolaydır.
• Yüzey hatalarını giderir.
• Uzun ömürlüdür.
• Uygulama sonrası homojen bir dekoratif görüntü oluşur
• Dokusu sayesinde sıva üzerindeki çelik mala izlerini kapatır
• Üzeri dış cephe boyaları ile boyanabilir
• İklim koşullarına karşı yüksek dayanım gösterir.
• Dış hava şartlarına dayanıklı ve su iticidir.

Yüzeyler temiz , düzgün, her türlü toz , yağ pas gibi yapış-
mayı engelleyici maddelerden arındırılmalıdır. Uygulama 
yapılacak zeminde çatlak oyuk var ise IKS Tamir harcı ile 
tamir edilmelidir . Uygulama yapılacak zeminde ıslaklık ve 
su birikintisi olmamalıdır.

25 Kg lık IKS Mineral sıva Harcı +5 ile +35 derece arası 
ortam sıcaklığında yavaşça 5-5,5 lt su eklenerek homojen 
bir karışım elde edene kadar mikserle karıştırılır. Hazırlanan 
harç 3-5 dakika dinlendirildikten sonra uygulamaya geç-
meden 1-2 dakika daha karıştırılır .Hazırlanan karışım hava 
şartlarına bağlı olarak 1-2 saat içinde tüketilmelidir. Hazırla-
nan homojen karışım çelik mala ile yüzeye sürülür ve ürün-
deki tanecik kalınlığında bir tabaka elde etmek için fazla 
malzeme yüzeyden temizlenir . IKS Mineral sıva homojen 
bir şekilde uygulandıktan en çok 10 dakika içerisinde de-
sen verilmelidir. Tane dokuyu elde etmek için plastik veya 
poliüretan mala yardımıyla dairesel hareketlerle desen ve-
rilir.

Görünüm Beyaz Toz

Karışım Oranları 5-5,5 Lt Su/25 Kg Toz

Sarfiyat Miktarı 2.5-3.5 kg / m2

Uygulama Sıcaklığı +5⁰C ile +35⁰C Arası

Açık Bekletme Süresi 15 Dakika

Kapta Bekletme Süresi 2 Saat

Kuru Film Kalınlığı Sınıf E5

Tane Büyüklüğü Sınıf S4

Su Buharı Aktarım Hızı Sınıf V2

Su Aktarım Hızı Sınıf W0

Çatlak Örtme Özelliği Sınıf A0

Karbondioksit Geçirgenliği Sınıf C0

Surface Preparation:
The surfaces should be clean, smooth, and cleaned from 
substances that prevent adhesion, such as dust, oil and 
rust. If there is crack and cavity on application surface, this 
should be repaired with CCI Repair Mortar. Application sur-

face should be free from moisture and water.

Application Instructions:
Slowly add 5-5.5 l water to 25-Kg CCI Mineral Plaster Mor-
tar at an ambient temperature of +5 to +35 degrees and 
mix with mixer until obtaining a homogeneous mixture. 
Rest the prepared mortar for about 3-5 minutes and then 
mix for 1-2 minutes before application. Depending on the 
weather conditions, the prepared mixture should be used 
within 1-2 hours. The homogeneous mixture prepared is 
applied on the surface with steel trowel and in order to 
obtain a layer with a thickness of the particle within the 
product, excess material is removed from surface. After 
CCI Mineral plaster is applied homogeneously, texture 
should be formed within maximum 10 minutes. For obtain-
ing granular texture, it is formed with circular movements 

via plastic or polyurethane trowel.

Technical Table:
Appearance White Powder

Mixture Ratios 5-5.5 L Water/25 Kg Powder

Amount of Consumption 2.5-3.5 kg / m2

Application Temperature +5⁰C to +35⁰C

Open Holding Period Appearan-
ceе

15 Minutes

Holding Period in Container 2 Hours

Dry Film Thickness Class E5

Particle Size Class S4

Water Vapor Transmission Rate Class V2

Water Transmission Rate Class W0

Crack Bridging Feature Class A0

Carbondioxide Permeability Class C0
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�
الجص المعد��

التع��ف

أما�ن الإستخدام

ات � الخصائص والم��

تحض�� السطح

تعل�مات التطبیق

البولیمر إلیھا  وھو عبارة عن مادة أساسھا الأسمنت الأبیض ، مضاف 
وطلاء علوي مقاوم للماء

المساكن ومراكز التسوق والمستشفیات وما إلى ذلك
ي على الخرسانة المكشوفة

ي الأماكن الداخلیة والخارجیة ، كطلاء زخر�ف
�ف

ي على أنظمة العزل الحراري الخارجیة
یتم استخدامھ كطلاء زخر�ف

إنھ سھل التطبیق والتشكیل
ی�یل عیوب السطح

إنھ طویل الأمد
یتم �شكیل صورة زخرفیة متجانسة بعد التطبیق

إنھ یغ�ي علامات مجرفة الفولاذ على الجص بفضل قوامھ
یمكن دھنھ بدھانات الجبھة الخارجیة

یظھر مقاومة عالیة ضد الظروف المناخیة
إنھ مقاوم للعوامل الجویة ولا یمتص الماء

یجب أن تكون الأسطح نظیفة وناعمة وخالیة من جمیع أنواع الغبار وال�یوت والصدأ
ي أرضیة

وما إلى ذلك مما یمنع الالتصاق. إذا كانت ھناك �شققات وتجاویف �ف
 IKSالتطبیق ، فیجب إصلاحھا بخلیط الإصلاح من .ا یجب ألا یكون ھناك أي بلل أو

برك مائیة على سطح التطبیق

ي بخلاط ح�ت یتم الحصول على خلیط متجانس
یتم خلط كغ من خلیطً  الجص المعد�ف

احة اوح من إلى درجة. بعد اس�ت ا من الماء ببطء عند درجة حرارة محیطة ت�ت بإضافة ل�ت
یجب التطبیق.  قبل  أخرى  دقیقة  لمدة  خلطھ  یتم   ، دقائق  لمدة  المح�ف  الخلیط 
ف حسب الظروف الجویة. یتم ي غضون ساعة إلى ساعت�ی

استھلاك الخلیط المح�ف �ف
ویتم فولاذیة.  مجرفة  باستخدام  السطح  على  المح�ف  المتجانس  الخلیط  وضع 
ي
�ف الحبوب  بحجم  سمیكة  طبقة  على  للحصول  السطح  من  الزائدة  المادة  تنظیف 
ي
ي بشكل متجانس ، یجب إعطاء شكل الزخرفة �ف

المنتج. بعد تطبیق الجص المعد�ف
ي بحركات دائ�یة بمساعدة مجرفة

. یتم إعطاء الشكل الزخر�ف غضون دقائق على الأك��
ف للحصول على ملمس الحبوب بلاستیكیة أو بولىي یوریث�ی

�
الجدول الف��

بودرة بیضاء اللون المظھر

٥-٥٫٥ ل�ت ماء � 2٥ كجم مسحوق نسبة الخلط
2٫٥-٣٫٥ كجم � م 2 كمیة الاستھلاك

ف +٥ درجة مئو�ة و +٣٥ درجة مئو�ة ب�ی درجة حرارة التطبیق

1٥دقیقة وقت الانتظار وھو مفتوح

2ساعة ي الوعاء
وقت الانتظار �ف

E٥ فئة سمك الفیلم الجاف

S4 فئة حجم الحبوب

V2 فئة معدل نقل بخار الماء

W0 فئة معدل نقل المیاە

A0 فئة ة تغطیة التشقق ف م�ی

C0 فئة ي أكسید الك�بون
نفاذیة ثا�ف

მინერალური თაბაშირი
აღწერა:

გამოყენების არეალი:

თეთრი ცემენტის საფუძველზე დამზადებული 
დასრულების ფენა პოლიმერების დამატებით, 
რომელსაც აქვს წყალგაუმტარი თვისებები.

• იგი გამოიყენება საცხოვრებელ შენობებში, 
საავადმყოფოებში, სავაჭრო ცენტრებში და ა.შ.
• როგორც დეკორატიული საფარი ბეტონის ზედაპირზე 
გარე და შიდა სივრცეებში.
• გამოიყენება როგორც დეკორატიული საფარი გარე 
თბოიზოლაციის სისტემებში.

მახასიათებლები და უპირატესობები:
• ადვილად წასასმელი და ფორმირებული.
• აღმოფხვრის ზედაპირის უთანასწორობას.
• ხანგრძლივი მოქმედების.
• გამოყენების შემდეგ, იქმნება ერთგვაროვანი დეკორატიული 
ზედაპირი.
• თავისი ტექსტურის წყალობით, ის თაბაშირზე ფოლადის 
სპატულის კვალს მალავს.
• ფასადის საღებავის გამოყენება შესაძლებელია ზედაპირზე.
• მას აქვს მაღალი წინააღმდეგობა კლიმატური პირობების მიმართ.
• ის მდგრადია გარე ამინდის პირობების მიმართ და
წყალგაუმტარი თვისებები.

ზედაპირის მომზადება:
ზედაპირები უნდა იყოს სუფთა, გლუვი, მტვრისგან, ზეთისგან, 
ჟანგისგან და ა.შ. თავისუფალი, რამაც შეიძლება ხელი შეუშალოს 
მიწებებას. თუ წასმულ იატაკზე არის ბზარები ან ღრუები, ისინი 
უნდა შეკეთდეს IKS-ის სარემონტო ნაღმტყორცნით. გამოყენების 
ზედაპირზე არ უნდა იყოს ტენიანობა ან გუბეები.

გამოყენების ინსტრუქცია:
25 კგ IKS მინერალური თაბაშირის ფხვნილი ურიეთ მიქსერით 
ერთგვაროვანი ნარევის მიღებამდე, ნელ-ნელა დაუმატეთ 5-5.5 
ლიტრი წყალი, +5-დან +35 გრადუსამდე გარემოს ტემპერატურაზე. 
მომზადებული ხსნარის დაახლოებით 3-5 წუთის განმავლობაში 
გაჩერების შემდეგ, გამოყენებამდე ის კიდევ 1-2 წუთის განმავლობაში 
უნდა ურიოთ. შერეული ხსნარი უნდა იქნას გამოყენებული 1-2 
საათის განმავლობაში, ამინდის პირობებიდან გამომდინარე. 
ერთგვაროვანი ნარევი ზედაპირზე წაისმევა ფოლადის სპატულით 
და ზედმეტი მასალა ზედაპირიდან იწმინდება, რათა პროდუქტს 
მარცვლის სისქის ფენა მიეცეს. IKS მინერალური თაბაშირის 
ზედაპირზე ერთგვაროვანი ფენით დატანის შემდეგ, აუცილებელია 
ზედაპირს სასურველი ნიმუშის მიცემა 10 წუთის განმავლობაში. 
ნიმუშები იქმნება პლასტმასის ან პოლიურეთანის კალმახის 
გამოყენებით, რომლის წრიული მოძრაობით გადაადგილებით 
ზედაპირზე მარცვლოვანი ტექსტურის შესაქმნელად.

ტექნიკური ცხრილი:
ნახვა თეთრი ფხვნილი

ნარევის პროპორცია 5-5.5 ლ წყალი/25 კგ ფხვნილი

მოხმარების რაოდენობა 2.5-3.5 კგ/მ²2

გამოყენების ტემპერატურა +5°C-დან +35°C-მდე

შენახვის ვადა გახსნის შემდეგ 15 წუთი.

მომზადებული ხსნარის შენახვის 
ვადა 2 საათი

მშრალი ფენის სისქე E5 კლასი

მარცვლის ზომა კლასი S4

წყლის ორთქლის გადაცემის 
სიჩქარე კლასი V2

წყლის გადაცემის სიჩქარე კლასი W0

ბზარების დაფარვის ფუნქცია A0 კლასი

ნახშირორჟანგის გამტარობა კლასი C0
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Hazır El Sıvası Ready-Made Hand Plaster

Tanım: Description:

Areas of Use:

Çimento esaslı, polimer katkılı yapışma gücü arttı-
rılmış, su emiciliği yüksek kullanıma hazır, sıva har-
cıdır.

It is a cement-based, polymer-added, ready-
to-use plaster mortar with increased adhe-

sive strength and high water absorption.

Kullanım Yerleri:
• İç ve dış mekânlarda.
• Tuğla, Gaz beton, briket, beton, brüt beton, bims, 
briket duvar gibi yüzeylerde sıva yapılmasında kul-
lanılır.

Özellikleri ve Avantajları:
• Tek ürün ile kaba ve ince sıva işlevini birlikte sağlar.
• Uygulaması kolaydır.
• Yüksek yapışma mukavemetine sahiptir.
• Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.

Yüzey Hazırlığı:
Yüzeyler temiz , düzgün, sağlam, her türlü toz, yağ, kir, pas 
, kalıp yağı, deterjan gibi benzeri yapışmayı engelleyici 
maddelerden ve atıklardan arındırılmalıdır. Uygulama yüze-
yi gerekli su ile nemlendirilmelidir.

Uygulama Talimatları:
25 Kg’lık İKS Hazır El Sıvası +50 ile +350 derece arası or-
tam sıcaklığında yavaşça 4,5-5,5 lt su eklenerek homojen 
bir karışım elde edene kadar mikserle karıştırılır. Hazırlanan 
harç 3-5 dakika dinlendirildikten sonra uygulamaya geç-
meden 1-2 dakika daha karıştırılır . Daha sonra uygulama 
yapılır.

Teknik Tablo:
Görünüm Gri Renkli Toz

Karışım Oranları 4,5-5,5 Lt Su / 25 Kg Toz

Sarfiyat Miktarı 10-15 kg/m2 1 cm için

Uygulama Sıcaklığı +5⁰C ile +35⁰C Arası

Açık Bekletme Süresi 25 Dakika

Su Buharı Geçirgenliği ≤35

Basınç Dayanımı ≥6

Tane Büyüklüğü < 1 mm

Yangına Tepki A1

• Indoors and outdoors.
• Plastering surfaces such as brick, gas concrete, 
briquette, concrete, exposed concrete, pumice, 

briquette wall.

Features and Advantages:
• Provides both rough cast and finish plaster with a single 

product.
• Easy to apply.

• Has high adhesion strength.
• Provides time and labor saving

Surface Preparation:
Surfaces should be clean, smooth, solid and free from ma-
terials that prevent adhesion, such as dust, oil, dirt, rust, 
form oil, detergent; as well as wastes. Application surfaces 

should be dampened with required amount of water

Application Instructions:
Slowly add 4.5-5.5 l water to 25-Kg CCI Ready-Made Hand 
Plaster at an ambient temperature of +5° to +35° degrees 
and mix with mixer until obtaining a homogeneous mix-
ture. Rest the prepared mortar for about 3-5 minutes and 
then mix for 1-2 minutes before application. Then perform 

the application.

Technical Table:
Appearance Grey Powder

Mixture Ratios 4.5-5.5 L Water / 25 Kg Powder

Amount of Consumption 10-15 kg/m2 for 1 cm

Application Temperature +5⁰C to +35⁰C

Open Holding Period 25 Minutes

Water Vapor Permeability ≤35

Compressive Strength ≥6

Particle Size < 1 mm

Reaction to Fire A1
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جص �دوي جاھز
التع��ف

أما�ن الإستخدام

ات � الخصائص والم��

تحض�� السطح

تعل�مات التطبیق

و�ي عبارة عن ملاط   جبسيي قائم على الأسمنت مضاف إل�ه البول�مر
ا�دة وامتصاص عالىي للماء ف .وجاهز للاستخدام مع قوة لاصقة م�ت

ي الأماكن الداخلیة و الخارجیة
�ف

الخرسانة ،  ، الطوب  مثل  الأسطح  على  للتجصیص  استخدامھ  یتم 
الغازیة ، الفحم المضغوط الخرسانة ، الخرسانة المكشوفة ، الخفاف ،

جدار الفحم المضغوط

إنھ یوفر وظائف الجبس الخشن والناعم مع منتج واحد
من السھل تطبیقھ

لدیھ مقاومة التصاق عالیة
یوفر الوقت والعمل

یجب أن تكون الأسطح نظیفة وناعمة وصلبة وخالیة من جمیع أنواع الغبار وال�یت
والأوساخ والصدأ وزیت القوالب والمنظفات ، إلخ. یجب ترطیب سطح التطبیق بالماء

اللازم

الحصول على یتم  الجاھز من بخلاط ح�ت  الیدوي  الجص  یتم خلط كغ من خلیط 
اوح من درجة خلیط متجانس بإضافة ل�ت من الماء ببطء عند درجة حرارة محیطة ت�ت
احة الخلیط المح�ف لمدة دقائق ، یخلط لمدة دقیقة مئویة إلى درجة مئویة. بعد اس�ت

أخرى قبل التقدیم. ثم یتم القیام بالتطبیق

�
الجدول الف��

بودرة بیضاء اللون المظھر

٥-٥٫٥ ل�ت ماء � 2٥ كجم مسحوق نسبة الخلط

10-1٥كغ � م ²لــ  1سم كمیة الاستھلاك

ف +٥ درجة مئو�ة و +٣٥ درجة مئو�ة ب�ی درجة حرارة التطبیق

2٥دقیقة وقت الانتظار وھو مفتوح

٣٥< نفاذیة بخار الماء

٦< مقاومة الضغط

1< مم حجم الحبوب

A1 الاستجابة للح�یق

მინერალური თაბაშირი
აღწერა:

გამოყენების არეალი:

მახასიათებლები და უპირატესობები:

ზედაპირის მომზადება:

გამოყენების ინსტრუქცია:

ეს არის მზა გამოსაყენებელი თაბაშირის 
ნაღმტყორცნები ცემენტის საფუძველზე, პოლიმერების 
დამატებით, გაზრდილი წებოვანი სიმტკიცით და 
მაღალი წყლის შთანთქმით.

• გამოდგება როგორც გარე, ასევე შიდა გამოყენებისთვის.
• ისეთი ზედაპირების შელესვისთვის, როგორიცაა 
აგური, გაზიანი ბეტონი, ბრიკეტები, ბეტონი, 
გამოფენილი ბეტონი, პემზა, ბრიკეტები.

• ერთ პროდუქტში უზრუნველყოფს უხეში და დასრულების 
თაბაშირის ფუნქციებს.
• მარტივი გამოსაყენებელია.
• მას აქვს მაღალი წებოვანი უნარი.
• ზოგავს დროსა და შრომას.

დასატანი ზედაპირები უნდა იყოს სუფთა, გლუვი, მყარი, 
თავისუფალი ყველა სახის მტვრისგან, ზეთისგან, ჭუჭყისგან, 
ჟანგისგან, ობის ზეთისგან, სარეცხი საშუალებებისა და მსგავსი 
ნივთიერებებისგან, რომლებმაც შეიძლება ხელი შეუშალონ 
ადჰეზიას. რეკომენდებულია გამოყენების ზედაპირის დასველება 
საჭირო რაოდენობის წყლით.

25 კგ IKS მინერალური თაბაშირის ფხვნილი ურიეთ მიქსერით 
ერთგვაროვანი ნარევის მიღებამდე, დაამატეთ 4.5-5.5 ლიტრი 
წყალი, +5-დან +35 გრადუსამდე გარემოს ტემპერატურაზე. 
მომზადებული ხსნარის დაახლოებით 3-5 წუთის განმავლობაში 
გაჩერების შემდეგ, გამოყენებამდე ის კიდევ 1-2 წუთის განმავლობაში 
უნდა ურიოთ. შემდეგ შეგიძლიათ დაიწყოთ განაცხადის შეტანა.

ტექნიკური ცხრილი:
ნახვა ნაცრისფერი ფხვნილი

ნარევის პროპორცია 4.5-5.5 ლ წყალი/ 25 კგ ფხვნილი

მოხმარების რაოდენობა 10-15 კგ/მ 2 1 სმ-ზე

გამოყენების ტემპერატურა +5°C-დან +35°C-მდე

მომზადებული ხსნარის შენახვის 
ვადა 25 წუთი.

წყლის ორთქლის გამტარობა ≤35

წნევის წინააღმდეგობა ≥6

მარცვლის ზომა < 1 მმ

რეაქცია ცეცხლზე A1
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Gaz Beton Yapıştırıcı Gas Concrete Adhesive

Tanım: Description:

Areas of Use:

Çimento esaslı, polimer katkılı yapışma gücü arttı-
rılmış gaz beton yapıştırma harcıdır.

Cement-based, polymer-reinforced gas con-
crete adhesion mortar with increased adhe-

sion strength
Kullanım Yerleri:
• İç ve dış mekânlarda.
• Düşey ve yatay uygulamalarda.
• Konutlar, alışveriş mağazaları, hastaneler.
• Gaz beton, briket, tuğla gibi yapı elemanlarının 
yapıştırılmasında kullanılır.

Özellikleri ve Avantajları:
• Suya, neme ve donmaya karşı kısmen dayanıklıdır.
• Uygulaması kolaydır.
• Yüksek yapışma mukavemetine sahiptir.
• Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.

Yüzey Hazırlığı:
Yüzey Kalitesi: Yüzeyler temiz , düzgün, sağlam, her türlü 
toz, yağ, kir, pas , kalıp yağı, deterjan gibi benzeri yapışmayı 
engelleyici maddelerden ve atıklardan arındırılmalıdır. Du-
varın düzgün örülebilmesi için yüzeylerin terazisinde olma-
sı gereklidir. Zayıf parçalar çıkartılmalıdır.

Uygulama Talimatları:
25 Kg’lık İKS GAZ BETON +50 ile +350 derece arası ortam 
sıcaklığında yavaşça 6.5 -7 lt su eklenerek homojen bir ka-
rışım elde edene kadar mikserle karıştırılır. Hazırlanan harç 
3-5 dakika dinlendirildikten sonra uygulamaya geçmeden 
1-2 dakika daha karıştırılır . Daha sonra uygulama yapılır.

Teknik Tablo:
Görünüm Gri Renkli Toz

Karışım Oranları 6.5-7 Lt Su / 25 Kg Toz

Sarfiyat Miktarı 1,5-2 kg/m2

Uygulama Sıcaklığı +5⁰C ile +35⁰C Arası

Açık Bekletme Süresi 25 Dakika

Kapta Bekletme Süresi 1 Saat

Yangına Tepki A1

Tane Büyüklüğü ≤ 1 mm

Yapışma Mukavemeti
(28 Gün Sonra)

≥1.2 N

• Indoors and outdoors.
• In vertical and horizontal applications.

• Residences, shopping stores, hospitals.
• Adhesion of structural elements such as gas 

concrete, briquette, brick.

Features and Advantages:
• Partially resistant to water, moisture and freeze.

• Easy to apply.
• Has high adhesion strength.

• Provides time and labor saving.

Surface Preparation:
Surface Quality: Surfaces should be clean, smooth, solid 
and free from materials that prevent adhesion, such as 
dust, oil, dirt, rust, form oil, detergent; as well as wastes. In 
order for the wall to be built properly, the surfaces must 

be in balance. Weak elements should be removed

Application Instructions:
Slowly add 6.5-7 l water to 25 Kg CCI GAS CONCRETE at 
an ambient temperature of +5° to +35° degrees and mix 
with mixer until obtaining a homogeneous mixture. Rest 
the prepared mortar for about 3-5 minutes and then mix 
for 1-2 minutes before application. Then perform the appli-

cation.

Technical Table:
Appearance Grey Powder

Mixture Ratios 6.5-7 L Water / 25 Kg Powder

Amount of Consumption 1.5-2 kg/m2

Application Temperature +5⁰C to +35⁰C

Open Holding Period 25 Minutes

Holding Period in Container 1 Hours

Reaction to Fire A1

Particle Size ≤1 mm

Adhesion Strength
(After 28 Days)

≥1.2 N



13

جص �دوي جاھز
التع��ف

أما�ن الإستخدام

ات � الخصائص والم��

تحض�� السطح

تعل�مات التطبیق

مع البولیمر  إلیھ  مضاف  غازي  ي  أسمن�ت لاصق  خلیط  عن  عبارة  وھو 
زیادة قوة الالتصاق

ي الأماكن الداخلیة والخارجیة
�ف

ي التطبیقات الرأسیة والأفقیة
�ف

المساكن ومراكز التسوق والمستشفیات
والفحم الغازیة  الخرسانة  مثل  البناء  عناصر  للصق  استخدامھ  یتم 

المضغوط والطوب

إنھ مقاوم جزئیًا للماء والرطوبة والتجمید
من السھل تطبیقھ

لدیھ قوة التصاق عالیة
یوفر الوقت والعمل

جودة السطح: یجب أن تكون الأسطح نظیفة وناعمة وصلبة وخالیة من جمیع أنواع
تكون أن  یجب  إلخ.   ، والمنظفات  القوالب  وزیت  والصدأ  والأوساخ  وال�یت  الغبار 

الأسطح متوازنة ح�ت یتم بناء الجدار بشكل صحیح. یجب إزالة الأجزاء الضعیفة

متجانس خلیط  الحصول على  یتم  بخلاط ح�ت  الغازیة  الخرسانة  من  یتم خلط كغ 
اوح من درجة مئویة إلى درجة ات من الماء ببطء عند درجة حرارة محیطة ت�ت بإضافة ل�ت
قبل أخرى  دقیقة  لمدة  یخلط   ، دقائق  لمدة  المح�ف  الخلیط  احة  اس�ت بعد  مئویة. 

التطبیق. ثم یتم القیام بالتطبیق

�
الجدول الف��

بودرة بیضاء اللون المظھر

7-٦٫٥ل�ت ماء � كغ بودرة 2٥ نسبة الخلط
1٫٥-2 كجم � م 2 كمیة الاستھلاك

ف +٥ درجة مئو�ة و +٣٥ درجة مئو�ة ب�ی درجة حرارة التطبیق

2٥دقیقة وقت الانتظار وھو مفتوح

ساعة1 ي الوعاء
وقت الانتظار �ف

A1 الاستجابة للح�یق

1< مم حجم الحبوب

≥1٫2 N مقاومة الالتصاق بعد یوم

წებოვანი გაზიანი ბეტონისთვის
აღწერა:

გამოყენების არეალი:

მახასიათებლები და უპირატესობები:

ზედაპირის მომზადება:

გამოყენების ინსტრუქცია:

გაზიანი ბეტონისთვის განკუთვნილი წებოვანი 
ნაღმტყორცნები ცემენტის ბაზაზე გაზრდილი ადჰეზიით, 
პოლიმერების დამატებით.

• გამოდგება როგორც გარე, ასევე შიდა გამოყენებისთვის.
• ჰორიზონტალური და ვერტიკალური გამოყენებისთვის.
• საცხოვრებელი ფართებისთვის, 
საავადმყოფოებისთვის, სავაჭრო ცენტრებისთვის და 
ა.შ.
• ისეთი სამშენებლო ელემენტების დასაყენებლად, 
როგორიცაა აგური, გაზიანი ბეტონი, ბრიკეტები.

• ნაწილობრივ მდგრადია წყლის, ტენიანობის და გაყინვის მიმართ.
• მარტივი გამოსაყენებელია.
• მას აქვს მაღალი წებოვანი უნარი.
• ზოგავს დროსა და შრომას.

ზედაპირის ხარისხი: ზედაპირები უნდა იყოს სუფთა, გლუვი, მყარი, 
თავისუფალი ყველა სახის მტვრისგან, ზეთისგან, ჭუჭყისგან, 
ჟანგისგან, ობის ზეთისგან, სარეცხი საშუალებებისა და მსგავსი 
ნივთიერებებისგან, რომლებიც ხელს უშლიან ადჰეზიას. კედლის 
სწორად ასაშენებლად, მისი ზედაპირი უნდა იყოს თანაბარი და 
დაბალანსებული. ზედაპირიდან ყველა სუსტი ნაწილი უნდა 
მოიფხაჭნოს.

25 კგ IKS გაზიანი ბეტონის წებოვანი ხსნარი ურიეთ მიქსერით 
ერთგვაროვანი ნარევის მიღებამდე, დაამატეთ 6.5-7 ლიტრი წყალი, 
+5-დან +35 გრადუსამდე გარემოს ტემპერატურაზე. მომზადებული 
ხსნარის დაახლოებით 3-5 წუთის განმავლობაში გაჩერების შემდეგ, 
გამოყენებამდე ის კიდევ 1-2 წუთის განმავლობაში უნდა ურიოთ. 
შემდეგ შეგიძლიათ დაიწყოთ განაცხადის შეტანა.

ტექნიკური ცხრილი:
ნახვა ნაცრისფერი ფხვნილი

ნარევის პროპორცია 4.5-5.5 ლ წყალი/ 25 კგ ფხვნილი

მოხმარების რაოდენობა 10-15 კგ/მ 2 1 სმ-ზე

გამოყენების ტემპერატურა +5°C-დან +35°C-მდე

მომზადებული ხსნარის შენახვის 
ვადა 25 წუთი.

შენახვის ვადა კონტეინერში
შერევისთვის 1 საათი

რეაქცია ცეცხლზე A1

მარცვლის ზომა ≤1 მმ

წებოვანი სიმტკიცე
28 დღეში ≥1.2 N



14

Kendiliğinden
Yayılan Tesviye Şapı Self-Leveling Screed

Tanım: Description:

Areas of Use:

Tek bileşenli polimer katkılı , yapışma gücü arttı-
rılmış özel förmüle edilmiş kendiliğinden yayılan 
( Self levelling ) zemin tesviye harcıdır.

Single-component, polymer-reinforced, spe-
cially formulated self-leveling floor screed with 

increased adhesion strength.

Kullanım Yerleri:
İç ve dış mekanlarda fayans , seramik , granit sera-
mik , parke gibi malzemelerin altına tesviye şapı 
olarak kullanılır.

Özellikleri ve Avantajları:
• Kendiliğinden yayılma.
• Yerden ısıtmalı zeminlerde kullanılabilir.
• Uygulaması kolaydır.
• Çatlama yapmaz ve mükkemmel yapışır.

Yüzey Hazırlığı:
Yüzeyler temiz , düzgün, her türlü toz , yağ pas gibi yapış-
mayı engelleyici maddelerden arındırılmalıdır. Yüzeyler te-
razisinde olmalıdır zayıf parçalar çıkartılmalıdır uygulana-
cak zemin de çatlak veya oyuk varsa Iks İnce tamir harcı ile 
tamir edilmelidir.

Uygulama Talimatları:
25 Kg lık IKS tesviye şapı 6-6,5 lt su eklenerek homojen 
bir karışım elde edene kadar mikserle karıştırılır verilen bu 
oran hava şartlarına göre değişebilir Hazırlanan harç 3-5 
dakika dinlendirildikten sonra uygulamaya geçmeden 1-2 
dakika daha karıştırılır. Hazırlanan karışım hava sıcaklığına 
ve su miktarına bağlı olarak 20-30 dakika içerisinde kulla-
nılmalıdır. Astar kullanılmış zemine hazırlanan malzeme ya-
yılarak dökülür yüzeydeki hava kabarcıkalrını yok etmek 
için kirpi rulo kullanılabilir . Astar kullanılmazsa yüzeydeki 
pürüzsüzlük istendiği ölçüde sağlanamıyacaktır. Uygulama 
tamamlandıktan sonra sert rüzgara ve dona maruz bırakıl-
mamalıdır. Bu nedenle koruma tedbirleri alınmalıdır.

Teknik Tablo:
Görünüm Gri Renkli Toz

Karışım Oranları 6-6,5 Lt Su / 25 Kg Toz

Sarfiyat Miktarı 2-3 kg/m2 (1mm Kalınlık İçin)

Uygulama Kalınlığı 2mm - 10mm

Eğilme Mukavemeti 28 Gün Sonra ≥5 N/mm2

Betona Yapışma Mukavemeti ≥2 N/mm2

Basma Mukavemeti 28 Gün Sonra ≥25 N/mm2

Tane Boyutu 1000 Mikron

Used indoor and outdoor as leveling screed be-
low materials such as tiles, ceramic, granite ce-

ramic, parquet

Features and Advantages:
• Self-leveling.

• Can be used in heated floors.
• Easy to apply.

• Does not crack and perfectly adheres.

Surface Preparation:
The surfaces should be clean, smooth, and cleaned from 
substances that prevent adhesion, such as dust, oil and 
rust. Surfaces should be level; weak elements should be 
removed, and cracks or cavities on application surface 

should be repaired with CCI repair mortar.

Application Instructions:
Add 6-6.5 l water to 25 Kg CCI leveling screed and mix 
with mixer until obtaining a homogeneous mixture. This 
ratio can vary depending on weather conditions. Rest the 
prepared mortar for about 3-5 minutes and then mix for 
1-2 minutes before application. Depending on the ambient 
temperature and the amount of water, the prepared mix-
ture should be used within 20-30 minutes. Prepared ma-
terial is propagated and poured on primer-applied floor. 
Spiked roller can be used for eliminating the air bubbles on 
surface. Without primer, surface smoothness will not be at 
the desired level. After completion of application, should 
not be exposed to hard wind and frost. Protective meas-

ures should be taken accordingly.

Technical Table:
Appearance Grey Powder

Mixture Ratios 6-6.5 L Water / 25 Kg Powder

Amount of Consumption 1.5-2 kg/m2

Application Thickness 2mm- 10mm

Bending Strength After 28 Days ≥5 N/mm2

Adhesion Strength on Concrete ≥2 N/mm2

Compression Strength
After 28 Days

≥25 N/mm2

Particle Size 1000 Micron
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مسحوق شب البوتاسیوم لل�س��ة الذات�ة
التع��ف

أما�ن الإستخدام

ات � الخصائص والم��

تحض�� السطح

تعل�مات التطبیق

وھو عبارة عن خلیط لتسویة الأرضیات مكون من عن� واحد ، مضاف
إلىُ  البولیمر ، مً  صمم خصیصا للتسویة الذاتیة مع زیادة قوة الالتصاق

امیك والس�ی البلاط  مثل  المواد  تحت  �سویة  كقوة  استخدامھ  یتم 
ي الأماكن الداخلیة والخارجیة

امیك الجران�ت والباركیھ و�ف وس�ی

ي
تمدد تلقا�ئ

یمكن استخدامھ على الأرضیات ذات التدفئة الأرضیة
من السھل تطبیقھ

لا یتصدع ویلتصق تماما

یجب أن تكون الأسطح نظیفة وناعمة وخالیة من جمیع أنواع الغبار وال�یوت والصدأ
وما إلى ذلك مما یمنع الالتصاق. یجب أن تكون الأسطح مستویة ، ویجب إزالة الأجزاء
ي سیتم النتطبیق علیھا، الضعیفة ، و�ذا كانت ھناك �شققات أو تجاویف على الأرض ال�ت

فیجب إصلاحھا باستخدام خلیط الاصلاح الرقیق من

ات من الماء یتم خلط كغ من مسحوق شب البوتاسیوم للتسویة من بخلاط بإضافة ل�ت
احة الخلیط المح�ف لمدة دقائق ، ح�ت یتم الحصول على خلیط متجانس. بعد اس�ت
ي غضون

یخلط لمدة دقیقة أخرى قبل التطبیق. یجب استخدام الخلیط المح�ف �ف
ة على الأرضیة دقیقة حسب ُ  درجة حرارة الھواء وكمیة الماء. یتم توزیــــع المواد المح�ف
المعدة بطبقة تمھیدیة وسكبھا ، ویمكن استخدام الأسطوانة المسننة للتخلص من
ایمر ، فلن تتحقق النعومة على فقاعات الھواء على السطح. إذا لم یتم استخدام ال�ج
السطح بالشكل المطلوب. إذا لم یتم استخدام الطبقة التمھیدیة ، فلن تتحقق النعومة
على السطح بالشكل المطلوب. بعد اكتمال التطبیق ، یجب ألا یتعرض لل�یاح الشدیدة

ي اتخاذ تداب�ی وقائیة
والصقیع. لذلك ، ینب�ف

�
الجدول الف��

بودرة بیضاء اللون المظھر

٦٫٥-٦ ل�ت ماء � كغ بودرة نسبة الخلط

²لسمك مم ٣-2كغ � م 1 كمیة الاستھلاك

10- 2مم مم سمك التطبیق

٥نیوتن � مم² > مقاومة الانحناء بعد یوم

2نیوتن � مم² > مقاومة الالتصاق بالخرسانة

2٥نیوتن � مم² > مقاومة الضغط بعد یوم

1000میكرون أبعاد الحبوب

თვითგასწორება
შემაერთებელი

აღწერა:

გამოყენების არეალი:

მახასიათებლები და უპირატესობები:

ზედაპირის მომზადება:

გამოყენების ინსტრუქცია:

ეს არის ერთკომპონენტიანი პოლიმერული 
თვითგამასწორებელი ხსნარი გაზრდილი ადჰეზიით, 
რომელიც სპეციალურად იატაკის გასასწორებლად არის 
შემუშავებული.

იგი გამოიყენება გარე და გარე სივრცეებში, როგორც 
გასასწორებელი საფარი ისეთი მასალებისთვის, 
როგორიცაა ფილები, კერამიკა, გრანიტის ფილები და 
პარკეტი.

• თავისით ვრცელდება.
• გამოდგება გაცხელებულ იატაკებზე გამოსაყენებლად.
• მარტივი გამოსაყენებელია.
• არ იბზარება და აქვს შესანიშნავი წებოვნება.

ზედაპირები უნდა იყოს სუფთა, გლუვი, თავისუფალი ნებისმიერი 
სახის მტვრისგან, ზეთისგან, ჟანგისგან და მსგავსი 
ნივთიერებებისგან, რომლებიც ხელს უშლიან ადჰეზიას. ზედაპირები 
გლუვი უნდა იყოს, სუსტი ნაწილები ზედაპირიდან უნდა მოიფხეკოს 
და თუ წასასმელ იატაკზე ბზარები ან ღრუებია, რეკომენდებულია 
მათი შევსება IKS თხელი ზედაპირის სარემონტო ნაღმტყორცნით.

25 კგ IKS თვითგასწორებადი ნაკაწრის ფხვნილი ურიეთ მიქსერით 
ერთგვაროვანი ნარევის მიღებამდე, ემატება 6-6.5 ლიტრი წყალი, 
თუმცა, ამინდის პირობებიდან გამომდინარე, ეს პროპორციები 
შეიძლება შეიცვალოს. მომზადებული ხსნარის დაახლოებით 3-5 
წუთის განმავლობაში გაშრობის შემდეგ, ის კიდევ 1-2 წუთის 
განმავლობაში უნდა ურიოთ. მომზადებული ხსნარი უნდა იქნას 
გამოყენებული
20-30 წუთი, ამინდის პირობებისა და წყლის რაოდენობის მიხედვით. 
მომზადებული მასალა უნდა გადანაწილდეს წინასწარ დამუშავებულ 
იატაკზე ჩამოსხმით, ხოლო ზედაპირზე ჰაერის ბუშტების 
მოსაშორებლად შეიძლება გამოყენებულ იქნას ნემსის როლიკერი. 
თუ ხსნარს დაუმუშავებელ იატაკზე გამოიყენებთ, შედეგად 
მიღებული ზედაპირი საკმარისად გლუვი არ იქნება. გამოყენების 
შემდეგ, ზედაპირი არ უნდა იყოს ძლიერი ქარისა და ყინვის 
ზემოქმედების ქვეშ. ამიტომ, რეკომენდებულია დამცავი ზომების 
მიღება.

ტექნიკური ცხრილი:
ნახვა ნაცრისფერი ფხვნილი

ნარევის პროპორცია 6-6.5 ლ წყალი/ 25 კგ ფხვნილი

მოხმარების რაოდენობა 2-3 კგ/მ2 (1 მმ სისქისთვის)

გამოყენების სისქე 2 მმ-10 მმ

მოხრის სიმტკიცე
28 დღეში ≥5 ნ/მმ2

ბეტონთან ადჰეზიის სიმტკიცე ≥2 ნ/მმ2

წნევის წინააღმდეგობა
28 დღეში ≥25 ნ/მმ2

მარცვლეულის ზომით 1000 მიკრონი
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İnce Tamir Harcı Thin Repair Mortar

Tanım: Description:

Areas of Use:

Çimento esaslı, elyaf takviyeli, polimer katkılı, da-
yanımı ve esnekliği arttırılmış ince tamir harcıdır.

Cement-based, fiber-reinforced, polymer-rein-
forced thin repair mortar with increased 

strength and elasticity
Kullanım Yerleri:
• Her türlü inşaat yapımı esnasında kalıp alındıktan 
sonra çıkan betonların tamirinde
• Her türlü endüstriyel betonarme yapılarında
• Onarım , tamir ve betonarme güçlendirme proje-
lerinde
• Hava kabarcıklarının ve boşlukların doldurulma-
sında
• Kolon,kiriş deliklerinde kullanılır.

Özellikleri ve Avantajları:
• Korozif ve zehirli değildir
• İnce tamirlerde daha düzgün bir yüzey elde etmek için kul-
lanılır.

Uygulama Talimatları:
25 Kg’lık İKS İnce Tamir Harcı 4-5 lt su eklenerek hazırla-
nan harç 3-5 dakika dinlendirildikten sonra uygulamaya 
geçmeden 1-2 dakika daha karıştırılır,Yüzey düzgünlüğü 
sağlanmak için gerekirse tirfil çekilir.

Teknik Tablo:
Sarfiyat Miktarı 4-5 kg/m2

Uygulama Kalınlığı Max. 30 mm (Tek katta)

Eğilme Mukavemeti ≥8 N/mm2

Betona Yapışma Mukavemeti ≥1 N/mm2

Basma Mukavemeti ≥20 N/mm2

Yangına Tepki A1

Mikron 0-1000

• The repair of concrete that comes out after the 
mold is taken during all kinds of construction 

works
• All kinds of industrial reinforced concrete struc-

tures
• Repair, fix, and reinforced concrete retrofit pro-

jects
• Filling the air bubbles and gaps

• Post and beam holes.

Features and Advantages:
• Non-corrosive and non-toxic

• Used for obtaining a smoother surface in thin repairs.

Application Instructions:
Add 4-5 l water to 25-Kg CCI Thin Repair Mortar. Rest the 
prepared mortar for 3-5 minutes and mix for 1-2 minutes 
before application, if required, trifolium is used to provide 

a smooth surface.

Technical Table:
Amount of Consumption 4-5 kg/m2

Application Thickness Max. 30 mm (On single coat)

Bending Strength ≥8 N/mm2

Adhesion Strength on Concrete ≥1 N/mm2

Compression Strength ≥20 N/mm2

Reaction to Fire A1

Particle Size 0-1000
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خل�ط الإصلاح الرقیق
التع��ف

أما�ن الإستخدام

ات � الخصائص والم��

تعل�مات التطبیق

خلیط إصلاح رقیق قائم على الأسمنت ، مقوى بالألیاف ، مضاف إلیھ
البولیمر مع زیادة القوة والمرونة

ي تخ�ج بعد أخذ القالب خلال جمیع أنواع أعمال ي إصلاح الخرسانة ال�ت
�ف

البناء
ي جمیع أنواع الھیا�ل الصناعیة الخرسانیة المسلحة

�ف
میم والإصلاح وتقویة الخرسانة المسلحة ي مشاریــــع ال�ت

�ف
لملىئ فقاعات الھواء والفجوات

ي ثقوب حزمة العمود
یتم استخدامھ �ف

غ�ی قابلة للتآ�ل وغ�ی سامة
ي الإصلاحات الدقیقة

یتم استخدامھ للحصول على سطح أك�� نعومة �ف

ات من الماء ، وبعد أن یرتاح یتم تحض�ی كغ من خلیط الإصلاح الرقیق من بإضافة ل�ت
لمدة دقائق ، یخلط لمدة دقیقة أخرى قبل بدء التطبیق ، إذا لزم الأمر ، یتم تم�یر

المالج لضمان نعومة السطح

�
الجدول الف��

٥ -4كغ � م² كم�ة الاستهلاك

ي طبقة واحدة
٣0 ملم كحد أق� �ف سماكة التطبيق

8 نيوتن � مم² ≥ مقاومة الانحناء

1 نيوتن � مم² ≥ مقاومة الالتصاق بالخرسانة

20 نيوتن � مم² ≥ مقاومة الضغط

A1 الاستجابة للح��ق

1000-0 م�كرون

თხელი ხსნარი.
ზედაპირის შეკეთებისთვის

აღწერა:

გამოყენების არეალი:

მახასიათებლები და უპირატესობები:

გამოყენების ინსტრუქცია:

თხელი ცემენტის ბაზაზე დამზადებული სარემონტო 
ნაღმტყორცნი, გამაგრებული პოლიმერითა და 
ბოჭკოებით, რაც უზრუნველყოფს გაზრდილ სიმტკიცეს 
და მოქნილობას.

• იგი გამოიყენება ბეტონის ზედაპირების შესაკეთებლად 
ყალიბის მოხსნის შემდეგ, ნებისმიერი სამშენებლო 
სამუშაოების დროს.
• ყველა ტიპის სამრეწველო რკინაბეტონის 
კონსტრუქციებში
• რკინაბეტონის აღდგენის, შეკეთებისა და გამაგრების 
პროექტებში
• ჰაერის ბუშტებისა და ხარვეზების შესავსებად
• სვეტებისა და სხივების ხვრელებში.

• ხელს უშლის კოროზიას და არ არის ტოქსიკური.
• გამოიყენება უფრო გლუვი ზედაპირების მისაღებად დასრულების 
სამუშაოების დროს.

ზედაპირის შეკეთებისთვის განკუთვნილი 25 კგ თხელი ხსნარი „IKS“ 
მზადდება 4-5 ლიტრ წყალთან შერევით. მომზადებული ხსნარის 
დაახლოებით 3-5 წუთის განმავლობაში გაჩერების შემდეგ, 
გამოყენებამდე ის კიდევ 1-2 წუთის განმავლობაში უნდა ურიოთ. 
უფრო გლუვი ზედაპირის მისაღწევად შეიძლება საჭირო გახდეს 
გაასწორება და ღრუბლით გაპრიალება.

ტექნიკური ცხრილი:
მოხმარების რაოდენობა 4-5 კგ/მ²2

გამოყენების სისქე მაქსიმუმ 30 მმ (თითო ფენაზე)

მოხრის სიმტკიცე ≥8 ნ/მმ2

ბეტონთან ადჰეზიის სიმტკიცე ≥1 ნ/მმ2

წნევის წინააღმდეგობა ≥20 ნ/მმ2

რეაქცია ცეცხლზე A1

მარცვლის ზომა 0-1000
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Yapısal Tamir Harcı Structural Repair Mortar
Tanım: Description:

APPLICATION:

RECOMMENDATIONS:

APPLICATION METHOD:

Beton tamiri ve tesviyesi için tek katta 3 ile 40 
mm arası uygulanabilen ,yapısal ,  büzüşmesi 
Kkompanse  edilmiş, tiksotropik , elyaf takviyeli, 
çimento esaslı harç

A structural, shrinkage-compensated, thixotropic, 
fiber-reinforced, cement-based mortar that can be 
applied in a single coat between 3 and 40 mm thick 

for concrete repair and leveling.

Kullanım Yerleri:

ÖNERİLER:

UYGULAMA YÖNTEMİ:

PERFORMANS DEĞERLERİ
PERFORMANCE VALUES

İç ve dış mekanlardaki yatay ve dikey beton yüzey-
lerde yapısal tamir ve tesviye için kullanılır. Açık 
havaya maruz ve suyla sürekli temas eden yapıla-
rın onarımında uygundur.

• IKS  paketlerini güneşe maruz bırakmayın.
• Kurumaya başladıktan sonra işlenebilirliği arttırmak için 
karışıma su eklemeyin.
• IKS torbası hasarlıysa veya önceden açılmışsa kullanmayın.
• IKS haricinde katkı ve çimento eklemeyin.
• Pürüzsüz yüzeylere uygulamayın yüzeyleri önceden pürüz-
lendirin.

ÖZELLİK                                         DEĞER 
BASINÇ DAYANIMI                    > 20 N/mm2
EĞİLME DAYANIMI                    >8 N/mm2
YAPIŞMA MUKAVEMETİ           > 1 N/MM2 (beton yüzeye)
SU BUHAR GEÇİRGENLİK           <35
REAKSİYON(YANGINA)              A1 
TÜKETİM                                    4-5 Kg/m2(1 cm kalınlıkta)               

PROPERTY    VALUE
COMPRESSIVE STRENGTH   > 20 N/mm2
FLEXURAL STRENGTH   > 8 N/mm2
ADHESION STRENGTH  > 1 N/mm2 (to concrete surface)
WATER VAPOR PERMEABILITY  < 35
REACTIVITY (FIRE)   A1
CONSUMPTION   4-5 kg/m2 (1 cm thickness)

ALT YÜZEYİN HAZIRLANMASI:
• Katı, sağlam ve pürüzlü alt yüzey oluşturmak için hasarlı ve gevşek 
beton uzaklaştırılır, varsa sağlam yapışmamış önceki onarımlar da uzak-
laştırılır.Gerekirse IKS tamir harcı ile çatlak ve boşluklar onarılmalıdır.
• Yüzey toz, yağ kir , pas gibi yapışmayı engelleyecek maddelerden arın-
dırmalıdır.
• Alt yüzeyi suya dolgun hale getirilir.Ama yüzey kuru olmalıdır.
•  Tamire başlamadan önce fazla suyun buharlaşmasını bekleyin. Gerekir-
se fazla suyu uzaklaştırmak için basınçlı hava kullanın.

KARIŞIMIN HAZIRLANMASI:
• IKS 25 kg toz ürün, 4-5 litre su ile düşük devirli mikserle karıştırılır.
Homojen bir karışım elde edilir.Karışım 2-3 dakika dinlendirilip tekrar 
karıştırılarak uygulamaya hazır hale getirilir.
• Hazırlanan harç 30 dakika içerisinde kullanılmalıdır.

UYGULAMA YÖNTEMİ: 
Bir mala veya macun bıçağıyla kalıp kullanmadan tek katta 3 ila 40 mm 
arası kalınlıklarda uygulanabilir.
• Harç prize başlar başlamaz , yüzeye bir sünger malayla bastırın.(Bu iş-
lemi yapmadan önce gereken bekleme süresi hava koşullarına bağlıdır.)
KÜRLEME: Uygulama sonrası yüzey hızlı kurumaya karşı korunmalı, en 
az 24 saat boyunca nemli tutulmalı veya uygun kür malzemesi uygulan-
malıdır.

Teknik Özellikleri
IKS Araştırma &Geliştirme Laboratuvarında geliştirilen for-
müle göre, özel yüksek reaktifliğe sahip hidrolik bağlayıcılar, 
ince granüllü agregalar sentetik poliakrilonitril elyaflar, sen-
tetik polimerler ve özel katkılardan yapılan, çok düşük uçu-
cu organik bileşen emisyonlu tek bileşenli tiksotropik harç-
tır. Beton tamir ve tesviyesi için tek katta 3 ile 40 mm arası 
kalınlıkta malayla uygulanır.
• Tanecik büyüklüğü:> 1 mm
• Uygulama kalınlığı3:-40 mm (tek katta)
• Karışım oranı:4-5 litre su-25 kg IKS 

Used for structural repair and leveling of horizon-
tal and vertical concrete surfaces in interior and 
exterior spaces. Suitable for repairing structures 
exposed to the open air and in constant contact 

with water.

• Do not expose IKS packages to sunlight.
• Do not add water to the mix after it has begun to dry to 
increase workability.
• Do not use if the IKS bag is damaged or has been previously 
opened.
• Do not add additives or cement other than IKS.
• Do not apply to smooth surfaces; roughen surfaces beforehand.

SUBSTRUCTURE PREPARATION:
• Damaged and loose concrete is removed to create a solid, durable, and 
rough substrate. Any previous repairs that have not adhered well are also 
removed. If necessary, cracks and gaps should be repaired with IKS repair 
mortar.
• The surface should be free of dust, oil, dirt, and rust, which could inhibit 
adhesion.
• The substrate should be water-soaked. However, the surface should be 
dry.
• Wait for excess water to evaporate before starting the repair. If necessary, 
use compressed air to remove excess water.

MIXTURE PREPARATION:
• Mix 25 kg of IKS powder with 4-5 liters of water using a low-speed mixer. 
A homogeneous mixture is achieved. The mixture should be allowed to rest 
for 2-3 minutes and mixed again before being ready for application.
• The prepared mortar should be used within 30 minutes.

APPLICATION METHOD: It can be applied in a single coat, without using a 
trowel or putty knife, at thicknesses ranging from 3 to 40 mm.

As soon as the mortar begins to set, press it onto the surface with a 
sponge trowel. (The waiting time required before this depends on weather 
conditions.)

CURING: After application, the surface must be protected against rapid 
drying, kept moist for at least 24 hours or a suitable curing material must 
be applied.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:
A single-component thixotropic mortar with very low VOC 
emissions, formulated in the IKS Research & Development 

Laboratory, is made from special high-reactivity hydraulic 
binders, fine-granular aggregates, synthetic polyacryloni-
trile fibers, synthetic polymers, and special additives. It is 
applied with a trowel in a single coat between 3 and 40 

mm thick for concrete repair and leveling.
• Particle size: > 1 mm

• Application thickness: 3-40 mm (in one coat)
• Mixing ratio: 4-5 liters of water - 25 kg IKS
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ملاط الإصلاح اله����
مُقوّى  ، ي ث�كسوترو�ج للانكماش،  ض  مُعوَّ  ، ه�كلىي ملاط  الوصف: 
اوح ، ُ�مكن تطب�قه بطبقة واحدة بسُمك ي�ت ي بالأل�اف، ذو أساس أسمن�ت

ف ٣ و40 مم لإصلاح و�سو�ة الخرسانة .ب�ی

:الاستخدام

ي
�ف والرأس�ة  الأفق�ة  الخرسان�ة  الأسطح  و�سو�ة  لإصلاح  ُ�ستخدم 

المعرضة اله�ا�ل  لإصلاح  مناسب  والخارج�ة.  الداخل�ة  المساحات 
.للهواء الطلق والملامسة للماء باستمرار

:المواصفات الفن�ة

من جدًا  منخفضة  انبعاثات  ذو  المكون،  أحادي  ي  ث�كسوترو�ج ملاط 
ي مخت�ج

م �ف للبحث والتطو�ر، IKS المركبات العضو�ة المتطايرة، مُصمَّ
مصنوع من مواد رابطة ه�درول�ك�ة خاصة عال�ة التفاعل، وركام دقيق
صناع�ة، وبول�مرات  صناع�ة،  �ل  أك��لوني�ت بولىي  وأل�اف  الحب�بات، 
اوح ق باستخدام مجرفة بطبقة واحدة بسُمك ي�ت و�ضافات خاصة. ُ�طبَّ

ف ٣ و40 مم لإصلاح و�سو�ة الخرسانة .ب�ی

حجم الحب�بات: > 1 مم •
ي الطبقة الواحدة •

(سُمك التطبيق: ٣-40 مم (�ف
ات من الماء - 2٥ كجم من مادة • IKS نسبة الخلط: 4-٥ ل�ت

:التوص�ات
ض عبوات • .لأشعة الشمس IKS لا تُعرِّ

.لا تُضِف الماء إلى الخل�ط بعد أن يبدأ بالجفاف ل��ادة قابل�ة التشغ�ل •
.تالفًا أو مفتوحًا سابقًا IKS لا ُ�ستخدم إذا كان ك�س •

.IKS لا تُضِف أي إضافات أو أسمنت غ�ی •
ق على الأسطح الملساء؛ بل خشن الأسطح مسبقًا • .لا ُ�طبَّ

:ط��قة التطبيق
:تحض�ی الأساس

الخرسانة • أزل  وخشنة،  ومت�نة  صلبة  سفل�ة  طبقة  على  للحصول 
التالفة والمفككة. أزل أ�ضًا أي إصلاحات سابقة لم تلتصق ج�دًا. إذا لزم

.IKS الأمر، أصلح الشقوق والفجوات باستخدام ملاط إصلاح
الغبار وال��وت والأوساخ والصدأ، • �جب أن �كون السطح خالً�ا من 

ي قد تعيق الالتصاق .وال�ت

�جب أن تكون الطبقة السفل�ة مشبعة بالماء، مع التأكد من جفاف •
.السطح

م�م. إذا لزم الأمر، استخدم • انتظر ح�ت يتبخر الماء الزائد قبل البدء بال�ت
.الهواء المضغوط لإزالة الماء الزائد

:تحض�ی الخل�ط
ات من الماء باستخدام IKS اخلط 2٥ كجم من مسحوق • مع 4-٥ ل�ت
خلاط منخفض ال�عة. للحصول على خل�ط متجانس، اترك الخل�ط

.يرتاح لمدة 2-٣ دقائق، ثم اخلطه مرة أخرى قبل الاستخدام
.�جب استخدام الملاط المُجهز خلال ٣0 دق�قة •

ط��قة الاستخدام: �مكن تطب�قه بطبقة واحدة، دون استخدام قالب،
ف ٣ و40 مم اوح ب�ی ف معجون، بسما�ات ت�ت .باستخدام مجرفة أو سك�ی

باستخدام • السطح  على  اضغطه  بالتماسك،  الملاط  يبدأ  أن  بمجرد 
.(مجرفة إسفنج�ة. (تعتمد مدة الانتظار قبل ذلك على الظروف الجو�ة

ال��ــــع الجفاف  من  السطح  حما�ة  �جب  التطبيق،  بعد  التصلب: 
عامل استخدام  أو  الأقل،  على  ساعة   24 لمدة  رطبًا  عل�ه  والحفاظ 

.تصلب مناسب

ق�م الأداء
ق�مة الخاص�ة

قوة الضغط > 20 نيوتن�مم²
قوة الانحناء > 8 نيوتن�مم²

(قوة الالتصاق > 1 نيوتن�مم² (على سطح الخرسانة
نفاذ�ة بخار الماء < ٣٥

A1 (التفاعل�ة (مقاومة للح��ق
(الاستهلاك 4-٥ كجم�م² (سمك 1 سم

სტრუქტურული შეკეთების ნაღმტყორცნები

აღწერა:

განაცხადი:

ტექნიკური მახასიათებლები:

რეკომენდაციები:

გამოყენების მეთოდი: ფუძის მომზადება:

სტრუქტურული, შეკუმშვისგან თავისუფალი, 
თიქსოტროპული, ბოჭკოვანი გამაგრებული ცემენტის 
ბაზაზე დამზადებული ნაღმტყორცნი, რომელიც 
გამოიყენება 3-დან 40 მმ-მდე სისქის ერთ ფენად 
ბეტონის შესაკეთებლად და გასასწორებლად.

გამოიყენება შენობების შიგნით და გარეთ 
ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ბეტონის 
ზედაპირების სტრუქტურული შეკეთებისა და 
გასწორებისთვის. გამოდგება გარეთ განლაგებული და 
წყალთან მუდმივ კონტაქტში მყოფი სტრუქტურების 
შესაკეთებლად.

ერთკომპონენტიანი, თიქსოტროპული ნაღმტყორცნები ძალიან 
დაბალი VOC ემისიებით, შემუშავებული IKS-ის კვლევით 
ლაბორატორიაში, დამზადებულია სპეციალური მაღალრეაქტიული 
ჰიდრავლიკური შემკვრელებისგან, წვრილი აგრეგატებისგან, 
სინთეზური პოლიაკრილონიტრილის ბოჭკოებისგან, სინთეზური 
პოლიმერებისა და სპეციალური დანამატებისგან. იგი გამოიყენება 
სპატულით ერთ ფენად 3-დან 40 მმ-მდე სისქით ბეტონის 
შესაკეთებლად და გასასწორებლად. •   ნაწილაკების ზომა: > 1 
მმ•გამოყენების სისქე: 3–40 მმ (ერთ ფენაში•კომპონენტების 
თანაფარდობა: 4-5 ლიტრი წყალი 25 კგ IKS-ზე

• IKS-ის შეფუთვა მზის სხივების ზემოქმედების ქვეშ არ მოაქციოთ. 
• არ დაამატოთ წყალი მას შემდეგ, რაც ნარევი გაშრობას დაიწყებს, 
რათა გააუმჯობესოთ მისი დამუშავების უნარი. • არ გამოიყენოთ, 
თუ IKS-ის შეფუთვა დაზიანებულია ან ადრე გახსნილია. • IKS-ის 
გარდა არ დაამატოთ სხვა დანამატები ან ცემენტი. • არ წაისვათ 
გლუვ ზედაპირებზე; ჯერ ზედაპირი გააუხეშეთ.

• დაზიანებული და ფხვიერი ბეტონი იხსნება ძლიერი, გამძლე და უხეში 
საფუძვლის შესაქმნელად. ასევე მოიხსნება ყველა ადრე შეკეთებული 
ადგილი, რომელიც კარგად არ არის შეკრული. საჭიროების შემთხვევაში, 
ბზარები და ნაპრალებები იფარება IKS-ის სარემონტო ნაღმტყორცნით. • 
ზედაპირი უნდა იყოს თავისუფალი მტვრისგან, ზეთისგან, ჭუჭყისა და 
ჟანგისგან, რამაც შეიძლება ხელი შეუშალოს წებოვნებას. • ბაზა უნდა იყოს 
დატენიანებული. თუმცა, ზედაპირი მშრალი უნდა იყოს. • რემონტის 
დაწყებამდე დაელოდეთ ზედმეტი წყლის აორთქლებას. საჭიროების 
შემთხვევაში, ზედმეტი წყალი ამოიღეთ შეკუმშული ჰაერით. ნარევის 
მომზადება: • დაბალი სიჩქარის მიქსერის გამოყენებით, შეურიეთ 25 კგ IKS 
ფხვნილი 4-5 ლიტრ წყალს. ნარევი უნდა იყოს ერთგვაროვანი. ნარევი 
გააჩერეთ 2-3 წუთი და გამოყენებამდე კვლავ მოურიეთ. • მომზადებული 
ხსნარი უნდა იქნას გამოყენებული 30 წუთის განმავლობაში.  გამოყენების 
მეთოდი: შეიძლება წაისვათ ერთ ფენად, სპატულის ან კალმახის 
გამოყენების გარეშე, 3-დან 40 მმ-მდე სისქით.  როგორც კი ხსნარი გამაგრებას 
დაიწყებს, ღრუბლისებრი სპაგეტით დააწექით ზედაპირზე. (გამოყენებამდე 
გაშრობის დრო დამოკიდებულია ამინდის პირობებზე.)  გაშრობა: 
გამოყენების შემდეგ, ზედაპირი უნდა იყოს დაცული სწრაფი გაშრობისგან და 
შენარჩუნებული იყოს ნოტიო მინიმუმ 24 საათის განმავლობაში, ან უნდა 
წაისვათ შესაბამისი გამამაგრებელი.
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Makina Sıvası
Machine PlasterTanım:

Description:

Areas of Use:

Makine ile kolay ve hızlı uygulama kolaylığı sağla-
yan tek kat uygulama ile hem kaba hem ince sıva 
işlevini görebilen yüksek yapışma ve dayanım mu-
kavemetine sahip makine sıvası.

Machine plaster with high adhesion strength 
and resistance that can serve as both rough 
and finish cast with a single coat application, 
allowing easy and rapid application with ma-

chine.
Kullanım Yerleri:
Dış ve iç mekânlarda tuğla, gaz beton, beton, bü-
rüt beton, bims, briket duvar ve tavan yüzeylere 
uygulanır.

Özellikleri ve Avantajları:
• Ürün performansını, işlenebilirliğini, çatlama direncini artı-
rınca kimyasal katkılar içerir.
• Buhar geçirgenliği sayesinde nefes alma özelliğine sahiptir.
• İçinde oluşan nemi dışarıya atabilme kabiliyetiyle binaların 
nefes almasını sağlar.
• Antibaktariyel özelliğinden dolayı mantar, bakteri ve küf 
oluşturmaz.
• Kolay hazırlanır ve kolay uygulanır.
• Hazır sıva karıştırma ve püskürtme makinesi ile uygulama 
yapıldığı için zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.
• Yüksek yapışma gücüne sahiptir.

Yüzey Hazırlığı:
• İKS makina sıvası uygulaması yapılacak yüzeyler toz, kir, 
yağ vb. gibi tutunmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalı-
dır.
• Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına edilmelidir.
• Uygulama yapılacak yüzeyler çok gözenekli ise ıslatılmalı-
dır.

Uygulama Talimatları:
Harcın hazırlanacağı hazır sıva karıştırma ve püskürtme 
makinesi temiz ve bir önceki karışımın artıklarından arındı-
rılmış olmalıdır. Kullanılan su ve malzemelerin temizliğine 
dikkat edilmelidir. Harç 10-11 litre suya 25 Kg. İKS makina 
sıvası oranında hazırlanmalıdır. İKS makina sıvası makinede 
karıştırılırken kesinlikle yabancı madde (kireç, kum vb.) ilave 
edilmemelidir. İKS makine sıvası, uygulama yüzeyine
yatay şeritler halinde uygulama yüzeyinde hiç boşluk kal-
mayacak şekilde aynı yoğunlukta püskürtülmelidir. Uygula-
ma kalınlığı tek katta en az 8 mm. en çok 2,5 cm. olmalıdır. 
İkinci kat işlemi gerekiyorsa birinci kat prizini olmadan uy-
gulama yapılmalıdır. -3-5 dakika sonra mastarlama işlemi 
yapılır. Düzeltme işleminden yaklaşık 30 dakika sonra yü-
zey hafifçe ıslatılarak sünger tirfil yapılır ve işlem bitirilir. 
Sıvanın dayanımı açısından uygulamadan sonraki 7 gün 
içerisinde ortam koşullarına bağlı olarak yüzeyler belirli ara-
lıklarla sulanmalıdır. Hazırlanan harcın tamamı tüketilmeli-
dir, hazır sıva karıştırma ve püskürtme makinesi içerisinde 
taze harç bırakılmamalıdır.

Applied indoor and outdoor on brick, gas concrete, 
concrete, exposed concrete, pumice, briquette 

wall and ceiling surfaces.

Features and Advantages:
• Includes chemical additives that increased product per-

formance, workability and cracking resistance.
• Thanks to its vapor permeability, allows breathing.

• With its ability to remove the moisture in it, allows the 
buildings to breathe.

• Since it is antibacterial, does not form fungi, bacteria and 
molds.

• Easy-to-prepare and easy-to-apply.
• Since ready-made plaster mixing and spraying machine is 

used in application, provides time and labor saving.
• Has high adhesion strength.

Surface Preparation:
• The surfaces on which CCI machine plaster will be ap-
plied should be cleaned from debris that prevents adhe-

sion, such as dust, dirt, oil etc.
• Surface should be cured and solid.

• If the application surfaces are porous, those surfaces 
should be moistened.

Application Instructions:
Ready-made plaster mixing and spraying machine used for mor-
tar preparation should be clean and the wastes from previous 
mixture should be removed. Care should be taken to use clean 
water and materials. The mortar should be prepared with a ratio 
of 10-11 liters of water and 25 Kg CCI machine plaster. It is very 
important not to add any foreign materials (lime, sand etc.) while 
mixing CCI machine plaster in machine. CCI machine plaster 
should be sprayed as horizontal stripes, with a thickness, in a way 
not to allow gaps on application surface. Application thickness of 
single coat should be minimum 8 mm, maximum 2.5 cm. If sec-
ondary coat is required, it should be applied before the first coat 
is set. -Surface finish is applied after 3-5 minutes. Approximately 
30 minutes after leveling, the surface is lightly moistened, sponge 
devil float is applied and the application is completed. For strength 
of plaster, within 7 days after application, depending on the am-
bient conditions, surfaces should be periodically dampened. All 
the prepared mortar should be used, no fresh mortar should be 

left in ready-made plaster mixing and spraying machine.

Teknik Tablo:
Görünüm Gri Renkli Toz

Karışım Oranları 4,5-5,5 Lt Su / 25 Kg Toz

Sarfiyat Miktarı 10-15 kg/m2 1 cm için

Uygulama Sıcaklığı +5⁰C ile +35⁰C Arası

Açık Bekletme Süresi 25 Dakika

Su Buharı Geçirgenliği ≤35

Basınç Dayanımı ≥6

Tane Büyüklüğü < 1 mm

Yangına Tepki A1

Technical Table:
Appearance Grey Powder

Mixture Ratios 4.5-5.5 L Water / 25 Kg Powder

Amount of Consumption 10-15 kg/m2 for 1 cm

Application Temperature +5⁰C to +35⁰C

Open Holding Period 25 Minutes

Water Vapor Permeability ≤35

Compressive Strength ≥6

Particle Size < 1 mm

Reaction to Fire A1
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الجص الآ��
التع��ف

أما�ن الإستخدام

ات � الخصائص والم��

تحض�� السطح

تعل�مات التطبیق

جص آلىي عالىي الالتصاق وقوة الشد یمكن أن یعمل كجص خشن وناعم
مع تطبیق طبقة واحدة یوفر تطبیقً ً ا سھلا و�یعًا بواسطة الماكینة

والخرسانة والخرسانة  الغازیة  والخرسانة  الطوب  على  تطبیقھ  یتم 
ي الأماكن الداخلیة

الإجمالیة والخفاف والجدران والأسقف المضغوطة �ف
والخارجیة

یحتوي على إضافات كیمیائیة ت�ید من أداء المنتج وقابلیة �شغیلھ ومقاومتھ للتشقق
لدیھ القدرة على التنفس بفضل نفاذیة البخار

ي الداخل
ي بالتنفس مع قدرتھ على طرد الرطوبة المتكونة �ف

�سمح للمبا�ف
یا یا والعفن بسبب خصائصھ المضادة للبكت�ی إنھ لا �شكل الفط�یات والبكت�ی

إنھ سھل التحض�ی وسھل التطبیق
إنھ یوفر الوقت والید العاملة حیث یتم تطبیقھ مع آلة خلط و رش الجص الجاھز

لدیھ قوة التصاق عالیة

ي ستوضع علیھا آلة الجص من الغبار والأوساخ وال�یوت وما یجب تنظیف الأسطح ال�ت
إلى ذلك مما یمنع الالتصاق

یجب معالجة السطح و یجب أن یكون السطح صلبًا
إذا كانت أسطح التطبیق مسامیة جدا ، فیجب ترطیبھا

نظیفة الخلیط  فیھا تحض�ی  یتم  ي  ال�ت الجاھز  الجص  آلة خلط ورش  تكون  أن  یجب 
وخالیة من بقایا الخلیط السابق. یجب الاھتمام بنظافة المیاە والمواد المستخدمة.
ا من الماء. یجب عدم إضافة یجب ً تحض�ی الخلیط بمعدل كغ من الجص الآلىي إلى ل�ت
الماكینة. یجب رش ي 

�ف الآلىي  الجص  أثناء خلط  إلخ)   ، الرمل   ، (الج�ی  الغ�یبة  المواد 
أي ك  الكثافة بحیث لا ی�ت بنفس  أفقیة  ي خطوط 

التطبیق �ف الآلىي على سطح  الجص 
ي
فراغات على سطح التطبیق. یجب ألا تقل سماكة التطبیق عن مم ولا ت�ید عن سم �ف

ي حالة الحاجة إلى طبقة ثانیة ، یجب أن یتم التطبیق بدون سدادة
الطبقة الواحدة. �ف

الطبقة الأولى. بعد دقائق ، تتم عملیة القیاس. بعد حوالىي دقیقة من عملیة التنعیم
ي وتنت�ي العملیة. من حیث متانة ،یتم ترطیب السطح قلیً� ویتم صنع مالج إسفن�ج
ي غضون

ات منتظمة حسب الظروف المحیطة �ف ي الأسطح على ف�ت
الجص ، یجب س�ت

ي ترك الخلیط الطازج
أیام بعد التطبیق. یجب استھلاك كل الخلیط المح�ف ، ولا ینب�ف

ي آلة خلط و رش الجص الجاھز
�ف

�
الجدول الف��

بودرة بیضاء اللون المظھر

٥-٥٫٥ ل�ت ماء � 2٥ كجم مسحوق نسبة الخلط

10-1٥كغ � م ²لــ  1سم كمیة الاستھلاك

ف +٥ درجة مئو�ة و +٣٥ درجة مئو�ة ب�ی درجة حرارة التطبیق

2٥دقیقة وقت الانتظار وھو مفتوح

٣٥< نفاذیة بخار الماء

٦< مقاومة الضغط

1< مم حجم الحبوب

A1 الاستجابة للح�یق

მანქანით შელესვა

გამოყენების არეალი:

მახასიათებლები და უპირატესობები:

ზედაპირის მომზადება:

გამოყენების ინსტრუქცია:

მაღალი სიმტკიცისა და წებოვნების მქონე მანქანური 
თაბაშირი ერთშრიანი წასმისას უზრუნველყოფს 
როგორც უხეში, ასევე დასრულების თაბაშირის 
ფუნქციას, რაც უზრუნველყოფს მანქანით მარტივ და 
სწრაფ წასმას.

იგი გამოიყენება ისეთი ელემენტების ზედაპირებზე, 
როგორიცაა აგური, გაზიანი ბეტონი, ბეტონი, 
მოსაპირკეთებელი ბეტონი, პემზა, ბრიკეტის კედლები 
და ჭერის ზედაპირები როგორც შიდა, ასევე გარე 
სივრცეებში.

• შეიცავს ქიმიურ დანამატებს, რომლებიც აუმჯობესებენ პროდუქტის 
მუშაობას, გამოყენების სიმარტივეს და ზრდის ბზარებისადმი 
მდგრადობას.
• ის ორთქლგამტარია და ქმნის სუნთქვად ზედაპირებს.
• აუმჯობესებს შენობის სუნთქვადობას შიგნით წარმოქმნილი 
ტენიანობის მოცილების უნარის გამო.
• ანტიბაქტერიული თვისებების წყალობით, ხელს უშლის სოკოების, 
ბაქტერიების და ობის წარმოქმნას.
• მარტივი მომზადება და გამოყენება.
• ზოგავს დროსა და შრომის ხარჯებს, რადგან ის გამოიყენება მზა 
თაბაშირის შესარევი და შესასხურებელი მანქანის გამოყენებით.
• მას აქვს მაღალი წებოვანი უნარი.

• ზედაპირები უნდა იყოს სუფთა, გლუვი, თავისუფალი მტვრისგან, 
ზეთისგან, ჟანგისგან ან მსგავსი ნივთიერებებისგან, რომლებმაც 
შეიძლება ხელი შეუშალონ ადჰეზიას.
• ზედაპირი უნდა იყოს გამაგრებული და გამაგრებული.
• თუ გამოსაყენებელი ზედაპირები ძალიან ფოროვანია, ისინი უნდა 
დაასველოთ.

მზა თაბაშირის შერევისა და შესხურების მანქანა, რომელშიც ხსნარი 
მომზადდება, უნდა იყოს სუფთა და წინა ნარევიდან ნარჩენებისგან 
თავისუფალი. რეკომენდებულია ყურადღება მიაქციოთ გამოყენებული 
წყლისა და მასალების სისუფთავეს. ხსნარი მზადდება 10-11 ლიტრი წყლისა 
და 25 კგ IKS-ის თაბაშირის ფხვნილის შერევით. მანქანაში თაბაშირის „IKS“-ის 
შერევისას აკრძალულია უცხო ნივთიერებების (კირის, ქვიშის და ა.შ.) 
დამატება. სამანქანო თაბაშირი IKS უნდა წაისვათ გამოყენების ზედაპირზე 
ჰორიზონტალური ზოლებით თანაბარი ინტენსივობით, ისე, რომ გამოყენების 
ზედაპირზე არ დარჩეს ხარვეზები. გამოყენების სისქე უნდა იყოს მინიმუმ 8 მმ 
და მაქსიმუმ 2.5 სმ თითო ფენაზე. თუ საჭიროა მეორე ფენის წასმა, ის უნდა 
წაისვათ პირველი ფენის გამკვრივებამდე. 3-5 წუთის შემდეგ შეგიძლიათ 
დაიწყოთ გასწორება. და ბოლოს, ზედაპირის გასწორებიდან დაახლოებით 30 
წუთის შემდეგ, ზედაპირს ამუშავებენ ოდნავ დასველებული ქსოვილით.
ღრუბლით. თაბაშირის გამძლეობისთვის, ზედაპირი რეგულარულად უნდა 
დაასველოთ წყლით წასმიდან 7 დღის განმავლობაში, გარემო პირობებიდან 
გამომდინარე. მომზადებული ხსნარი ბოლომდე უნდა იქნას გამოყენებული 
და ასევე, ხსნარის ნარჩენები არ უნდა დარჩეს თაბაშირის შესარევად და 
შესასხურებლად განკუთვნილ მანქანაში.

ტექნიკური ცხრილი:
ნახვა ნაცრისფერი ფხვნილი

ნარევის პროპორცია 4.5-5.5 ლ წყალი/ 25 კგ ფხვნილი

მოხმარების რაოდენობა 10-15 კგ/მ 2 1 სმ-ზე

გამოყენების ტემპერატურა +5°C-დან +35°C-მდე

მომზადებული ხსნარის შენახვის 
ვადა 25 წუთი.

წყლის ორთქლის გამტარობა ≤35

წნევის წინააღმდეგობა ≥6

მარცვლის ზომა < 1 მმ

რეაქცია ცეცხლზე A1
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Derz Dolgu Malzemesi Joint Sealant

Tanım: Description:

Areas of Use:

Çimento esaslı , seramik ve fayanslar için derz 
dolgu malzemesidir.

Cement-based joint sealant used for ceramic 
and tiles.

Kullanım Yerleri:
• İç mekanlarda.
• Yatay ve düşey derzlerde.
• Fayans , seramik ,dolgu taş , pres tuğla ,cam mo-
zaik.
• 1- 6 mm derz aralığı için uygun.

Özellikleri ve Avantajları:
• Kolay hazırlanır ve uygulanır.
• Pürüzsüz yüzey sağlar.
• Aşınmaya dayanıklıdır.
• Çatlama yapmaz.
• İşlenebilme süresi uzundur.

Yüzey Hazırlığı:
Fayans , seramik , doğal taş , pres tuğla , granit ve diğer 
kaplama malzemeleri ile döşenmiş yüzeylerdeki derzler , 
uygulama yapılmadan önce iyice temizlenmeli , tozdan 
arındırılmalı ve nemli bir sünger ile silinmelidir.

Uygulama Talimatları:
20 Kg’lık İKS Derz Dolgu 6-7 lt. su eklenerek homojen bir 
karışım elde edene kadar mikserle karıştırılır. Hazırlanan 
harç 3-5 dakika dinlendirildikten sonra uygulamaya geç-
meden 1-2 dakika daha karıştırılır. Hazırlanan harç yatay ve 
düşey uygulamalarda lastik mala vasıtasıyla yüzeye uygula-
nır.

Teknik Tablo:
Görünüm Beyaz veya Renkli Toz

Karışım Oranları 6-7 Lt Su / 20 Kg Toz

Sarfiyat Miktarı 4-5 kg/m2

Uygulama Sıcaklığı +5⁰C ile +35⁰C Arası

Büzülme ≤3mm/m

Su Emme (30 dk.) ≤5 gr

Su Emme (4 saat) ≤10 gr

Eğilme Mukavemeti ≥2,5 N/mm2

Basma Mukavemeti ≥15 N/mm2

Donma Çözülme Çevriminden
Sonra Basma Mukavemeti

≥15 N/mm2

• Indoors.
• Horizontal and vertical joints.

• Tiles, ceramic, plum, press brick, glass mosaic.
• Suitable for 1- 6 mm joints.

Features and Advantages:
• Easy-to-prepare and easy-to-apply.

• Provides a smooth surface.
• Abrasion-resistant.

• Does not crack.
• Has a long workability period.

Surface Preparation:
Joints on surfaces coated with other coating materials 
such as tiles, ceramic, natural stone, press brick, granite 
should be thoroughly cleaned, freed from dust and wiped 

with a damp sponge before application.

Application Instructions:
Add 6-7 l water to 20 Kg CCI Joint Sealant and mix with 
mixer until obtaining a homogeneous mixture. Rest the 
prepared mortar for about 3-5 minutes and then mix for 
1-2 minutes before application. In horizontal and vertical 
applications, prepared mortar is applied on the surface via 

plastic trowel.

Technical Table:
Appearance White or Colored Powder

Mixture Ratios 6-7 L Water / 20 Kg Powder

Amount of Consumption 4-5 kg/m2

Application Temperature +5°C to +35°C

Contraction ≤3mm/m

Water Absorption (30 min) ≤5 g

Water Absorption (4 hours) ≤10 g

Bending Strength ≥2,5 N/mm2

Compressive Strength ≥15 N/mm2

Compression Strength After 
Freeze-Thaw Cycle

≥15 N/mm2
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مادة حقن الفواصل
التع��ف

أما�ن الإستخدام

ات � الخصائص والم��

تحض�� السطح

تعل�مات التطبیق

امیك والبلاط مواد حقن الفواصل الأسمنتیة للس�ی

ي الأماكن الداخلیة
�ف

ي المفاصل الأفقیة والعمودیة
�ف

ي امیك ، حجر مملوء ، طوب مضغوط ، فسیفساء زجا�ج بلاط ، س�ی
ف الفواصل من  1إلى  ٦مم مناسب للمسافات ب�ی

إنھ سھل التحض�ی والتطبیق
یوفر سطح أملس
اء نھ مقاوم للاھ�ت

لا یتصدع
وقت المعالجة طویل

امیك والحجر یجب تنظیف الفواصل الموجودة على الأسطح المزودة بالبلاط والس�ی
الطبی�ي والطوب المضغوط والجران�ت ومواد التغطیة الأخرى جیدا وجعلھا خالیة من

الغبار ومسحھا بقطعة إسفنج مبللة قبل التطبیق

ات من الماء ویخلط بخلاط ح�ت یتم یضاف 20 كغ من مادة حقن الفواصل مع ٦-7 ل�ت
، دقائق   ٥-٣ لمدة  المح�ف  الخلسط  احة  اس�ت بعد  متجانس.  خلیط  على  الحصول 
یخلط لمدة 2-1 دقیقة أخرى قبل التطبیق. یتم وضع الخلیط المح�ف على السطح

ي التطبیقات الأفقیة والعمودیةا
بواسطة مجرفة مطاطیة �ف

�
الجدول الف��

بودرة ب�ضائ أو ملونة المظهر

٦-7 ل�ت ماء �  20 كغ   نسبة الخلط

٥ -4كغ � م² كم�ة الاستهلاك

٣مم � م  ≤ درجة حرارة التطبيق

٥نیوتن � مم² > الانكماش

٥غ  ≤ امتصاص الماء ( ٣0 دق�قة)

10غ  ≤ امتصاص الماء ( 4 ساعات)

2٫٥نيوتن � مم²  ≥  مقاومة الانحناء

1٥نيوتن � مم²  ≥ مقاومة الضغط

1٥نيوتن � مم²  ≥ قوة الانضغاط بعد دورة ذوبان تجم�د

ღარების მასალა
აღწერა:

გამოყენების არეალი:

მახასიათებლები და უპირატესობები:

ზედაპირის მომზადება:

გამოყენების ინსტრუქცია:

ცემენტზე დამზადებული ნაკერების მასალა 
კერამიკისა და ფილებისთვის.

• ინტერიერის სივრცეები.
• ვერტიკალური და ჰორიზონტალური ზედაპირები.
• გამოდგება ფილების, კერამიკის, ქვისა და 
დაპრესილი ნაკეთობებისთვის
აგური, მინის მოზაიკა.
• შესაფერისია 1-დან 6 მმ-მდე ნაკერებისთვის.

• მარტივი გამოსაყენებელი და გამოსაყენებელი.
• უზრუნველყოფს გლუვ ზედაპირს.
• აბრაზიისადმი მდგრადი.
• არ იბზარება.
• მომზადებული ხსნარის ხანგრძლივი შენახვის ვადა.

გამოყენებამდე აუცილებელია მტვრის საფუძვლიანად გაწმენდა 
ფილებით, კერამიკით, ბუნებრივი ქვით, დაპრესილი აგურით, 
გრანიტით ან სხვა მოსაპირკეთებელი მასალებით დაფარულ 
ზედაპირებზე ნაკერების ნესტიანი ღრუბლით გაწმენდით.

ხსნარი მზადდება 20 კგ IKS ხრეშისა და 6-7 ლიტრი წყლის მიქსერით 
შერევით, ერთგვაროვანი ნივთიერების მიღებამდე. მომზადებული 
ხსნარის დაახლოებით 3-5 წუთის განმავლობაში გაჩერების შემდეგ, 
გამოყენებამდე ის კიდევ 1-2 წუთის განმავლობაში უნდა ურიოთ. 
მომზადებული ხსნარი ზედაპირზე წაისვით რეზინის სპატულის 
გამოყენებით ჰორიზონტალური და ვერტიკალური მიმართულებით.

ტექნიკური ცხრილი:
ნახვა თეთრი ან ფერადი ფხვნილი

ნარევის პროპორცია 6-7 ლ წყალი/ 20 კგ ფხვნილი

მოხმარების რაოდენობა 4-5 კგ/მ2

გამოყენების სისქე +5°C-დან +35°C-მდე

შეკუმშვა ≤3 მმ/მ

წყლის შთანთქმა (30 წთ.) ≤5 გი.

წყლის შთანთქმა (4 საათი) ≤10 გი.

მოხრის სიმტკიცე ≥2.5 ნ/მმ2

წნევის წინააღმდეგობა ≥15 ნ/მმ2

წნევის წინააღმდეგობა შემდეგ
გაყინვა-დათბობის ციკლი ≥15 ნ/მმ2
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Silikonlu
Derz Dolgu Malzemesi Joint Sealant

Tanım:
Description:

Areas of Use:

Çimento esaslı , seramik ve fayanslar için derz 
dolgu malzemesidir.
Yapı ömrünü uzatır. Nefes alma özelliği sağlar. 
Suya karşı direnç arttırımı sağlar.
Su itici özellik gösterir.

Cement-based grout for ceramics and tiles.

Prolongs the life of the structure. Provides 
breathability. Increases water resistance.

Provides water-repellent properties.

Kullanım Yerleri:
• İç mekanlarda.
• Yatay ve düşey derzlerde.
• Fayans , seramik ,dolgu taş , pres tuğla ,cam mozaik.
• 1- 6 mm derz aralığı için uygun.

Özellikleri ve Avantajları:
• Kolay hazırlanır ve uygulanır.
• Pürüzsüz yüzey sağlar.
• Aşınmaya dayanıklıdır.
• Çatlama yapmaz.
• İşlenebilme süresi uzundur.

Yüzey Hazırlığı:
Fayans , seramik , doğal taş , pres tuğla , granit ve diğer 
kaplama malzemeleri ile döşenmiş yüzeylerdeki derzler , 
uygulama yapılmadan önce iyice temizlenmeli , tozdan 
arındırılmalı ve nemli bir sünger ile silinmelidir.

Uygulama Talimatları:
20 Kg’lık İKS Derz Dolgu 6-7 lt. su eklenerek homojen bir 
karışım elde edene kadar mikserle karıştırılır. Hazırlanan 
harç 3-5 dakika dinlendirildikten sonra uygulamaya geç-
meden 1-2 dakika daha karıştırılır. Hazırlanan harç yatay ve 
düşey uygulamalarda lastik mala vasıtasıyla yüzeye uygula-
nır.

Teknik Tablo:
Görünüm Beyaz veya Renkli Toz

Karışım Oranları 6-7 Lt Su / 20 Kg Toz

Sarfiyat Miktarı 4-5 kg/m2

Uygulama Sıcaklığı +5⁰C ile +35⁰C Arası

Büzülme ≤3mm/m

Su Emme (30 dk.) ≤5 gr

Su Emme (4 saat) ≤10 gr

Eğilme Mukavemeti ≥2,5 N/mm2

Basma Mukavemeti ≥15 N/mm2

Donma Çözülme Çevriminden
Sonra Basma Mukavemeti

≥15 N/mm2

• Indoors.
• Horizontal and vertical joints.

• Tiles, ceramic, plum, press brick, glass mosaic.
• Suitable for 1- 6 mm joints.

Features and Advantages:
• Easy-to-prepare and easy-to-apply.

• Provides a smooth surface.
• Abrasion-resistant.

• Does not crack.
• Has a long workability period.

Surface Preparation:
Joints on surfaces coated with other coating materials 
such as tiles, ceramic, natural stone, press brick, granite 
should be thoroughly cleaned, freed from dust and wiped 

with a damp sponge before application.

Application Instructions:
Add 6-7 l water to 20 Kg CCI Joint Sealant and mix with 
mixer until obtaining a homogeneous mixture. Rest the 
prepared mortar for about 3-5 minutes and then mix for 
1-2 minutes before application. In horizontal and vertical 
applications, prepared mortar is applied on the surface via 

plastic trowel.

Technical Table:
Appearance White or Colored Powder

Mixture Ratios 6-7 L Water / 20 Kg Powder

Amount of Consumption 4-5 kg/m2

Application Temperature +5°C to +35°C

Contraction ≤3mm/m

Water Absorption (30 min) ≤5 g

Water Absorption (4 hours) ≤10 g

Bending Strength ≥2,5 N/mm2

Compressive Strength ≥15 N/mm2

Compression Strength After 
Freeze-Thaw Cycle

≥15 N/mm2
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مادة حقن الفواصل
التع��ف

أما�ن الإستخدام

ات � الخصائص والم��

تحض�� السطح

تعل�مات التطبیق

ام�ك والبلاط ي للس�ی .ملاط أسمن�ت

.�ط�ل عمر اله�كل. يوفر التهو�ة. ي��د من مقاومة الماء

ف بخصائص طاردة للماء .يتم�ی

ي الأماكن الداخلیة
�ف

ي المفاصل الأفقیة والعمودیة
�ف

ي امیك ، حجر مملوء ، طوب مضغوط ، فسیفساء زجا�ج بلاط ، س�ی
ف الفواصل من  1إلى  ٦مم مناسب للمسافات ب�ی

إنھ سھل التحض�ی والتطبیق
یوفر سطح أملس
اء نھ مقاوم للاھ�ت

لا یتصدع
وقت المعالجة طویل

امیك والحجر یجب تنظیف الفواصل الموجودة على الأسطح المزودة بالبلاط والس�ی
الطبی�ي والطوب المضغوط والجران�ت ومواد التغطیة الأخرى جیدا وجعلھا خالیة من

الغبار ومسحھا بقطعة إسفنج مبللة قبل التطبیق

ات من الماء ویخلط بخلاط ح�ت یتم یضاف 20 كغ من مادة حقن الفواصل مع ٦-7 ل�ت
، دقائق   ٥-٣ لمدة  المح�ف  الخلسط  احة  اس�ت بعد  متجانس.  خلیط  على  الحصول 
یخلط لمدة 2-1 دقیقة أخرى قبل التطبیق. یتم وضع الخلیط المح�ف على السطح

ي التطبیقات الأفقیة والعمودیةا
بواسطة مجرفة مطاطیة �ف

�
الجدول الف��

بودرة ب�ضائ أو ملونة المظهر

٦-7 ل�ت ماء �  20 كغ   نسبة الخلط

٥ -4كغ � م² كم�ة الاستهلاك

٣مم � م  ≤ درجة حرارة التطبيق

٥نیوتن � مم² > الانكماش

٥غ  ≤ امتصاص الماء ( ٣0 دق�قة)

10غ  ≤ امتصاص الماء ( 4 ساعات)

2٫٥نيوتن � مم²  ≥  مقاومة الانحناء

1٥نيوتن � مم²  ≥ مقاومة الضغط

1٥نيوتن � مم²  ≥ قوة الانضغاط بعد دورة ذوبان تجم�د

ღარების მასალა

გამოყენების არეალი:

მახასიათებლები და უპირატესობები:

ზედაპირის მომზადება:

გამოყენების ინსტრუქცია:

ცემენტზე დამზადებული ნაკერი კერამიკისა და 
ფილებისთვის.

ახანგრძლივებს სტრუქტურის სიცოცხლის 
ხანგრძლივობას. უზრუნველყოფს სუნთქვადობას. 
ზრდის წყლის წინააღმდეგობას.

უზრუნველყოფს წყალგაუმტარ თვისებებს.

• ინტერიერის სივრცეები.
• ვერტიკალური და ჰორიზონტალური ზედაპირები.
• გამოდგება ფილების, კერამიკის, ქვისა და 
დაპრესილი ნაკეთობებისთვის
აგური, მინის მოზაიკა.
• შესაფერისია 1-დან 6 მმ-მდე ნაკერებისთვის.

• მარტივი გამოსაყენებელი და გამოსაყენებელი.
• უზრუნველყოფს გლუვ ზედაპირს.
• აბრაზიისადმი მდგრადი.
• არ იბზარება.
• მომზადებული ხსნარის ხანგრძლივი შენახვის ვადა.

გამოყენებამდე აუცილებელია მტვრის საფუძვლიანად გაწმენდა 
ფილებით, კერამიკით, ბუნებრივი ქვით, დაპრესილი აგურით, 
გრანიტით ან სხვა მოსაპირკეთებელი მასალებით დაფარულ 
ზედაპირებზე ნაკერების ნესტიანი ღრუბლით გაწმენდით.

ხსნარი მზადდება 20 კგ IKS ხრეშისა და 6-7 ლიტრი წყლის მიქსერით 
შერევით, ერთგვაროვანი ნივთიერების მიღებამდე. მომზადებული 
ხსნარის დაახლოებით 3-5 წუთის განმავლობაში გაჩერების შემდეგ, 
გამოყენებამდე ის კიდევ 1-2 წუთის განმავლობაში უნდა ურიოთ. 
მომზადებული ხსნარი ზედაპირზე წაისვით რეზინის სპატულის 
გამოყენებით ჰორიზონტალური და ვერტიკალური მიმართულებით.

ტექნიკური ცხრილი:
ნახვა თეთრი ან ფერადი ფხვნილი

ნარევის პროპორცია 6-7 ლ წყალი/ 20 კგ ფხვნილი

მოხმარების რაოდენობა 4-5 კგ/მ2

გამოყენების სისქე +5°C-დან +35°C-მდე

შეკუმშვა ≤3 მმ/მ

წყლის შთანთქმა (30 წთ.) ≤5 გი.

წყლის შთანთქმა (4 საათი) ≤10 გი.

მოხრის სიმტკიცე ≥2.5 ნ/მმ2

წნევის წინააღმდეგობა ≥15 ნ/მმ2

წნევის წინააღმდეგობა შემდეგ
გაყინვა-დათბობის ციკლი ≥15 ნ/მმ2
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İKS Flex
Derz Dolgu Malzemesi CCI Flex Joint Sealant

Tanım: Description:

Areas of Use:

Çimento esaslı , seramik fayans ve granit için 
flex derz dolgu malzemesidir.

Cement-based flex joint sealant used for ce-
ramic tiles and granite.

Kullanım Yerleri:
• İç ve dış mekânlarda.
• Büyük ebatlı seramik , fayans ve granit seramik 
derzlerinde
• Konutlar, alışveriş mağazaları, hastaneler.
• Yoğun yaya trafiği ve hızlı kullanıma açılan me-
kanlarda kullanılır.

Özellikleri ve Avantajları:
• Renk solması, tozuma ve çatlama yapmaz.
• Flex olduğu için suya ve dona karşı dayanıklıdır.
• Yerden ısıtmalı sistemlerde kullanılabilir.
• Su itici ve antibakteriyel özelliklerini sağlamaktadır.

Yüzey Hazırlığı:
Fayans, seramik, doğal taş pres tuğla, granit ve diğer kap-
lama malzemeleri ile döşenmiş yüzeylerdeki derzler, uygu-
lama yapılmadan önce iyice temizlenmeli, tozdan arındırıl-
malı ve nemli bir sünger ile silinmelidir.

Uygulama Talimatları:
20 Kg’lık IKS FLEX Derz dolgu 6-7 lt su eklenerek homo-
jen bir karışım elde edene kadar mikserle karıştırılır. Hazır-
lanan harç 3-5 dakika dinlendirildikten sonra uygulamaya 
geçmeden 1-2 dakika daha karıştırılır. Hazırlanan harç ya-
tay ve düşey uygulamalarda lastik mala vasıtasıyla yüzeye 
uygulanır.

Teknik Tablo:
Görünüm Beyaz veya Renkli Toz

Karışım Oranları 6-7 Lt Su / 20 Kg Toz

Sarfiyat Miktarı 4-5 kg/m2

Uygulama Sıcaklığı +5⁰C ile +35⁰C Arası

Büzülme ≤3mm/m

Su Emme (30 dk.) ≤5 gr

Su Emme (4 saat) ≤10 gr

Eğilme Mukavemeti ≥2,5 N/mm2

Basma Mukavemeti ≥15 N/mm2

Donma Çözülme Çevriminden
Sonra Basma Mukavemeti

≥15 N/mm2

Sıcaklık Dayanımı (-300C) - (+800C)

• Indoors and outdoors.
• Large ceramic, tile, and granite ceramic joints

• Residences, shopping stores, hospitals.
• Areas with intense pedestrian traffic and for 

quick use

Features and Advantages:
• Does not cause fading, dusting, and cracking.

• Since it is a flex material, resistant to water and frost.
• Can be used in floor-heated systems.

• Water-repellent and antibacterial.

Surface Preparation:
Joints on surfaces coated with materials such as tiles, ce-
ramic, natural stone, press brick, granite and other coating 
materials should be thoroughly cleaned, freed from dust 

and wiped with a damp sponge before application.

Application Instructions:
Add 6-7 l water to 20 Kg CCI FLEX Joint Sealant and mix 
with mixer until obtaining a homogeneous mixture. Rest 
the prepared mortar for about 3-5 minutes and then mix 
for 1-2 minutes before application. In horizontal and verti-
cal applications, prepared mortar is applied on the surface 

via plastic trowel.

Technical Table:
Appearance White or Colored Powder

Mixture Ratios 6-7 L Water / 20 Kg Powder

Amount of Consumption 4-5 kg/m2

Application Temperature +5°C to +35°C

Contraction ≤3mm/m

Water Absorption (30 min) ≤5 g

Water Absorption (4 hours) ≤10 g

Bending Strength ≥2,5 N/mm2

Compressive Strength ≥15 N/mm2

Compression Strength After 
Freeze-Thaw Cycle

≥15 N/mm2

Temperature Endurance (-300C) - (+800C)
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مادة حقن الفواصل
التع��ف

أما�ن الإستخدام

ات � الخصائص والم��

تحض�� السطح

تعل�مات التطبیق

بلاط أجل  من  الأسمنت  على  قائمة  المرنة  الفواصل  حقن  مادة 
امیك والجران�ت الس�ی

ي الأماكن الداخلیة والخارجیة
�ف

ة الحجم امیك والبلاط والجران�ت كب�ی ي فواصل الس�ی
�ف

ي المساكن ومراكزالتسوق والمستشفیات
�ف

والاستخدام الكثیفة  المشاة  حركة  ذات  الأماكن  ي 
�ف استخدامھ  یتم 

ال�یــــع

لا �سبب بھتان اللون أو تآ�لھ أو �شققھ
نظرا لأنھ مرن ، فھو مقاوم للماء والصقیع

ي أنظمة التدفئة تحت الأرضیة
یمكن استخدامھ �ف

یا یوفر خصائص طاردة للماء ومضادة للبكت�ی

امیك ، الطوب یجب تنظیف الفواصل الموجودة على الأسطح المزودة بالبلاط ، الس�ی
الغبار من  وخالیة  جیدا  أخرى  طلاء  ومواد  الجران�ت   ، الطبی�ي  بالحجر  المضغوط 

ومسحھا بإسفنجة رطبة قبل التطبیق

ات من الماء ویخلط بخلاط ح�ت یتم یضاف كغ من مادة حقن المفاصل المرنة مع ل�ت
یخلط  ، دقائق  لمدة  المح�ف  الخلیط  احة  اس�ت بعد  متجانس.  الحصول على خلیط 
بواسطة السطح  على  المح�ف  الخلیط  وضع  یتم  التطبیق.  قبل  أخرى  دقیقة  لمدة 

ي التطبیقات الأفقیة والعمودیة
مجرفة مطاطیة �ف

�
الجدول الف��

بودرة ب�ضائ أو ملونة المظهر

٦-7 ل�ت ماء �  20 كغ   نسبة الخلط

٥ -4كغ � م² كم�ة الاستهلاك

٣مم � م  ≤ درجة حرارة التطبيق

٥نیوتن � مم² > الانكماش

≤ ٥غ   امتصاص الماء ( ٣0 دق�قة)

≤ 10غ   امتصاص الماء ( 4 ساعات)

≥ 2٫٥نيوتن � مم² مقاومة الانحناء

≥ 1٥نيوتن � مم² مقاومة الضغط

≥ 1٥نيوتن � مم² قوة الانضغاط بعد دورة ذوبان تجم�د

(٣0-) درجة مئو�ة -  درجة مئو�ة (+80)  مقاومة درجات الحرارة

ღარებით
მასალა "IX FLEX"

აღწერა:

გამოყენების არეალი:

მახასიათებლები და უპირატესობები:

ზედაპირის მომზადება:

გამოყენების ინსტრუქცია:

ელასტიური ცემენტის ბაზაზე დამზადებული 
სანაკეთი მასალა კერამიკული ფილებისთვის.

• გამოდგება როგორც შიდა, ასევე გარე 
გამოყენებისთვის.
• დიდი ზომის ფილების, კერამიკისა და გრანიტის 
დასამაგრებლად.
• საცხოვრებელი ფართებისთვის, 
საავადმყოფოებისთვის, სავაჭრო ცენტრებისთვის და 
ა.შ.
• ფეხით მოსიარულეთა ინტენსიური მოძრაობისა და 
სწრაფი გამოყენების ადგილებში.

• არ გაუფერულდება, არ გაიბზარება და არ გაიფანტება.
• ელასტიურობის გამო მდგრადია ყინვისა და წყლის მიმართ.
• გამოდგება გახურებულ ველებზე გამოსაყენებლად.
• მას აქვს წყალგაუმტარი და ანტიბაქტერიული თვისებები.
თვისებები.

გამოყენებამდე აუცილებელია მტვრის საფუძვლიანად გაწმენდა 
ფილებით, კერამიკით, ბუნებრივი ქვით, დაპრესილი აგურით, 
გრანიტით ან სხვა მოსაპირკეთებელი მასალებით დაფარულ 
ზედაპირებზე ნაკერების ნესტიანი ღრუბლით გაწმენდით.

ხსნარი მზადდება 20 კგ X FLEX-ის სანაკეთი მასალისა და 6-7 ლიტრი 
წყლის მიქსერით შერევით, ერთგვაროვანი ნივთიერების მიღებამდე. 
მომზადებული ხსნარის დაახლოებით 3-5 წუთის განმავლობაში 
გაჩერების შემდეგ, გამოყენებამდე ის კიდევ 1-2 წუთის განმავლობაში 
უნდა ურიოთ. მომზადებული ხსნარი ზედაპირზე წაისვით რეზინის 
სპატულის გამოყენებით ჰორიზონტალური და ვერტიკალური 
მიმართულებით.

ტექნიკური ცხრილი:
ნახვა თეთრი ან ფერადი ფხვნილი

ნარევის პროპორცია 6-7 ლ წყალი/ 20 კგ ფხვნილი

მოხმარების რაოდენობა 4-5 კგ/მ2

გამოყენების სისქე +5°C-დან +35°C-მდე

შეკუმშვა ≤3 მმ/მ

წყლის შთანთქმა (30 წთ.) ≤5 გი.

წყლის შთანთქმა (4 საათი) ≤10 გი.

მოხრის სიმტკიცე ≥2.5 ნ/მმ2

წნევის წინააღმდეგობა ≥15 ნ/მმ2

წნევის წინააღმდეგობა შემდეგ
გაყინვა-დათბობის ციკლი ≥15 ნ/მმ2

ტემპერატურის წინააღმდეგობა
გარემო (-30°C) - (+80°C)
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Seramik ve
Fayans Yapıştırıcısı Ceramic and Tile Adhesive

Tanım(C2TE): Description(C2TE):

Areas of Use:

Çimento esaslı, yüksek yapışma gücüne sahip 
seramik ve fayans yapıştırma harcıdır.
C2TE (C: Çimento Esaslı T: Kayma Özelliği Azal-
tılmış E: Açık Bekletme Süresi Uzatılmış)

Cement-based ceramic and tile adhesion mor-
tar with high adhesion strength.

C2TE (C: Cement-Based T: Reduced Slipping 
E: Increased Open Holding Period)

Kullanım Yerleri:
• Konutlar, Hastaneler, Alışveriş merkezleri vb.
• Düşey ve yatay uygulamalarda.
• Küçük ve orta boy fayans , seramik gibi malzeme-
lerin yapıştırılmasında kullanılır.

Özellikleri ve Avantajları:
• Kolay hazırlanır ve uygulanır.
• Yüksek yapışma özelliğine sahiptir.
• Düşey uygulamalarda kayma yapmaz.

Yüzey Hazırlığı:
Yüzeyler temiz, düzgün, her türlü toz, yağ ve pas gibi yapış-
mayı engelleyici maddelerden arındırılmalıdır. Yüzeyler te-
razisinde olmalıdır,zayıf parçalar çıkartılmalıdır. Uygulama
yapılacak zemin ve duvarda çatlak , oyuk var ise IKS tamir 
harcı ile tamir edilmelidir ve IKS seramik fayans uygulama-
sına 3-4 gün sonra geçilmelidir.

Uygulama Talimatları:
25 Kg’lık IKS Seramik ve Fayans Harcı +5 ile +35 derece 
arası ortam sıcaklığında yavaşça 6-7 lt su eklenerek ho-
mojen bir karışım elde edene kadar mikserle karıştırılır. Ha-
zırlanan harç 3-5 dakika dinlendirildikten sonra uygulama-
ya geçmeden 1-2 dakika daha karıştırılır. Uygulama 
yapılacak zemin veya duvarın varsa yapışmayı engelleyici 
maddelerden arındırıldıktan sonra hazırlanan harç uygun 
diş boyutuna sahip taraklı mala ile yüzeye yayılır. Tarakla-
nan harç üzerine kaplama malzemeleri (seramik, fayans vb.) 
10 dk. içinde yapıştırılmalıdır. Bu süre geçmiş ise harç yü-
zeyden kaplamalardan kazınıp atılmalıdır. Tekrar harç yapı-
larak uygulanmalıdır.

Teknik Tablo:
Görünüm Beyaz ve Gri Renkli Toz

Karışım Oranları 6-7 Lt Su / 25 Kg Toz

Sarfiyat Miktarı 4-5 kg/m2

Uygulama Sıcaklığı +5⁰C ile +35⁰C Arası

Açıkta Bekletme Süresi 10 Dakika

Kapta Bekletme Süresi 2 Saat

Başlangıç Çekme
Yapışma Mukavemeti

≥0.5 N/mm2

Suya Daldırıldıktan Sonra
Çekme Yapışma Mukavemeti

≥0.5 N/mm2

Isıyla Yaşlandırıldıktan Sonra
Çekme Yapışma Mukavemeti

≥0.5 N/mm2

Donma Çözülme Çevriminden
Sonra Basma Mukavemeti

≥0.5 N/mm2

Kayma Yok

• Residences, Hospitals, Shopping Centers etc.
• Vertical and horizontal applications.

• Adhesion of small and medium-size tiles, ce-
ramic etc.

Features and Advantages:
• Easy-to-prepare and easy-to-apply.

• Has high adhesion strength.
• Does not allow slipping in vertical applications.

Surface Preparation:
The surfaces must be clean, smooth, free of all kinds of 
dust, oil and rust, which prevent adhesion. Surfaces should 
be level, weak parts should be removed. If there are cracks 
or cavities on the floor and wall where the application will 
be made, they should be repaired with CCI repair mortar 
and CCI ceramic tile application should be started after 

3-4 days.

Application Instructions:
Slowly add 6-7 l water to 25 Kg CCI Ceramic and Tile Mor-
tar at an ambient temperature of +5° to +35° degrees and 
mix with mixer until obtaining a homogeneous mixture 

Rest the prepared mortar for about 3-5 minutes and
then mix for 1-2 minutes before application. Remove the 
materials preventing adhesion, if any, on application floor 
and wall, then propagate the prepared mortar to the sur-
face via notched trowel with suitable notch size. Mortar 
coating materials (ceramic, tiles etc.) should be adhered to 
the notched mortar within 10 minutes. In case of waiting 
more than 10 minutes, the mortar should be removed 
from the surface and coatings. Mortar should be prepared 

again.

Technical Table:
Appearance White or Colored Powder

Mixture Ratios 6-7 L Water / 25 Kg Powder

Amount of Consumption 4-5 kg/m2

Application Temperature +5°C to +35°C

Open Holding Period 10 Minutes

Holding Period in Container 2 Hours

Initial Tensile Adhesion Strength ≥0.5 N/mm2

Tensile Adhesion Strength
After Immersion in Water

≥0.5 N/mm2

Tensile Adhesion Strength
After Heat Aging

≥0.5 N/mm2

Tensile Adhesion Strength After 
Freeze-Thaw Cycle

≥0.5 N/mm2

Slipping None

Sicaklık Dayanımı -30⁰C ile +60⁰C Arası Temperature Resistance -30⁰C / +60⁰C
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ام�ك وال�لاط لاصق الس��
(C2TE): التع��ف

أما�ن الإستخدام

ات � الخصائص والم��

تحض�� السطح

تعل�مات التطبیق

امیك والبلاط ذو قوة التصاق عالیة ي للس�ی خلیط لاصق أسمن�ت
ي اساس سمن�ت مخفض الانزلاق

مخ وقت الانتظار وھو مفتوح ممدد فض الانزلاق

لمساكن والمستشفیات ومراكز التسوق وما إلى ذلك
ي التطبیقات الرأسیة والأفقیة

�ف
امیك صغ�ی ومتوسط یتم استخدامھ للصق المواد مثل البلاط والس�ی

الحجم

نھ سھل التحض�ی والتطبیق
ة التصاق عالیة ف لدیھ م�ی

ي التطبیقات الرأسیة
لق �ف ف لا ی�ف

یجب أن تكون الأسطح نظیفة وناعمة وخالیة من جمیع أنواع الأت�بة وال�یوت
إزالة ، ویجب  الأسطح مستویة  تكون  أن  الالتصاق. یجب  یمنع  مما  والصدأ 
والجدار الأرض  تجاویف على  أو  �شققات  ھناك  إذا كانت  الضعیفة.  الأجزاء 
الاصلاح خلیط  باستخدام  إصلاحھا  فیجب   ، التطبیق  إجراء  سیتم  حیث 

امیك بعد أیام ویجب أن یبدأ تطبیق بلاط الس�ی

خلیط على  الحصول  یتم  ح�ت  بخلاط  امیك  والس�ی البلاط  خلیط  من  خلط كغ  یتم 
اوح من درجة مئویة ات من الماء ببطء عند درجة حرارة محیطة ت�ت متجانس بإضافة ل�ت
احة الخلیط المح�ف لمدة دقائق ، یخلط لمدة دقیقة أخرى إلى درجة مئویة. بعد اس�ت
مانعة مواد  أي  من  تطبیقھ  المراد  الجدار  أو  الأرضیة  تنظیف  بعد  التطبیق.  قبل 
المح�ف على السطح باستخدام مجرفة مسننة بحجم الخلیط  ، یتم ن�ش  للالتصاق 
الخلیط على  إلخ)   ، البلاط   ، امیك  (الس�ی الطلاء  مواد  لصق  یجب  المناسب.  السن 
السطح على  من  الخلیط  یجب كشط   ، الوقت  ھذا  مر  إذا  دقائق.  خلال  الممشط 

والتخلص منھ. یجب أن یتم تطبیقھ عن ط�یق صنع الخلیط مرة أخرى

�
الجدول الف��

بودرة ب�ضائ أو ملونة المظهر

٦-7 ل�ت ماء �  2٥ كغ   نسبة الخلط

٥ -4كغ � م² كم�ة الاستهلاك

ف +  ٥درجة مئو�ة إلى + ٣٥درجة مئو�ة ب�ی درجة حرارة التطبيق

10دق�قة وقت الانتظار وهو مفتوح

2ساعة ي العلبة
وقت الانتظار �ف

≥ 0٫٥نيوتن � مم² مقاومة التصاق الشد الأولىي

≥ 0٫٥نيوتن � مم² ي الماء
مقاومة التصاق الشد بعد الغمر �ف

≥ 0٫٥نيوتن � مم² مقاومة التصاق الشد بعد الش�خوخة الحرار�ة

≥ 0٫٥نيوتن � مم² مقاومة التصاق الشد من دورة تجم�د الذوبان

لا يوجد الانزلاق

C2TE: C: T:
E:

-30⁰C / +60⁰C مقاومة درجات الحرارة

წებო
კერამიკული ფილები
აღწერა (C2TE):

გამოყენების არეალი:

მახასიათებლები და უპირატესობები:

ზედაპირის მომზადება:

გამოყენების ინსტრუქცია:

ცემენტის ბაზაზე დამზადებული წებოვანი საშუალება 
კერამიკული ფილებისთვის გაძლიერებული 
ადჰეზიით.
C2TE (C: ცემენტისებრი T: შემცირებული სრიალი E: 
გაზრდილი სამუშაო დრო)

• იგი გამოიყენება საცხოვრებელ შენობებში, 
საავადმყოფოებში, სავაჭრო ცენტრებში და ა.შ.
• ვერტიკალური და ჰორიზონტალური ზედაპირებისთვის.
• მცირე და საშუალო ზომის კერამიკული ფილების 
დასაგებად.

• მარტივი მომზადება და გამოყენება.
• მას აქვს მაღალი წებოვანი ძალა.
• ვერტიკალური ზედაპირიდან გადაადგილებისადმი 
მდგრადი

ზედაპირები უნდა იყოს სუფთა, გლუვი, თავისუფალი ყველა სახის 
მტვრისგან, ზეთისგან, ჟანგისგან და მსგავსი ნივთიერებებისგან, 
რომლებიც ხელს უშლიან ადჰეზიას. ზედაპირები გლუვი უნდა იყოს, 
სუსტი ნაწილები ზედაპირიდან უნდა მოიფხეკოთ. თუ გამოყენების 
ზედაპირზე არის ბზარები ან ღრუები, რეკომენდებულია მათი 
დალუქვა IKS ზედაპირის შეკეთების ხსნარით. რეკომენდებულია 
ფილების დაგების დაწყება ზედაპირების შეკეთებიდან არა უადრეს 
3-4 დღისა.

25 კგ კერამიკული ფილების წებოვანი ფხვნილი ურიეთ მიქსერით 
ერთგვაროვანი ნარევის მიღებამდე, ნელ-ნელა დაუმატეთ 6-7 
ლიტრი წყალი, +5-დან +35 გრადუსამდე გარემოს ტემპერატურაზე. 
მას შემდეგ, რაც მომზადებული ხსნარი დაახლოებით 3-5 წუთის 
განმავლობაში გაშრება, გამოყენებამდე
კიდევ 1-2 წუთი უნდა ურიოთ. მას შემდეგ, რაც იატაკი ან კედელი, 
რომელზეც ფილები დაიგება, გაიწმინდება ადჰეზიის საწინააღმდეგო 
ელემენტებისგან, მომზადებული ხსნარი ნაწილდება ზედაპირზე 
შესაბამისი ზომის კბილის მქონე დაკბილული კალმახით. 
აუცილებელია მოსაპირკეთებელი მასალის (კერამიკული ან 
ფაიფურის ფილები) წებოს განაწილებულ ფენაზე 10 წუთის 
განმავლობაში დადება. ავტორი
10 წუთის შემდეგ, გამოუყენებელი წებოს ფენა ზედაპირიდან უნდა 
მოიშოროთ, გადააგდოთ და ახალი ფენა წაუსვათ.

ტექნიკური ცხრილი:
ნახვა თეთრი ან ფერადი ფხვნილი

ნარევის პროპორცია 6-7 ლ წყალი/ 20 კგ ფხვნილი

მოხმარების რაოდენობა 4-5 კგ/მ2

გამოყენების სისქე +5°C-დან +35°C-მდე

ვარგისიანობის ვადა
მომზადებული ხსნარი 10 წუთი.

შენახვის ვადა კონტეინერში
შერევისთვის 2 საათი

საწყისი სიძლიერე
ადჰეზია და შეკუმშვა ≥0.5 ნ/მმ2

წყალში ჩაძირვის შემდეგ ადჰეზიის 
სიმტკიცე და შეკუმშვა ≥0.5 ნ/მმ2

თერმული ცვეთის შემდეგ ადჰეზიის 
სიმტკიცე და შეკუმშვა ≥0.5 ნ/მმ2

წნევის წინააღმდეგობა შემდეგ
გაყინვა-დათბობის ციკლი ≥0.5 ნ/მმ2

სრიალი არა.

ტემპერატურის წინააღმდეგობა -30⁰C / +60⁰C
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Seramik ve
Fayans Yapıştırıcısı Fix Ceramic and Tile Adhesive Fix
Tanım(C1): Description(C1):

Areas of Use:

Çimento esaslı, yüksek yapışma gücüne sahip 
seramik ve fayans yapıştırma harcıdır.

Cement-based ceramic and tile adhesion mor-
tar with high adhesion strength.

Kullanım Yerleri:
• Konutlar, Hastaneler, Alışveriş merkezleri vb.
• Düşey ve yatay uygulamalarda.
• Küçük ve orta boy fayans , seramik gibi malzeme-
lerin yapıştırılmasında kullanılır.

Özellikleri ve Avantajları:
• Kolay hazırlanır ve uygulanır.
• Yüksek yapışma özelliğine sahiptir.
• Düşey uygulamalarda kayma yapmaz.

Yüzey Hazırlığı:
Yüzeyler temiz, düzgün, her türlü toz, yağ ve pas gibi yapış-
mayı engelleyici maddelerden arındırılmalıdır. Yüzeyler te-
razisinde olmalıdır,zayıf parçalar çıkartılmalıdır. Uygulama
yapılacak zemin ve duvarda çatlak , oyuk var ise IKS tamir 
harcı ile tamir edilmelidir ve IKS seramik fayans uygulama-
sına 3-4 gün sonra geçilmelidir.

Uygulama Talimatları:
25 Kg’lık IKS Seramik ve Fayans Harcı +5 ile +35 derece 
arası ortam sıcaklığında yavaşça 6-7 lt su eklenerek ho-
mojen bir karışım elde edene kadar mikserle karıştırılır. Ha-
zırlanan harç 3-5 dakika dinlendirildikten sonra uygulama-
ya geçmeden 1-2 dakika daha karıştırılır. Uygulama 
yapılacak zemin veya duvarın varsa yapışmayı engelleyici 
maddelerden arındırıldıktan sonra hazırlanan harç uygun 
diş boyutuna sahip taraklı mala ile yüzeye yayılır. Tarakla-
nan harç üzerine kaplama malzemeleri (seramik, fayans vb.) 
10 dk. içinde yapıştırılmalıdır. Bu süre geçmiş ise harç yü-
zeyden kaplamalardan kazınıp atılmalıdır. Tekrar harç yapı-
larak uygulanmalıdır.

Teknik Tablo:
Görünüm Gri Renkli Toz

Karışım Oranları 6-7 Lt Su / 25 Kg Toz

Sarfiyat Miktarı 4-5 kg/m2

Uygulama Sıcaklığı +5⁰C ile +35⁰C Arası

Açıkta Bekletme Süresi 10 Dakika

Kapta Bekletme Süresi 2 Saat

Başlangıç Çekme
Yapışma Mukavemeti

≥0.5 N/mm2

Suya Daldırıldıktan Sonra
Çekme Yapışma Mukavemeti

≥0.5 N/mm2

Isıyla Yaşlandırıldıktan Sonra
Çekme Yapışma Mukavemeti

≥0.5 N/mm2

Donma Çözülme Çevriminden
Sonra Basma Mukavemeti

≥0.5 N/mm2

Kayma Yok

• Residences, Hospitals, Shopping Centers etc.
• Vertical and horizontal applications.

• Adhesion of small and medium-size tiles, ceramic 
etc.

Features and Advantages:
• Easy-to-prepare and easy-to-apply.

• Has high adhesion strength.
• Does not allow slipping in vertical applications.

Surface Preparation:
The surfaces must be clean, smooth, free of all kinds of 
dust, oil and rust, which prevent adhesion. Surfaces should 
be level, weak parts should be removed. If there are cracks 
or cavities on the floor and wall where the application will 
be made, they should be repaired with CCI repair mortar 
and CCI ceramic tile application should be started after 

3-4 days.

Application Instructions:
Slowly add 6-7 l water to 25 Kg CCI Ceramic and Tile Mor-
tar at an ambient temperature of +5° to +35° degrees and 
mix with mixer until obtaining a homogeneous mixture 

Rest the prepared mortar for about 3-5 minutes and
then mix for 1-2 minutes before application. Remove the 
materials preventing adhesion, if any, on application floor 
and wall, then propagate the prepared mortar to the sur-
face via notched trowel with suitable notch size. Mortar 
coating materials (ceramic, tiles etc.) should be adhered to 
the notched mortar within 10 minutes. In case of waiting 
more than 10 minutes, the mortar should be removed 
from the surface and coatings. Mortar should be prepared 

again.

Technical Table:
Appearance White or Colored Powder

Mixture Ratios 6-7 L Water / 25 Kg Powder

Amount of Consumption 4-5 kg/m2

Application Temperature +5°C to +35°C

Open Holding Period 10 Minutes

Holding Period in Container 2 Hours

Initial Tensile Adhesion Strength ≥0.5 N/mm2

Tensile Adhesion Strength
After Immersion in Water

≥0.5 N/mm2

Tensile Adhesion Strength
After Heat Aging

≥0.5 N/mm2

Tensile Adhesion Strength After 
Freeze-Thaw Cycle

≥0.5 N/mm2

Slipping None
Sicaklık Dayanımı -20⁰C ile +60⁰C Arası

Temperature Resistance -20⁰C / +60⁰C
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ام�ك وال�لاط ت�ب�ت لاصق الس��
التع��ف (C1)

أما�ن الإستخدام

ات � الخصائص والم��

تحض�� السطح

تعل�مات التطبیق

امیك والبلاط ذو قوة التصاق عالیة ي للس�ی خلیط لاصق أسمن�ت

لمساكن والمستشفیات ومراكز التسوق وما إلى ذلك
ي التطبیقات الرأسیة والأفقیة

�ف
امیك صغ�ی ومتوسط الحجم یتم استخدامھ للصق المواد مثل البلاط والس�ی

نھ سھل التحض�ی والتطبیق
ة التصاق عالیة ف لدیھ م�ی

ي التطبیقات الرأسیة
لق �ف ف لا ی�ف

یجب أن تكون الأسطح نظیفة وناعمة وخالیة من جمیع أنواع الأت�بة وال�یوت والصدأ
مما یمنع الالتصاق. یجب أن تكون الأسطح مستویة ، ویجب إزالة الأجزاء الضعیفة.
إذا كانت ھناك �شققات أو تجاویف على الأرض والجدار حیث سیتم إجراء التطبیق ،
امیك بعد فیجب إصلاحھا باستخدام خلیط الاصلاح ویجب أن یبدأ تطبیق بلاط الس�ی

أیام

خلیط على  الحصول  یتم  ح�ت  بخلاط  امیك  والس�ی البلاط  خلیط  من  خلط كغ  یتم 
اوح من درجة مئویة ات من الماء ببطء عند درجة حرارة محیطة ت�ت متجانس بإضافة ل�ت
احة الخلیط المح�ف لمدة دقائق ، یخلط لمدة دقیقة أخرى إلى درجة مئویة. بعد اس�ت
مانعة مواد  أي  من  تطبیقھ  المراد  الجدار  أو  الأرضیة  تنظیف  بعد  التطبیق.  قبل 
المح�ف على السطح باستخدام مجرفة مسننة بحجم الخلیط  ، یتم ن�ش  للالتصاق 
الخلیط على  إلخ)   ، البلاط   ، امیك  (الس�ی الطلاء  مواد  لصق  یجب  المناسب.  السن 
السطح على  من  الخلیط  یجب كشط   ، الوقت  ھذا  مر  إذا  دقائق.  خلال  الممشط 

والتخلص منھ. یجب أن یتم تطبیقھ عن ط�یق صنع الخلیط مرة أخرى

�
الجدول الف��

بودرة ب�ضائ أو ملونة المظهر

٦-7 ل�ت ماء �  2٥ كغ   نسبة الخلط

٥ -4كغ � م² كم�ة الاستهلاك

ف +  ٥درجة مئو�ة إلى + ٣٥درجة مئو�ة ب�ی درجة حرارة التطبيق

10دق�قة وقت الانتظار وهو مفتوح

2ساعة ي العلبة
وقت الانتظار �ف

≥ 0٫٥نيوتن � مم² مقاومة التصاق الشد الأولىي

≥ 0٫٥نيوتن � مم² ي الماء
مقاومة التصاق الشد بعد الغمر �ف

≥ 0٫٥نيوتن � مم² مقاومة التصاق الشد بعد الش�خوخة الحرار�ة

≥ 0٫٥نيوتن � مم² مقاومة التصاق الشد من دورة تجم�د الذوبان

لا يوجد الانزلاق

-20⁰C / +60⁰C مقاومة درجات الحرارة

წებო
კერამიკული ფილები "ფიქსი"

აღწერა (C1):

გამოყენების არეალი:

მახასიათებლები და უპირატესობები:

ზედაპირის მომზადება:

გამოყენების ინსტრუქცია:

ცემენტის ბაზაზე დამზადებული წებოვანი საშუალება 
კერამიკული ფილებისთვის გაძლიერებული 
ადჰეზიით.

• იგი გამოიყენება საცხოვრებელ შენობებში, 
საავადმყოფოებში, სავაჭრო ცენტრებში და ა.შ.
• ვერტიკალური და ჰორიზონტალური ზედაპირებისთვის.
• მცირე და საშუალო ზომის კერამიკული ფილების 
დასაგებად.

• მარტივი მომზადება და გამოყენება.
• მას აქვს მაღალი წებოვანი ძალა.
• ვერტიკალური ზედაპირიდან გადაადგილებისადმი მდგრადი

ზედაპირები უნდა იყოს სუფთა, გლუვი, თავისუფალი ყველა სახის 
მტვრისგან, ზეთისგან, ჟანგისგან და მსგავსი ნივთიერებებისგან, 
რომლებიც ხელს უშლიან ადჰეზიას. ზედაპირები გლუვი უნდა იყოს, 
სუსტი ნაწილები ზედაპირიდან უნდა მოიფხეკოთ. თუ გამოყენების 
ზედაპირზე არის ბზარები ან ღრუები, რეკომენდებულია მათი 
დალუქვა IKS ზედაპირის შეკეთების ხსნარით. რეკომენდებულია 
ფილების დაგების დაწყება ზედაპირების შეკეთებიდან არა უადრეს 
3-4 დღისა.

25 კგ კერამიკული ფილების წებოვანი ფხვნილი ურიეთ მიქსერით 
ერთგვაროვანი ნარევის მიღებამდე, ნელ-ნელა დაუმატეთ 6-7 
ლიტრი წყალი, +5-დან +35 გრადუსამდე გარემოს ტემპერატურაზე. 
მას შემდეგ, რაც მომზადებული ხსნარი დაახლოებით 3-5 წუთის 
განმავლობაში გაშრება, გამოყენებამდე
კიდევ 1-2 წუთი უნდა ურიოთ. მას შემდეგ, რაც იატაკი ან კედელი, 
რომელზეც ფილები დაიგება, გაიწმინდება ადჰეზიის საწინააღმდეგო 
ელემენტებისგან, მომზადებული ხსნარი ნაწილდება ზედაპირზე 
შესაბამისი ზომის კბილის მქონე დაკბილული კალმახით. 
აუცილებელია მოსაპირკეთებელი მასალის (კერამიკული ან 
ფაიფურის ფილები) წებოს განაწილებულ ფენაზე 10 წუთის 
განმავლობაში დადება. ავტორი
10 წუთის შემდეგ, გამოუყენებელი წებოს ფენა ზედაპირიდან უნდა 
მოიშოროთ, გადააგდოთ და ახალი ფენა წაუსვათ.

ტექნიკური ცხრილი:
ნახვა თეთრი ან ფერადი ფხვნილი

ნარევის პროპორცია 6-7 ლ წყალი/ 20 კგ ფხვნილი

მოხმარების რაოდენობა 4-5 კგ/მ2

გამოყენების სისქე +5°C-დან +35°C-მდე

ვარგისიანობის ვადა
მომზადებული ხსნარი 10 წუთი.

შენახვის ვადა კონტეინერში
შერევისთვის 2 საათი

საწყისი სიძლიერე
ადჰეზია და შეკუმშვა ≥0.5 ნ/მმ2

წყალში ჩაძირვის შემდეგ ადჰეზიის 
სიმტკიცე და შეკუმშვა ≥0.5 ნ/მმ2

თერმული ცვეთის შემდეგ ადჰეზიის 
სიმტკიცე და შეკუმშვა ≥0.5 ნ/მმ2

წნევის წინააღმდეგობა შემდეგ
გაყინვა-დათბობის ციკლი ≥0.5 ნ/მმ2

სრიალი არა.

ტემპერატურის წინააღმდეგობა -20⁰C / +60⁰C
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İKS Flex Seramik ve
Fayans Yapıştırıcısı IKS Flex

Ceramic and Tile AdhesiveTanım (C2TES1) :

Description (C2TES1) :

Areas of Use:

Çimento esaslı , yüksek yapışma gücüne sahip 
esnek, kayma özelliği azaltılmış seramik, granit, 
mermer, doğal taş gibi ürünlerin yapıştırılmasın-
da kullanılan çalışma süresi uzatılmış yapıştırma 
harcıdır.
(T: Kayma özelliği azaltılmış , S1: Esnek , E: Açık 
bekletme süresi uzatılmış)

Cemented-based adhesion mortar with has 
high adhesion strength, reduced slipping, in-
creased working period, used in adhesion of 
products such as ceramic, granite, marble, nat-
ural stone. (T: Reduced slipping, S1: Flexible, E: 

Increased holding period after opening)Kullanım Yerleri:
• Konutlar, Hastaneler, Alışveriş merkezleri vb.
• Düşey ve yatay uygulamalarda.
• Granit , seramik ,doğal granit gibi malzemelerin ya-
pıştırılmasında.
• Büyük ebatlı kaplama malzemelerinin kullanılma-
sında.
• Dış cephelerde granit ve seramik yapıştırılmasında 
kullanılır.

Özellikleri ve Avantajları:
• Kolay hazırlanır ve uygulanır .
• Yüksek yapışma özelliğine sahiptir.
• Düşey uygulamalarda kayma yapmaz.
• İşleme süresi uzundur.

Yüzey Hazırlığı:
Yüzeyler temiz , düzgün, her türlü toz , yağ pas gibi yapış-
mayı engelleyici maddelerden arındırılmalıdır. Yüzeyler te-
razisinde olmalıdır,zayıf parçalar çıkartılmalıdır. Uygulama 
yapılacak zemin ve duvarda çatlak , oyuk var ise IKS tamir 
harcı ile tamir edilmelidir ve IKS flex seramik fayans uygula-
masına 3-4 gün sonra geçilmelidir.

Uygulama Talimatları:
25 Kg’lık IKS flex Seramik ve fayans harcı +5 ile +35 derece 
arası ortam sıcaklığında yavaşça 6.5 -7 lt su eklenerek ho-
mojen bir karışım elde edene kadar mikserle karıştırılır. Ha-
zırlanan harç 3-5 dakika dinlendirildikten sonra uygulama-
ya geçmeden 1-2 dakika daha karıştırılır . Uygulama 
yapılacak zemin veya duvarın varsa yapışmayı engelleyici 
maddelerden arındırıldıktan sonra hazırlanan harç uygun
diş boyutuna sahip taraklı mala ile yüzeye yayılır. Tarakla-
nan harç üzerine kaplama malzemeleri ( seramik,fayans 
granit doğal granit vb.) 20 dk içinde yapıştırılmalıdır. Bu 
süre geçmiş ise harç yüzeyden kaplamalardan kazınıp atıl-
malıdır. Tekrar harç yapılarak uygulanmalıdır.

Teknik Tablo:
Görünüm Beyaz ve Gri Renkli Toz

Karışım Oranları 6-7 Lt Su / 25 Kg Toz

Sarfiyat Miktarı 4-5 kg/m2

Uygulama Sıcaklığı +5⁰C ile +35⁰C Arası

Kapta Bekletme Süresi 2 Saat

Başlangıç Çekme
Yapışma Mukavemeti

≥1 N/mm2

Suya Daldırıldıktan Sonra
Çekme Yapışma Mukavemeti

≥1 N/mm2

Donma Çözünme Çevriminden
Sonra Yapışma Mukavemeti

≥1 N/mm2

Açıkta Bekleme Süresi (30 Dk) ≥0.5 N/mm2

Kayma Yok

• Residences, Hospitals, Shopping Centers etc.
• Vertical and horizontal applications.

• Adhesion of materials such as granite, ceramic, 
natural granite.

• When using large coating materials.
• Adhesion of granite and ceramic on exteriors.

Features and Advantages:
• Easy-to-prepare and easy-to-apply.

• Has high adhesion strength.
• Does not allow slipping in vertical applications.

• Has a long workability period.

Surface Preparation:
The surfaces should be clean, smooth, and cleaned from 
substances that prevent adhesion, such as dust, oil and 
rust. Surfaces should be levelled; weak elements should 
be removed. If there is crack and cavity on application 
floor and wall, should be repaired with CCI Repair Mortar 
and CCI flex tile application should be performed 3-4 days 

later.

Application Instructions:
Slowly add 6.5-7 l water to 25 Kg CCI Flex Ceramic and 
Tile Mortar at an ambient temperature of +5 to +35 de-
grees and mix with mixer until obtaining a homogeneous 
mixture. Rest the prepared mortar for about 3-5 minutes 
and then mix for 1-2 minutes before application. Remove 
the materials preventing adhesion, if any, on application 
floor and wall, then propagate the prepared mortar to the 
surface via notched trowel with suitable notch size. Coat-
ing materials (ceramic, tiles, granite, natural granite etc.) 
should be adhered to the combed mortar within 20 min-
utes. In case of waiting more than 20 minutes, the mortar 
should be removed from the surface and coatings. Mortar 

should be prepared again.

Technical Table:
Appearance White or Colored Powder

Mixture Ratios 6-7 L Water / 25 Kg Powder

Amount of Consumption 4-5 kg/m2

Application Temperature +5°C to +35°C

Holding Period in Container 2 Hours

Initial Tensile Adhesion Strength ≥1 N/mm2

Tensile Adhesion Strength
After Immersion in Water

≥1 N/mm2

Tensile Adhesion Strength
After Freeze-Thaw Cycle

≥1 N/mm2

Holding Period After
Opening (30 Minutes)

≥0.5 N/mm2

Slipping None

Cemented-based adhesion mortar with has 
high adhesion strength, reduced slipping, in-
creased working period, used in adhesion of 
products such as ceramic, granite, marble, nat-
ural stone. (T: Reduced slipping, S1: Flexible, E: 

• Granit , seramik ,doğal granit gibi malzemelerin ya-

• Büyük ebatlı kaplama malzemelerinin kullanılma-

• Dış cephelerde granit ve seramik yapıştırılmasında 

• Residences, Hospitals, Shopping Centers etc.

• Adhesion of materials such as granite, ceramic, 

• Adhesion of granite and ceramic on exteriors.

ural stone. (T: Reduced slipping, S1: Flexible, E: 

Sicaklık Dayanımı -30⁰C ile +60⁰C Arası
Temperature Resistance -30⁰C / +60⁰C
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ام�ك وال�لاط المرن IKS مادة لاصقة للس��
(C2TES1) التع��ف

أما�ن الإستخدام

ات � الخصائص والم��

تحض�� السطح

تعل�مات التطبیق

، عالیة  التصاق  قوة  ذو  الأسمنت  على  قائم  مرن  لاصق  خلیط  إنھ 
امیك الس�ی مثل  المنتجات  لصق  ي 

�ف و�ستخدم   ، الانزلاق  منخفض 
والجران�ت والرخام والأحجار الطبیعیة مع وقت عمل ممدد

وقت الانتظار وھو مفتوح ممددمخفض الانزلاق

المساكن والمستشفیات ومراكز التسوق وما إلى ذلك.
ي التطبیقات الرأسیة والأفقیة.

�ف
. امیك والجران�ت الطبی�ي للصق المواد مثل الجران�ت والس�ی

ة الحجم. ي استخدام مواد الطلاء كب�ی
�ف

امیك على الجبھة الخارجیة. یتم استخدامھ للصق الجران�ت والس�ی

إنھ سھل التحض�ی والتطبیق
ة التصاق عالیة ف لدیھ م�ی

ي التطبیقات الرأسیة
لق �ف ف لا ی�ف

وقت المعالجة طویل

یجب أن تكون الأسطح نظیفة وناعمة وخالیة من جمیع أنواع الغبار وال�یوت والصدأ
وما إلى ذلك مما یمنع الالتصاق. یجب أن تكون الأسطح  مستویة ، ویجب إزالة الأجزاء
سیتم حیث  والجدار  الأرض  على  تجاویف  أو  �شققات  ھناك  كانت  إذا  الضعیفة. 
تطبیق IKS  ، التطبیق یبدأ  أن  الإ صلاح ویجب  باستخدام خلیط  فیجب إصلاحھا 

امیك المرن بعد ٣-4 أیام خلیط بلاط الس�ی

امیك والبلاط المرن بخلاط ح�ت یتم الحصول على یتم خلط 2٥ كغ من خلیط الس�ی
اوح ات من الماء ببطء عند درجة حرارة محیطة ت�ت خلیط متجانس بإضافة ٦٫٥-7 ل�ت
احة الخلیط المح�ف لمدة ٣-٥ دقائق ، یخلط لمدة من +٥ إلى +٣٥ درجة. بعد اس�ت
2-1 دقیقة أخرى قبل التطبیق. بعد تنظیف الأرضیة أو الجدار الذي سیتم تطبیقھ
علیھ من أي مواد مانعة للالتصاق ، یتم ن�ش الخلیط المح�ف على السطح باستخدام
امیك ، البلاط ، مجرفة مسننة بحجم السن المناسب. یجب لصق مواد الطلاء )الس�ی
الجران�ت ، الجران�ت الطبی�ي ، إلخ( على الخلیط الممشط خلال دقیقة. إذا مر ھذا
الوقت ، یجب كشط الخلیط من على السطح والتخلص منھ. یجب أن یتم تطبیقھ

عن ط�یق صنع الخلیط مرة أخرى

�
الجدول الف��

بودرة ب�ضائ أو ملونة المظهر

٦-7 ل�ت ماء �  2٥ كغ   نسبة الخلط

٥ -4كغ � م² كم�ة الاستهلاك

ف +  ٥درجة مئو�ة إلى + ٣٥درجة مئو�ة ب�ی درجة حرارة التطبيق

2ساعة ي العلبة
وقت الانتظار �ف

≥ 1نيوتن � مم²   مقاومة التصاق الشد الأولىي

≥ 1نيوتن � مم²   ي الماء
مقاومة التصاق الشد بعد الغمر �ف

≥ 1نيوتن � مم²   مقاومة التصاق الشد من دورة تجم�د الذوبان

≥ 0,٥ نيوتن � مم²   وقت الانتظار وهو مفتوح (٣0دق�قة)

لا يوجد الانزلاق

T:E:

ام�ك وال�لاط المرن ام�ك وال�لاط المرنمادة لاصقة للس�� مادة لاصقة للس��

، عالیة  التصاق  قوة  ذو  الأسمنت  على  قائم  مرن  لاصق  خلیط  إنھ 
امیك الس�ی مثل  المنتجات  لصق  ي 

�ف و�ستخدم   ، الانزلاق  منخفض 

امیك على الجبھة الخارجیة. یتم استخدامھ للصق الجران�ت والس�ی

-30⁰C / +60⁰C مقاومة درجات الحرارة

"X FLEX"
წებო კერამიკული ფილებისთვის

აღწერა

გამოყენების არეალი:

მახასიათებლები და უპირატესობები:

ზედაპირის მომზადება:

გამოყენების ინსტრუქცია:

(C2TES1):
ცემენტზე დამზადებული წებოვანი ხსნარი 
გახანგრძლივებული სამუშაო ხანგრძლივობით და 
ვერტიკალური სრიალისადმი გაზრდილი 
მდგრადობით
ზედაპირები, რომლებიც გამოიყენება კერამიკის, 
გრანიტის, მარმარილოს ფილების და ბუნებრივი ქვის 
დასაგებად. (T: დაბალი სრიალი, S1: მოქნილი, E: 
ხანგრძლივი მუშაობის დრო)

• იგი გამოიყენება საცხოვრებელ შენობებში, 
საავადმყოფოებში, სავაჭრო ცენტრებში და ა.შ.
• ვერტიკალური და ჰორიზონტალური ზედაპირებისთვის.
• ისეთი მასალების დასაგებად, როგორიცაა გრანიტი, 
კერამიკული ფილები და ბუნებრივი გრანიტი.
• გამოდგება დიდი ზომის მოსაპირკეთებელი ფილების 
დასაგებად.
• ფასადის მოპირკეთებისთვის გრანიტისა და კერამიკული 
ფილებით.

• მარტივი მომზადება და გამოყენება.
• მას აქვს მაღალი წებოვანი ძალა.
• ვერტიკალური ზედაპირიდან გადაადგილებისადმი მდგრადია.
• გახანგრძლივებული სამუშაო საათები.

ზედაპირები უნდა იყოს სუფთა, გლუვი, თავისუფალი ყველა სახის 
მტვრისგან, ზეთისგან, ჟანგისგან და მსგავსი ნივთიერებებისგან, 
რომლებიც ხელს უშლიან ადჰეზიას. ზედაპირები გლუვი უნდა იყოს, 
სუსტი ნაწილები ზედაპირიდან უნდა მოიფხეკოთ. თუ გამოყენების 
ზედაპირზე არის ბზარები ან ღრუები, ისინი
რეკომენდებულია მისი დალუქვა IKS ზედაპირის შეკეთების 
ხსნარით. რეკომენდებულია ფილების დაგების დაწყება 
ზედაპირების შეკეთებიდან არა უადრეს 3-4 დღისა.

25 კგ კერამიკული ფილების წებოვანი ფხვნილი ურიეთ მიქსერით 
ერთგვაროვანი ნარევის მიღებამდე, ნელ-ნელა დაუმატეთ 6-7 
ლიტრი წყალი, +5-დან +35 გრადუსამდე გარემოს ტემპერატურაზე. 
მას შემდეგ, რაც მომზადებული ხსნარი დაახლოებით 3-5 წუთის 
განმავლობაში გაშრება, გამოყენებამდე
კიდევ 1-2 წუთი უნდა ურიოთ. მას შემდეგ, რაც იატაკი ან კედელი, 
რომელზეც ფილები დაიგება, გაიწმინდება ადჰეზიის საწინააღმდეგო 
ელემენტებისგან, მომზადებული ხსნარი ნაწილდება ზედაპირზე 
შესაბამისი ზომის კბილის მქონე დაკბილული კალმახით. 
აუცილებელია მოსაპირკეთებელი მასალის (კერამიკული ფილების) 
წებოს განაწილებულ ფენაზე დადება 20 წუთის განმავლობაში. 20 
წუთის შემდეგ, გამოუყენებელი წებოს ფენა ზედაპირიდან უნდა 
მოიშოროთ და გადააგდოთ, შემდეგ კი ახალი ფენა წაუსვათ.

ტექნიკური ცხრილი:
ნახვა თეთრი ან ფერადი ფხვნილი

ნარევის პროპორცია 6-7 ლ წყალი/ 20 კგ ფხვნილი

მოხმარების რაოდენობა 4-5 კგ/მ2

გამოყენების სისქე +5°C-დან +35°C-მდე

შენახვის ვადა გახსნილი ფორმით 2 საათი

საწყისი ადჰეზიისა და შეკუმშვის სიმტკიცე ≥1 ნ/მმ2

წებოვანი სიმტკიცე და
შეკუმშვა წყალში ჩაძირვის შემდეგ ≥1 ნ/მმ2

წებოვანი სიმტკიცე და
შეკუმშვა თერმული ცვეთის შემდეგ ≥1 ნ/მმ2

მომზადებულ ფორმაში შენახვის დრო (30 
წუთი) ≥0.5 ნ/მმ2

სრიალი არა.

ტემპერატურის წინააღმდეგობა -30⁰C / +60⁰C
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Granit Yapıştırıcısı Granite Adhesive

Tanım: Description:

Areas of Use:

Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış yüksek 
performans ve stabiliteye sahip yapıştırma harcıdır.

Cement-based adhesion mortar with reduced 
slipping, high performance, and stability.

Kullanım Yerleri:
İç ve dış mekânlarda seramik, granit, doğal granit, 
büyük ebatlı seramik, porselen seramik, mermer ve 
pres tuğla gibi malzemelerin dikeyde beton, sıva, 
şap gibi yüzeyler üzerine uygulanmasında kullanılır.

Özellikleri ve Avantajları:
• Ürün performansını ve işlenebilirliğini arttırıcı kimyasal kat-
kılar içerir.
• Yüksek yapışma mukavemetine sahiptir.
• Kolay hazırlanır ve kolay uygulanır.
• Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.

Yüzey Hazırlığı:
• İKS yapıştırıcı uygulaması yapılacak yüzeyler toz, kir, yağ 
vb. gibi tutunmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır.
• Uygulama yüzeyi gerekli ise su ile nemlendirilmelidir.
• Zemindeki bozuklukları düzeltmek için ilk sıra klasik harçla 
teraziye getirilerek örülmelidir.
• Diğer sıraların örülmesinde bu işlemin yapılmasına gerek 
yoktur.

Uygulama Talimatları:
Harcın hazırlanacağı kap temiz ve bir önceki karışımın ar-
tıklarından arındırılmış olmalıdır. Kullanılan su ve malzeme-
lerin temizliğine dikkat edilmelidir. Harç 6.5-7 litre suya 25 
Kg. İKS yapıştırıcı oranında hazırlanmalıdır. Kabın içine 
önce su konur ve ardından toz yavaş yavaş sepelenir. Ho-
mojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Karışımın 
homojen hale gelmesi için düşük devirli bir karıştırıcı kulla-
nılmalıdır. Homojen bir karışım elde ettikten sonra harcın 
olgunlaşması için 3-5 dakika dinlendirilir. Uygulamaya baş-
lamadan önce 1-2 dakika tekrar karıştırılmalıdır. Karışım ho-
mojen hale geldikten sonra kesinlikle toz, su veya başka bir 
madde ilave edilmemelidir. Yapıştırıcı bütün yüzeye yayıl-
malı 10x10x10 mm tarak ile taraklanarak aynı kalınlıkta uy-
gulanmalıdır. Örgü yapılırken yatay ve düşeyde en fazla 3
mm genişliğinde derz bırakılmasına özen gösterilmeli, derz 
aralarının yapıştırıcı ile tamamen dolmasına dikkat edilme-
lidir. Taraklanan harç üzerine 10-15 içinde yapıştırma işlemi 
yapıştırılmalıdır. Hazırlanan harç, 2 saat içerisinde tüketil-
melidir. Kaptaki kullanım süresi geçmiş ve kabuklaşmış harç 
atılmalıdır. Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri 
bol su ile yıkanmalıdır.

Indoor and outdoor used in vertical application 
of materials such as ceramic, granite, natural 
granite, large ceramic, porcelain ceramic, mar-
ble and press brick on surfaces such as con-

crete, plaster, screed.
Features and Advantages:

• Includes chemical additives that increase product perfor-
mance and workability.

• Has high adhesion strength.
• Easy-to-prepare and easy-to-apply.

• Provides time and labor saving.

Surface Preparation:
• The surfaces on which CCI adhesive will be applied should 
be cleaned from debris that prevents adhesion, such as 

dust, dirt, oil etc.
• Application surfaces should be dampened with required 

amount of water.
• For smoothing the surface defects, the first line should 

be leveled with classic mortar and bonded.
• It is not necessary to do this while bonding other lines.

Application Instructions:
The container used for mortar preparation should be clean 
and the wastes from previous mixture should be removed. 
Care should be taken to use clean water and materials. 
The mortar should be prepared with a ratio of 6.5-7 liters 
of water and 25 Kg IKS adhesive. First pour the water in 
container, then add the powder slowly. Mixed until obtain-
ing a homogeneous mixture. A low-speed mixer should be 
used for this. After obtaining a homogeneous mixture, 
rest the mortar for 3-5 minutes. Should be mixed again for 
1-2 minutes before application. After the mixture becomes 
homogeneous, never add powder, water or any other ma-
terial. Adhesive should be propagated to the entire sur-
face, combed with a 10x10x10 mm rake and applied with 
uniform thickness. Care should be taken to leave a maxi-
mum horizontal and vertical joint width of 3 mm while 
bonding, and to completely fill the joints with adhesive. 
Adhesive should be applied on combed mortar within 10-
15 minutes. Prepared mortar should be used within 2 
hours. Expired and caked mortar in the container should 
be disposed. After application, hands and application tools 

should be washed with plenty of water.
Teknik Tablo:

Görünüm Beyaz ve Gri Renkli Toz

Karışım Oranları 6-7 Lt Su / 25 Kg Toz

Sarfiyat Miktarı 4-5 kg/m2

Uygulama Sıcaklığı +5⁰C ile +35⁰C Arası

Kapta Bekletme Süresi 2 Saat

Başlangıç Çekme
Yapışma Mukavemeti

≥1 N/mm2

Suya Daldırıldıktan Sonra
Çekme Yapışma Mukavemeti

≥1 N/mm2

Donma Çözünme Çevriminden
Sonra Yapışma Mukavemeti

≥1 N/mm2

Açıkta Bekleme Süresi (30 Dk) ≥0.5 N/mm2

Kayma Yok

Technical Table:
Appearance White or Colored Powder

Mixture Ratios 6-7 L Water / 25 Kg Powder

Amount of Consumption 4-5 kg/m2

Application Temperature +5°C to +35°C

Holding Period in Container 2 Hours

Initial Tensile Adhesion Strength ≥1 N/mm2

Tensile Adhesion Strength
After Immersion in Water

≥1 N/mm2

Tensile Adhesion Strength
After Freeze-Thaw Cycle

≥1 N/mm2

Holding Period After
Opening (30 Minutes)

≥0.5 N/mm2

Slipping None

Sicaklık Dayanımı -30⁰C ile +60⁰C Arası Temperature Resistance -30⁰C / +60⁰C
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لاصق الجران�ت
التع��ف

أما�ن الإستخدام

ات � الخصائص والم��

تحض�� السطح

تعل�مات التطبیق

إنھ خلیط لاصق قائم على الأسمنت منخفض الانزلاق وذو أداء وثبات
ف عالی�ی

والجران�ت امیك  الس�ی مثل  عمودیًا  المواد  لتطبیق  استخدامھ  یتم 
ف البورسل�ی امیك  وس�ی الحجم  كب�ی  امیك  والس�ی الطبی�ي  والجران�ت 

والرخام والطوب المضغوط على الأسطح مثل الخرسانة والجص ومادة
ي الاماكن الداخلیة والخارجیة

شب البوتاسیوم و�ف

یحتوي على إضافات كیمیائیة ت�ید من أداء المنتج وقابلیتھ للتشغیل
لدیھ قوة التصاق عالیة

إنھ سھل التحض�ی وسھل التطبیق
یوفر الوقت والعمل

مادة علیھا  ستوضع  ي  ال�ت الأسطح  تنظیف  والأوساخ IKS یجب  الغبار  من  اللاصقة 
وال�یوت وما إلى ذلك مما یمنع الالتصاق

إذا لزم الأمر ، یجب ترطیب سطح التطبیق بالماء
خلیط كلاسی�ي باستخدام  المقیاس  إلى  رفعھ  خلال  من  الأول  الصف  حیاكة  یجب 

ي الأرض
وذلك من أجل تصحیح الخلل �ف

وري القیام بذلك من أجل حیاكة الصفوف الأخرى ل�س من ال�ف

•

•
•

•

یجب أن یكون الوعاء الذي سیتم تحض�ی الخلیط فیھ نظیف وخالىي من بقایا الخلیط
الخلیط تحض�ی  یجب  المستخدمة.  والمواد  المیاە  بنظافة  الاھتمام  یجب  السابق. 
ي IKS بمعدل 2٥ كجم من المادة اللاصقة

إلى ٦٫٥-7 ل�ت من الماء. أوً� ، ُ�سكب الماء �ف
خلیط على  الحصول  یتم  ح�ت  خلطھا  یتم   .

ً
تدریجیا المسحوق  یُنخل  ثم   ، الوعاء 

بعد متجانسا.  الخلیط  لجعل  ال�عة  منخفض  خلاط  استخدام  یجب  متجانس.ً  
ك لمدة ٣-٥ دقائق ح�ت ینضج الخلیط.اً  یجب الحصول على خلیط متجانس ، ی�ت
خلطھا مرة أخرى لمدة  1-2 دقیقة قبل بدء التطبیق. بعد أن یصبح الخلیط متجانسا
المادة اللاصقة على ، لا یجب إضافة مسحوق أو ماء أو أي مادة أخرى. یجب ن�ش 
10 مم.x10xالسطح بالكامل وتطبیقھا بنفس السماكة عن ط�یق التمشیط بمشط 10
الحیاكة ، و أثناءً   أفقیًا ورأسیًا  المفصل بعرض أق� ٣ مم  یجب الحرص على ترك 
یجب الحرص على أن تكون المفاصل ممتلئة تمامً  ا بمادة لاصقة. یجب تطبیق عملیة

ي غضون 10-1٥ یوما. یجب استھلاك الخلیط المح�ف
اللصق على الخلیط الممشط �ف

ي الحاویة.ا
. یجب التخلص من الخلیط منت�ي الصلاحیة والقشور �ف ف ي غضون ساعت�ی

�ف
ة من الماء بعد التطبیق یجب غسل الیدین وأدوات التطبیق بكمیة كب�ی

�
الجدول الف��

بودرة ب�ضائ أو ملونة المظهر

٦-7 ل�ت ماء �  2٥ كغ   نسبة الخلط

٥ -4كغ � م² كم�ة الاستهلاك

ف +  ٥درجة مئو�ة إلى + ٣٥درجة مئو�ة ب�ی درجة حرارة التطبيق

2ساعة ي العلبة
وقت الانتظار �ف

≥ 1نيوتن � مم²   مقاومة التصاق الشد الأولىي

≥ 1نيوتن � مم²   ي الماء
مقاومة التصاق الشد بعد الغمر �ف

≥ 1نيوتن � مم²   مقاومة التصاق الشد من دورة تجم�د الذوبان

≥ 0,٥ نيوتن � مم²   وقت الانتظار وهو مفتوح (٣0دق�قة)

لا يوجد الانزلاق

-30⁰C / +60⁰C مقاومة درجات الحرارة

გრანიტის ფილებისთვის 
განკუთვნილი წებოვანი.

აღწერა:

გამოყენების არეალი:

მახასიათებლები და უპირატესობები:

ზედაპირის მომზადება:

გამოყენების ინსტრუქცია:

ცემენტზე დამზადებული წებოვანი ნივთიერება 
დაბალი სრიალის, მაღალი ეფექტურობისა და 
სტაბილურობის დონით.

გამოიყენება დიდი ზომის გრანიტის, კერამიკის, 
ფაიფურის ფილების, დაპრესილი აგურის და 
მსგავსი მასალების ვერტიკალური და 
ჰორიზონტალური დასაგებად შენობების შიგნით და 
გარეთ ბეტონის, თაბაშირის და ნაკერიანი ფუძეებზე.

• შეიცავს ქიმიურ დანამატებს, რომლებიც აუმჯობესებენ პროდუქტის 
მახასიათებლებს და აადვილებენ ხსნართან მუშაობას.
• გამოირჩევა მაღალი წებოვანი თვისებებით.
• მარტივი გამოსაყენებელი და მოსამზადებელი.
• ზოგავს დროსა და შრომას.

• ზედაპირები უნდა იყოს სუფთა, გლუვი, თავისუფალი ყველა სახის 
მტვრისგან, ზეთისგან, ჟანგისგან და მსგავსი ნივთიერებებისგან, 
რომლებიც ხელს უშლიან ადჰეზიას.
• საჭიროების შემთხვევაში, გამოსაყენებელი ზედაპირი წყლით 
უნდა დაასველოთ.
• მიწაში უთანასწორობის გამოსასწორებლად, მოპირკეთების 
პირველი რიგი უნდა დაიგოს ჩვეულებრივი ნაღმტყორცნების 
გამოყენებით.
• შემდეგი რიგის დასაყენებლად ამ პროცესის გამეორება საჭირო არ 
არის.

კონტეინერი, რომელშიც ხსნარი შეურიდება, უნდა იყოს სუფთა და 
თავისუფალი წინა ნარევიდან მიღებული ნარჩენებისგან. ყურადღება 
უნდა მიექცეს წყლისა და გამოყენებული მასალების სისუფთავეს. 25 
კგ წებოვანი ხსნარი უნდა განზავდეს 6.5-7 ლიტრი წყლით. პირველ 
რიგში, წყალი შეედინება კონტეინერში, შემდეგ კი ფხვნილი 
თანდათანობით იხსნება. ხსნარი ურიეთ ერთგვაროვანი 
კონსისტენციის მიღებამდე. ნარევის საუკეთესოდ შესარევად 
გამოიყენეთ დაბალი სიჩქარის მიქსერი. მომზადებული ხსნარის 
დაახლოებით 3-5 წუთის განმავლობაში გაჩერების შემდეგ, 
გამოყენებამდე ის კიდევ 1-2 წუთის განმავლობაში უნდა ურიოთ. 
მკაცრად რეკომენდებულია, რომ ფხვნილი, წყალი ან სხვა 
ნივთიერებები არ დაამატოთ მას შემდეგ, რაც მომზადებული ნარევი 
ერთგვაროვან კონსისტენციას მიიღებს.
წებო უნდა გადანაწილდეს მთელ ზედაპირზე იმავე სისქით, შემდეგ 
კი ფენა უნდა დამუშავდეს 10x10x10 მმ კალმახის დაკბილული 
ნაწილით. დაგებისას ყურადღება უნდა მიაქციოთ ნაკერების სიგანეს 
ჰორიზონტალურად და ვერტიკალურად, ის არ უნდა აღემატებოდეს 
3 მმ-ს, ასევე აუცილებელია ნაკერების სრულად შევსება წებოვანი 
ნაღმტყორცნით. ფილები დაკბილული სპატულით წასმულ 
ნაღმტყორცნზე 10-15 წუთის განმავლობაში უნდა დააწებოთ. 
მომზადებული ხსნარი უნდა იქნას გამოყენებული 2 საათის 
განმავლობაში. ვადაგასული ხსნარი, რომელზეც ქერქი წარმოიქმნა, 
უნდა გადაიყაროს. გამოყენების შემდეგ, ხელები და ხელსაწყოები 
კარგად დაიბანეთ დიდი რაოდენობით წყლით.

ტექნიკური ცხრილი:
ნახვა თეთრი ან ფერადი ფხვნილი

ნარევის პროპორცია 6-7 ლ წყალი/ 20 კგ ფხვნილი

მოხმარების რაოდენობა 4-5 კგ/მ2

გამოყენების სისქე +5°C-დან +35°C-მდე

შენახვის ვადა გახსნილი ფორმით 2 საათი

საწყისი ადჰეზიისა და შეკუმშვის სიმტკიცე ≥1 ნ/მმ2

წებოვანი სიმტკიცე და
შეკუმშვა წყალში ჩაძირვის შემდეგ ≥1 ნ/მმ2

წებოვანი სიმტკიცე და
შეკუმშვა თერმული ცვეთის შემდეგ ≥1 ნ/მმ2

მომზადებულ ფორმაში შენახვის დრო (30 
წუთი) ≥0.5 ნ/მმ2

სრიალი არა.
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Grout Harcı Grout Mortar
Tanım: Description:

Areas of Use:

Çimento esaslı, tek bileşenli rötre (büzülme) yap-
mayan,aderansı ve mukavemti yüksek tek bileşenli 
kendiliğinden yayılan , akıcı harç.

Cement-based, single-component, self-propa-
gating fluid mortar, having a high adherence 
and strength, which does not allow shrinkage.

Kullanım Yerleri:
• Çelik kolonların ve direklerin yere sabitlenmesinde.
• Her türlü endüstriyel makine yatakları altında.
• Metro, otoyol, baraj gibi mühendislik yapılarında.
• Prefabrike elemanların birleşimlerinde.
• Onarım, tamir ve betonarme perdelerinin kiriş ile 
birleştiği yerleri güçlendirmede kullanılır.

Özellikleri ve Avantajları:
• Uygulaması kolaydır.
• Rötre yapmaz , yüksek akıcılık özelliği gösterir.
• Solvent ve asbest içermez
• Donmaya ve çözülmeye karşı dayanıklıdır.
• Betona iyi yapışır.

Yüzey Hazırlığı:
Yüzeyler temiz , düzgün, her türlü toz , yağ pas gibi yapış-
mayı engelleyici maddelerden arındırılmalıdır.

Uygulama Talimatları:
25 Kg’lık IKS Grout harcı 4-5 lt su eklenerek homojen bir 
karışım elde edene kadar mikserle karıştırılır verilen bu 
oran hava şartlarına göre değişebilir Hazırlanan harç 3-5 
dakika dinlendirildikten sonra uygulamaya geçmeden 1-2 
dakika daha karıştırılır. Hazırlanan karışım hava sıcaklığına 
ve su miktarına bağlı olarak 20-30 dakika içerisinde kulla-
nılmalıdır.

Teknik Tablo:
Görünüm Gri Renkli Toz

Karışım Oranları 4-5 Lt Su / 25 Kg Toz

Sarfiyat Miktarı
(10 mm Kalınlık İçin)

20-24 Kg/m2

Uygulama Kalınlığı 10 mm - 80 mm

Eğilme Mukavemeti 28 Gün Sonra ≥8 N/mm2

Betona Yapışma Mukavemeti ≥2 N/mm2

Basma Mukavemeti 28 Gün Sonra ≥60 N/mm2

• Securing steel columns and masts to the floor.
• Below all kinds of industrial machine bearings.

• Engineering structures such as metros, high-
ways, dams.

• Bonding of prefabricated elements.
• Reinforcement of joints of repaired, retrofit and 

reinforced concrete walls with beams.

Features and Advantages:
• Easy to apply.

• Does not allow shrinkage, has high fluidity.
• Does not involve solvent and asbestos

• Resistant to freeze and thaw.
• Strongly adheres to concrete.

Surface Preparation:
The surfaces should be clean, smooth, and cleaned from 
substances that prevent adhesion, such as dust, oil and 

rust.

Application Instructions:
Add 4-5 l water to 25 Kg CCI Grout Mortar and mix with 
mixer until obtaining a homogeneous mixture. This ratio 
can vary depending on weather conditions. Rest the pre-
pared mortar for about 3-5 minutes and then mix for 1-2 
minutes before application. Depending on the ambient 
temperature and the amount of water, the prepared mix-

ture should be used within 20-30 minutes.

Technical Table:
Appearance Grey Powder

Mixture Ratios 4-5 L Water / 25 Kg Powder

Amount of Consumption
(For 10 mm Thickness)

20-24 Kg/m2

Application Thickness 10 mm - 80 mm

Bending Strength After 28 Days ≥8 N/mm2

Adhesion Strength on Concrete ≥2 N/mm2

Compression Strength After 28 
Days

≥60 N/mm2
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و�ب خل�ط ال��
التع��ف

أما�ن الإستخدام

ات � الخصائص والم��

تحض�� السطح

تعل�مات التطبیق

بقوة ف  یتم�ی  ، التسویة  ي 
ذا�ت متدفق   ، واحد  مكون  ذو   ، ي  أسمن�ت خلیط 

التصاق عالیة ، غ�ی قابل للتقلص

ي ت�بیت الأذرع والأعمدة الفولاذیة بالأرض
�ف

تحت محامل جمیع أنواع الآلات الصناعیة
و الأنفاق والطرق ال�یعة والسد ي الھیا�ل الھندسیة مثل م�ت

�ف
ي مفاصل العناصر مسبقة الصنع

�ف
یتم استخدامھ لإصلاح وتعدیل وتقویة العوارض الخرسانیة المسلحة

إنھ سھل التطبیق
لا یتقلص ویظھر سیولة عالیة

خالىي من المذیب والاسبستوس
إنھ مقاوم للتجمید والذوبان

یلتصق جیدا بالاسمنت

یجب أن تكون الأسطح نظیفة وناعمة وخالیة من جمیع أنواع الغبار وال�یوت والصدأ
وما إلى ذلك مما یمنع الالتصاق

ویب ات من الماء ح�ت یتم IKS یتم خلط 2٥ كغ من خلیط ال�ت بخلاط بإضافة 4-٥ ل�ت
احة الخلیط المح�ف لمدة ٣-٥ دقائق ، یخلط الحصول على خلیط متجانس. بعد اس�ت
ي غضون 20

لمدة 1-2 دقیقة أخرى قبل التطبیق. یجب استخدام الخلیط المح�ف �ف
-٣0 دقیقة حسب درجة حرارة الھواء وكمیة الماء

�
الجدول الف��

بودرة رماد�ة اللون المظهر

٥-4ل�ت ماء �  2٥كغ بودرة نسبة الخلط

لسماكة  10مم 20-24كغ � م2 كم�ة الاستهلاك

10مم –  80مم سمك التطبيق

≥ 8نيوتن � مم²   مقاومة الانحناء بعد  ً 28يوما

≥ 2نيوتن � مم²   مقاومة الالتصاق بالاسمنت

≥ ٦0 نيوتن � مم² مقاومة الضغط بعد  28يوم

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ტოპინგის ხსნარი.

აღწერა:

გამოყენების არეალი:

მახასიათებლები და უპირატესობები:

ზედაპირის მომზადება:

გამოყენების ინსტრუქცია:

თვითდატკეპნავი, მაღალი სიმტკიცის, 
ერთკომპონენტიანი, პოლიმერული, არაშეკუმშვადი, 
მოდიფიცირებული ცემენტის ბაზაზე დამზადებული 
ხსნარი.

• გამოიყენება ფოლადის სვეტებისა და საყრდენების 
საძირკველზე დასამაგრებლად.
• ყველა ტიპის სამრეწველო დანადგარების 
ჩარჩოებისთვის.
• საინჟინრო ნაგებობებში, როგორიცაა მეტრო, 
მაგისტრალები, კაშხლები.
• წინასწარ დამზადებული კონსტრუქციების სახსრებზე.
• იგი გამოიყენება სახსრების აღსადგენად, შესაკეთებლად 
და გასაძლიერებლად.
რკინაბეტონის ფარდები სხივებით.

• მარტივი გამოსაყენებელია.
• არ იკუმშება და აქვს მაღალი სითხეობა.
• არ შეიცავს გამხსნელებს ან აზბესტს
• მდგრადია გაყინვისა და გალღობის მიმართ.
• კარგად ეკვრის ბეტონს.

ზედაპირები უნდა იყოს სუფთა, გლუვი, თავისუფალი ყველა სახის 
მტვრისგან, ზეთისგან, ჟანგისგან და მსგავსი ნივთიერებებისგან, 
რომლებიც ხელს უშლიან ადჰეზიას.

25 კგ IKS-ის ზედა გასახდელი ხსნარი შერეულია მიქსერით, ემატება 
4-5 ლიტრი წყალი ერთგვაროვანი ნარევის მიღებამდე. 
მომზადებული ხსნარის 3-5 წუთის განმავლობაში გაჩერების შემდეგ, 
გამოყენებამდე კიდევ 1-2 წუთით მოურიეთ. მომზადებული ნარევი 
უნდა იქნას გამოყენებული 20-30 წუთის განმავლობაში, რაც 
დამოკიდებულია ჰაერის ტემპერატურასა და ხსნარში წყლის 
რაოდენობაზე.

ტექნიკური ცხრილი:
ნახვა ნაცრისფერი ფხვნილი

ნარევის პროპორცია 4-5 ლ წყალი/ 25 კგ ფხვნილი

მოხმარების რაოდენობა
(10 მმ სისქისთვის) 20-24 კგ/მ²2

ფენის სისქე 10 მმ - 80 მმ

მოხრის სიმტკიცე
28 დღეში ≥8 ნ/მმ2

ბეტონთან ადჰეზიის სიმტკიცე ≥2 ნ/მმ2

წნევის წინააღმდეგობა
28 დღეში ≥60 ნ/მმ2
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Kristalize Su Yalıtım Malzemesi
Crystalized

Waterproofing Material
Tanım: Description:

Areas of Use:

Çimento esaslı, tek bileşenli, beton karışımına 
veya beton yüzeylere uygulanan, kristalize yapı 
oluşturan betondan gelen su ile reaksiyona giren, 
su yalıtım malzemesidir.

Cement-based, single-component waterproof-
ing material applied to concrete mixtures or 

concrete surfaces, that reacts with the water
from the concrete forming a crystalized struc-

ture.
Kullanım Yerleri:
• Asansör çukurları
• Su depoları, yüzme ve süs havuzları.
• Rögar ve alt yapı malzemelerde.
• Temelde , bodrumların duvarlarında.
• Metro, tünel, baraj, otoyol gibi mühendislik yapılarında.
• Bodrum perdeleri gibi yapılan negatif ve pozitif su yalıtı-
mında kullanılır.

Özellikleri ve Avantajları:
• Kristalleşme özelliği sayesinde yüzeyden su geçişini etkili 
bir şekilde engeller.
• Pozitif ve negatif su basıncına dayanıklıdır.
• Kullanımı kolaydır , sade su ile karıştırıp kullanılır.

Yüzey Hazırlığı:
Yüzeyler temiz, düzgün, her türlü toz, yağ pas gibi yapış-
mayı engelleyici maddelerden arındırılmalıdır. Zayıf parçalar 
çıkartılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde çatlak veya 
oyuk varsa IKS TAMİR HARCI ile tamir edilmelidir.

Uygulama Talimatları:
20 Kg’lık IKS Kristalize su yalıtım harcı 6-7 lt su eklenerek 
homojen bir karışım elde edene kadar mikserle karıştırılır 
Hazırlanan harç 3-5 dakika dinlendirildikten sonra uygula-
maya geçmeden 1-2 dakika daha karıştırılır. Kuru zeminler-
de beton yüzey rutubetlendirilerek suya doygun hale geti-
rilir. Daha sonra hazırlanan karışım yüzeye fırça ile 2-3 kat 
tatbik edilir . Uygulama sert kıllı fırça veya mekanik püs-
kürtme yöntemiyle yapılır. Birinci soldan sağa , ikinci yukar-
dan aşağıya olmak üzereuygulama tamamlanır. Katlar arası 
bekleme süresi şöyle tayin edilir elle muayenede beton 
zemin kontrol edildiğinde IKS Kristalize su yalıtım malze-
mesi elde iz bırakmıyor ise diğer katın uygulamasına geçi-
lebilir.

Teknik Tablo:
Görünüm Gri Renkli Toz

Karışım Oranları 6-7 Lt Su / 20 Kg Toz

Kap Ömrü 20 Dakika

Su Emme Değeri ≤0,1 kg/m2h0,5

Su Geçirmezlik 7 Bar (Negatif-Pozitif Yön)

Betona Yapışma Mukavemeti ≥1 N/mm2

Yangına Tepki A1

• Elevator shafts
• Water tanks, swimming pools, and decorative pools.

• Manholes and infrastructure materials.
• Foundations, basement walls.

• Engineering structures such as metros, tunnels, dams, 
highways.

• Negative and positive water insulations such as base-
ment curtains.

Features and Advantages:
• Thanks to its crystallization feature, effectively prevents 

water from penetrating through surface.
• Resistant to positive and negative water pressure.

• Easy-to-use. Used by mixing with plain water.

Surface Preparation:
The surfaces should be clean, smooth, and cleaned from 
substances that prevent adhesion, such as dust, oil and 
rust. Weak elements should be removed. If there is crack 
or cavity on application surface, this should be repaired 

with CCI REPAIR MORTAR.

Application Instructions:
Add 6-7 l water to 20 Kg CCI Crystalized waterproofing 
mortar and mix with mixer until obtaining a homogeneous 
mixture. Rest the prepared mortar for about 3-5 minutes 
and then mix for 1-2 minutes before application. In dry 
floors, concrete surface is moistened and saturated with 
water. Then the prepared mixture is applied with brush in 
2-3 coats. Application is performed with brushes having 
bristles or via mechanical spraying. First application is per-
formed from left to right, second application is performed 
from top to bottom. The waiting time between coats is 
determined as follows: Check the concrete floor with your 
hand, if CCI Crystalized waterproofing material does not 
leave any mark on your hand, you can proceed with appli-

cation of next coat.

Technical Table:
Appearance Grey Powder

Mixture Ratios 6-7 L Water / 20 Kg Powder

Pot Life 20 Minutes

Water Absorption Value ≤0.1 kg/m2 h0.5

Water Impermeability
7 Bars
(Negative-Positive Direction)

Adhesion Strength on Concrete ≥1 N/mm2

Reaction to Fire A1
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مادة مقاومة للماء مت�لورة
التع��ف

أما�ن الإستخدام

ات � الخصائص والم��

تحض�� السطح

تعل�مات التطبیق

إنھا مادة مانعة لت�ب المیاە قائمة على الأسمنت ، مكونة من عن�
، الاسمنتیة  الأسطح  أو  الاسمنتیة  الخلطة  على  تطبیقھا  یتم   ، واحد 

.وتتفاعل مع الماء القادم من الاسمنت لتشكل بنیة بلوریة

حفر المصعد
خزانات المیاە وحمامات السباحة وال�ینة

ي غرف التفت�ش ومواد البنیة التحتیة
�ف

ي جدران الأقبیة
ي الأساس ، �ف

�ف
و الأنفاق والأنفاق والسد والطرق ال�یعة ي الھیا�ل الھندسیة مثل م�ت

�ف
ي مثل ستائر الطابق السفلىي ي والإیجا�ج ي السل�ج

ي العزل الما�ئ
یتم استخدامھ �ف

ة التبلور ف إنھ یمنع بشكل فعال مرور الماء من السطح وذلك بفضل م�ی
ي ي والسل�ج إنھ مقاوم لضغط الماء الإیجا�ج

سھل الاستخدام ویمكن خلطھ بالماء العادي

یجب أن تكون الأسطح نظیفة وناعمة وخالیة من جمیع أنواع الغبار وال�یوت والصدأ
وما إلى ذلك مما یمنع الالتصاق. یجب إزالة الأجزاء الضعیفة. إذا كانت ھناك �شققات

فیجب إصلاحھا بخلیط الإصلاح IKS ، أو تجاویف على سطح التطبیق

المبلور الحصول على خلیط IKSیتم خلط 20 كغ من خلیطالعزل  یتم  بخلاط ح�ت 
احة الخلیط المح�ف لمدة ٣-٥ دقائق ات من الماء. بعد اس�ت متجانس بإضافة ٦-7 ل�ت
ي و�شباعھ ، یخلط لمدة 1-2 دقیقة أخرى قبل التطبیق. یتم ترطیب السطح الاسمن�ت
ي 2-٣

ي الأرضیات الجافة. ثم یتم وضع الخلیط المح�ف على السطح بفرشاة �ف
بالماء �ف

میكانیكیة. أو ط�یقة رش  ات صلبة  بواسطة فرشاة ذات شع�ی التطبیق  یتم  طبقات. 
ف ، وثانیًا من أعلى إلى أسفل. یتم تحدید وقت یكتمل التطبیق ، أوً� من ال�سار إلى الیم�ی
ف لطوابق على النحو التالىي ، إذا تم فحص الأرضیة الاسمنتیة أثناء الفحص الانتظار ب�ی
ي المتبلور

الما�ئ ك مادة العزل  الید ، فیمكن بدء IKS الیدوي ، إذا لم ت�ت أي آثار على 
تطبیق الأرضیة الأخرى

�
الجدول الف��

بودرة رماد�ة اللون المظهر

7-٦ ل�ت ماء �  20 كغ بودرة   نسبة الخلط

20دق�قة عمر الوعاء

≤ 0٫1كغ � م  2س 0٫٥ ق�مة امتصاص الماء

ي -سل�ج ي 7 بار اتجاە إ�جا�ج مقاومة الماء

≥ 1نيوتن � مم²      مقاومة الالتصاق بالاسمنت

A1 الاستجابة للح��ق

•

•

•

•

•

•

•
•
•

კრისტალიზაცია
ჰიდროიზოლაციის ხსნარი.

აღწერა:

გამოყენების არეალი:

მახასიათებლები და უპირატესობები:

ზედაპირის მომზადება:

გამოყენების ინსტრუქცია:

ეს არის ერთკომპონენტიანი ცემენტზე დამზადებული 
ჰიდროიზოლაციის მასალა, რომელიც გამოიყენება 
ბეტონის ნარევზე ან ბეტონის ზედაპირებზე და 
რეაგირებს ბეტონიდან წამოსულ წყალთან 
კრისტალური სტრუქტურის წარმოქმნით.

• გამოიყენება ლიფტის ლილვებში.
• წყალსაცავებში, საცურაო და დეკორატიულ აუზებში.
• ჭაბურღილებსა და ინფრასტრუქტურულ მასალებში.
• საძირკველებსა და სარდაფის კედლებში.
• საინჟინრო ნაგებობებში, როგორიცაა მეტრო, გვირაბი, კაშხალი, 
გზატკეცილი.
• უარყოფითი და დადებითი ჰიდროიზოლაციისთვის, მაგალითად, 
სარდაფის ტიხრების კედლებში.

• კრისტალიზაციის თვისების გამო, ის ეფექტურად ხელს უშლის 
წყლის შეღწევას ზედაპირიდან შიგნით.
• მდგრადია როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი წყლის წნევის 
მიმართ.
• ხსნარი მარტივი გამოსაყენებელია და მზადდება წყალთან 
შერევით.

ზედაპირები უნდა იყოს სუფთა, გლუვი, თავისუფალი ყველა სახის 
მტვრისგან, ზეთისგან, ჟანგისგან და მსგავსი ნივთიერებებისგან, 
რომლებიც ხელს უშლიან ადჰეზიას. ზედაპირები გლუვი უნდა იყოს, 
სუსტი ნაწილები ზედაპირიდან უნდა მოიფხეკოთ. თუ გამოყენების 
ზედაპირზე არის ბზარები ან ღრუები, ისინი
რეკომენდებულია მისი დალუქვა IKS ზედაპირის შეკეთების 
ხსნარით.

20 კგ კრისტალიზებული ჰიდროიზოლაციის ხსნარი უნდა განზავდეს 
6-7 ლიტრ წყალში, შეურიოთ მიქსერით ერთგვაროვანი 
კონსისტენციის მიღებამდე. მომზადებული ხსნარის დაახლოებით 
3-5 წუთის განმავლობაში გაჩერების შემდეგ, გამოყენებამდე ის 
კიდევ 1-2 წუთის განმავლობაში უნდა ურიოთ.
მშრალი ბეტონის ზედაპირები წყლით სველდება ნესტიანი, 
გაჟღენთილი ზედაპირის მიღებამდე. შემდეგ მომზადებული ნარევი 
ზედაპირზე ფუნჯით 2-3 ფენად გამოიყენება. წასმა ხდება მყარი 
ჯაგრისიანი ფუნჯით ან მექანიკური შესხურებით. ხსნარი ფენებად 
გამოიყენება, პირველი ფენა ფუნჯით მარცხნიდან მარჯვნივ 
წაისვით, ხოლო შემდეგი ფენა ზემოდან ქვემოდან. ფენებს შორის 
ლოდინის დრო განისაზღვრება ბეტონის ზედაპირის ხელით 
შემოწმებით; თუ კრისტალიზებული ხსნარი ხელების კანს არ 
მიეკრობა, შეგიძლიათ დაიწყოთ შემდეგი ფენის წასმა.

ტექნიკური ცხრილი:
ნახვა ნაცრისფერი ფხვნილი

ნარევის პროპორცია 6-7 ლ წყალი/ 20 კგ ფხვნილი

შენახვის ვადა
გახსნილი სახით 20 წუთი.

წყლის შთანთქმის მნიშვნელობა ≤0.1 კგ/მ2 სთ 0.5

წყლის წინააღმდეგობა 7 ბარი (უარყოფითი-დადებითი 
მიმართულება)

ბეტონთან ადჰეზიის სიმტკიცე ≥1 ნ/მმ2

რეაქცია ცეცხლზე A1
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Kuvars Agregalı
Yüzey Sertleştirici

Quartz Aggregate
Floor Hardener

Tanım: Description:

Areas of Use:

Taze beton yüzeylere uygulanan , çimento , silis 
agrega , kimyasal katkılar ve özel renklendirici pig-
ment katkılar ile oluşan toz yüzey sertleştiricidir.

Powder floor hardener consisting of cement, 
silica aggregate, chemical additives, and special 
coloring pigment additives applied on fresh 

concrete surfaces.
Kullanım Yerleri:
• İç ve dış mekanlar.
• Otopark, garaj ve rampalarında.
• Hangarlar ve mekanik atölyelerde.
• Yer altı geçitleri , metro istasyonlarında.
• Malzeme depolarında, fabrikalarda, fuar alanlarında, alışve-
riş merkezlerinde, hastanelerde, benzin istasyonlarında, 
endüstriyel yapılarda kullanılır.

Özellikleri ve Avantajları:
• Taze beton üzerine elle veya makine ile serpilerek kullanılır
• Tozumaya karşı direnç sağlar.
• Aşınmaya ve darbelere karşı dayanıklıdır.
• Betonun durabilitisini arttırır.

Yüzey Hazırlığı:
Yüzey sertleştirici uygulamadan önce zemin hazır hale gel-
mesi çok önemlidir .Aksi takdirde betonda çatlamalar olu-
şacaktır Uygulanacak olan zemin toprak ise ; Çok iyi sıkış-
tırma yapılmalıdır. Bunun için zemin silindirler ile 
sıkıştırıldıktan sonra zemin uygun duruma getirmek beton 
üzerine çıkıldığında 0,5-1,5 cm derinliğinde ayak izi kalacak 
kadar sertleşmiş olması gerekir.

Uygulama Talimatları:
IKS Yüzey sertleştirici uygulanırken ayrışmayacak şekilde 
serpilmelidir. Homojen bir şekilde serpilmeli ve çekpas ile 
düzeltilmeldir yayılan malzemenin betonun suyunu alarak 
nemlenmesi ( renk değiştirmes ) beklenmeli ve yüzey sert-
leştiricinin , yeteri kadar disk perdahı ( helikopter tepsi per-
dahı ) yapılarak , betonla bütünleşmesi sağlanmalıdır per-
dahlama işlemi yüzey kalitesine ulaşıncaya kadar devam 
ettirilir . Kaba perdah bittikden sonra ince perdaha geçil-
melidir . İnce perdah bıçak ile yapılan perdahdır . Bıçak per-
dahı istenilen parlaklık elde edilinceye kadar yapılmalıdır.

Teknik Tablo:
Görünüm Gri, Kırmızı ve Yeşil Toz

Ambalaj 25 Kg Toz

Sarfiyat Miktarı 6-8 kg/m2

Uygulama Sıcaklığı +5°C ile +35°C arası

Eğilme Mukavemeti ≥9 N/mm2

Basma Mukavemeti ≥70 N/mm2

Yangına Tepki A1

• Indoors and outdoors.
• Car parks, garages, and their ramps.

• Hangars and mechanical workshops.
• Underpasses, metro stations.

• Warehouses, factories, fair areas, shopping centers, hos-
pitals, gas stations, industrial structures.

Features and Advantages:
• Applied on fresh concrete by hand or with spreading ma-

chines
• Provides dusting resistance.

• Resistant to abrasion and impacts.
• Increases the durability of concrete.

Surface Preparation:
It is very important to prepare the floor before applying 
floor hardener. Otherwise, cracks will form on concrete. If it 
is a soil surface, it should be thoroughly compressed. In 
such applications, the floor is compressed with cylinders. 
After compression, when the concrete is applied for prop-
er preparation of floor, it should be hard enough so that 

footprints on concrete are 0.5-1.5 cm deep.

Application Instructions:
CCI Floor Hardener should be spread in a way not to seg-
regation. It should be homogeneously spread and smooth-
ened with mop. It is necessary to wait until the spread 
material absorbs the water in concrete (and change in 
color) and to sufficiently apply disc polish (rotary trowel 
polish), allowing the material to dissolve into concrete. 
Polishing is performed until the required surface quality is 
obtained. After the rough polishing is completed, satin fin-
ish should be performed. Satin finish is performed with 
blade. Blade polishing should be performed until required 

polish is obtained.

Technical Table:
Appearance Grey, Red and Green Powder

Package 25 Kg Powder

Amount of Consumption 6-8 kg/m2

Application Temperature +5°C to +35°C

Bending Strength ≥9 N/mm2

Compression Strength ≥70 N/mm2

Reaction to Fire A1
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مقوي سطح ال�وارتز ال���
التع��ف

أما�ن الإستخدام

ات � الخصائص والم��

تحض�� السطح

تعل�مات التطبیق

الأسطح على  تطبیقھ  یتم  للأسطح  مقوي  مسحوق  عن  عبارة  وھو 
، السیلیكا  وھلام   ، الأسمنت  من  ویتكون   ، الطازجة  الخرسانیة 

والإضافات الكیمیائیة ، و�ضافات صبغیة خاصة

الأماكن الداخلیة والخارجیة
ي مواقف السیارات والكراجات والمنحدرات

�ف
ي الھناجر والورش المیكانیكیة

�ف
و وممرات تحت الأرض ي محطات الم�ت

�ف
التسوق ومراكز  والمعارض  والمصانع  المواد  مستودعات  ي 

�ف استخدامھ  یتم 
ي الصناعیة

والمستشفیات ومحطات الوقود والمبا�ف

یتم استخدامھ بالرش على الخرسانة الطازجة بالید أو بالآلة
یوفر مقاومة للغبار

إنھ مقاوم للتآ�ل والصدمات
ی�ید من متانة الاسمنت

و�لا السطح،  تقسیة  مادة  استخدام  قبل  جاھزة  الأرضیة  تكون  أن  جدا  المھم  من 
بة ؛ فیجب ال�ت المراد دھنھا �ي  ، و�ذا كانت الأرض  ي الاسمنت 

ستحدث �شققات �ف
عملً  ضغط جید جدا. لھذا ، بعد ضغط الأرض بالبكرات ، یجب أن تكون الأرض
الدوس على - 1,٥ سم عند  بعمق ٥,0  ك بصمة  لت�ت مناسبة ومتصلبة بدرجة كافیة 

الاسمنت

أثناء تطبیق مقوي السطح ، یجب رشھ ح�ت لا یتحلل. یجب رشھا بشكل متجانس
الانتشار رطبة مادةٍ  الانتظار ح�ت تصبح  وري  ال�ف باستخدام ممسحة. من  وتنعیمھا 
مع السطح  مقوى  دمج  یتم  أن  یجب  الخرسانة.  ماء  أخذ  ط�یق  عن  اللون)  (یتغ�ی 
). �ستمر عملیة الخرسانة عن ط�یق عمل تلمیع كاف للقرص (تلمیع صینیة الھلیكوب�ت
التلمیع ح�ت یتم الوصول إلى سطح ذو جودة. بعد الانتھاء من التشطیب الخام ، یجب
ف تلمیع ناعم. یجب أن ي التشطیب الدقیق. إنھ التشطیب المصنوع من سك�ی

البدء �ف
یتم تلمیع الشفرة ح�ت یتحقق اللمعان المطلوب

�
الجدول الف��

اء بودرة رماد�ة ، حمراء وخ�ف المظهر

2٥ كغ بودرة العبوة
8-٦ كغ � م2 كم�ة الاستهلاك

ف +٥ درجة مئو�ة إلى +٣٥ درجة مئو�ة ب�ی درجة حرارة التطبيق

≥ 9نيوتن � مم²      مقاومة الانحناء

≥ 70نيوتن � مم²        مقاومة الضغط

A1 الاستجابة للح��ق

•

•

•

•

•

•
•

•
•

ზედაპირის გამამკვრივებელი
კვარცის შემავსებელი

აღწერა:

გამოყენების არეალი:

მახასიათებლები და უპირატესობები:

ზედაპირის მომზადება:

გამოყენების ინსტრუქცია:

ცემენტის ბაზაზე დამზადებული ფხვნილისებრი 
ზედაპირის გამამკვრივებელი საშუალება, რომელიც 
გამოიყენება ახალ ბეტონის ზედაპირებზე და შედგება 
ცემენტის, სილიციუმის შემავსებლის, ქიმიური 
დანამატებისა და სპეციალური საღებავი პიგმენტების 
დანამატებისგან.

• იგი გამოიყენება როგორც შიდა, ასევე გარე სივრცეებში.
• ავტოსადგომების, ავტოფარეხების და პანდუსების მშენებლობისას.
• ანგარებსა და მექანიკურ სახელოსნოებში.
• მიწისქვეშა გადასასვლელებში, მეტროსადგურებში.
• მასალების საწყობებში, ქარხნებში, გამოფენებში,
სავაჭრო ცენტრები, საავადმყოფოები, ბენზინგასამართი 
სადგურები, სამრეწველო შენობები.

• ახალ ბეტონზე წასასმელად გამოიყენება ხელით ან მანქანით.
• უზრუნველყოფს მტვრისგან დაცვას.
• მდგრადია აბრაზიისა და დარტყმის მიმართ.
• ზრდის ბეტონის სიმტკიცეს.

ზედაპირის გამაგრების გამოყენებამდე სუბსტრატის მომზადება 
ძალიან მნიშვნელოვანია, წინააღმდეგ შემთხვევაში ბეტონში 
ბზარები გაჩნდება. თუ დასამუშავებელი ზედაპირი მიწაა, ის კარგად 
უნდა იყოს დატკეპნილი. ცილინდრული ლილვაკებით ნიადაგის 
დატკეპნის შემდეგ, ნიადაგი იმდენად მაგარი უნდა იყოს, რომ 
ბეტონის ზედაპირზე სიარულის დროს მასზე 0,5-1,5 სმ სიღრმის 
კვალი დარჩეს.

კვარცის შემავსებლით „IKS“-ით ზედაპირის გამამკვრივების 
გამოყენებისას, მასალა თანაბრად უნდა გაიფანტოს. ფხვნილის 
თანაბრად გადანაწილების შემდეგ, ზედაპირი უნდა გაასწოროთ 
საფხეკით. უნდა დაელოდოთ, სანამ გამოყენებული გამამყარებელი 
ბეტონში წყალს შთანთქავს და ფერს შეიცვლის. გამკვრივების ფენა 
უნდა გაათანაბროთ აპარატის ზედაპირის საკმარისად დამუშავებით 
„ვერტმფრენით“ მცურავი დისკებით. ხრეშის დამაგრების პროცესი 
უნდა გაგრძელდეს მანამ, სანამ ზედაპირის ხარისხი მოსალოდნელ 
შედეგს არ მიაღწევს. უხეში დაფქვის შემდეგ მოდის დაფქვის 
დასრულება, რომელიც ხორციელდება დანის დაფქვის გამოყენებით. 
ზედაპირის დამუშავების პროცესი დანის დაფქვით უნდა 
გაგრძელდეს სასურველი ზედაპირის სიპრიალის მიღწევამდე.

ტექნიკური ცხრილი:

ნახვა ნაცრისფერი, წითელი ან მწვანე 
ფხვნილი

პაკეტი 25 კგ ფხვნილი

მოხმარების რაოდენობა 6-8 კგ/მ²2

გამოყენების ტემპერატურა +5°C-დან +35°C-მდე

მოხრის სიმტკიცე ≥9 ნ/მმ2

წნევის წინააღმდეგობა ≥70 ნ/მმ2

რეაქცია ცეცხლზე A1
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Çift Kompenantlı
Su Yalıtım Harcı

Double-Component
Waterproofing Mortar

Tanım: Description:

Areas of Use:

Çimento ve polimer dispersiyon esaslı, çift bileşenli, elastik 
su yalıtım harcıdır.

Cement and polymer dispersion-based, double-compo-
nent, elastic waterproofing mortar.

Kullanım Yerleri:
Temel ve bodrum duvarlarında, yüzme havuzları ve termal 
havuzlarda, balkon ve teraslarda, istinat duvarlarında, banyo, 
tuvalet ve mutfak gibi ıslak hacimlerde, su depolarında üze-
rini kaplamak koşulu ile su yalıtımı amacıyla kullanılır.

Özellikleri ve Avantajları:
• Kolay hazırlanır ve uygulanır.
• Kürünü aldıktan sonra dona, suya ve ağır hava koşullarına 
dayanıklıdır.
• Fırça, rulo veya püskürtme makinesi ile uygulanır.

Yüzey Hazırlığı:
Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı yapışmayı engelli-
yecek gevşek yüzeylerden ve tozdanarındırılmış olmalıdır. 
Bozuk yüzeyler, çatlak ve kırıklıklar 24 saat öncesinde ince
tamir harcı ve kalın tamir harcı ile düzeltilmeli ve köşeler 
pahlanmalıdır. Harç uygulanmadan önce yüzey nemlendiril-
melidir.

Uygulama Talimatları:
20 Kg.‘lık çift kompenantlı elastik su yalıtım A bileşeni + 5° 
ile +35° arası ortam sıcaklığında çift kompenantlı tam 
elastik su yalıtım malzemesi B bileşeni üzerine yavaşça dö-
külerek homojen bir karışım elde edene kadar düşük mik-
serle karıştırılır.Hazırlanan harç 5-10 dakika dinlendirdikten 
sonra uygulamaya geçmeden 1-2 dakika daha karıştırılır. 
Harç, sert kıllı fırça veya rulo yardımıyla önceden nemlendi-
rilen yüzeye 2 veya 3 kat olarak uygulanır.Katlar arasındaki 
sıcaklığa bağlı olarak 5-6 saat beklenilmeli,bir üst kata ge-
çerken alt katın kuruması beklenilmelidir. Hazırlanan harç 1 
saat içinde tüketilmelidir. Her kattaki fırça yönü birbirine 
dik olmalıdır. Uygulama yapılmış yüzeyler 3 gün süreyle di-
rek güneş ışığı, rüzgâr ve dondan korunmalı, bu sürenin so-
nunda seramik ile kaplanmalıdır.

Used for waterproofing in foundations and basement 
walls, swimming pools and thermal pools, balconies and 
terraces, retaining walls, in wet areas such as bathroom, 
toilet and kitchen, and in water tanks; provided that the 

surface is coated.

Features and Advantages:
• Easy-to-prepare and easy-to-apply.

• Resistant to frost, water and heavy weather conditions 
after being cured.

• Applied with brush, roller or spraying machine.

Surface Preparation:
Application surface should be clean, and free from loose 
surfaces and dust, which prevent adhesion. Imperfect sur-
faces, cracks and fractures should be straightened with 
thin repair mortar and thick repair mortar 24 hours before 
application, and the corners should be polished. Surface 

should be moistened before mortar application.

Application Instructions:
Slowly add 20 Kg of double-component elastic water-
proofing component A to double-component fully elastic
waterproofing material component B at an ambient tem-
perature of +5° to +35° degrees and mix with mixer at low 
speed until obtaining a homogeneous mixture and mix 
with mixer until obtaining a homogeneous mixture. Rest 
the prepared mortar for about 5-10 minutes and then mix 
for 1-2 minutes before application. Mortar is applied with 
brushes having bristles or rollers on pre-moistened sur-
face in 2 or 3 coats. It is necessary to wait for 5-6 hours 
depending on the temperature between coats, and to 
wait until the previous coat dries before applying the next 
coat. Prepared mortar should be used within 1 hour. Brush-
ing direction in each coat should be vertical to adjacent 
coat. Application surfaces should be protected from direct 
sunlight, wind and frost for 3 days, and then coated with 

ceramic.
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مقوي سطح ال�وارتز ال���
التع��ف

أما�ن الإستخدام

ات � الخصائص والم��

تحض�� السطح

تعل�مات التطبیق

وھو عبارة عن خلیط مانع لت�ب المیاە یعتمد على �شتت الأسمنت
والبولیمر ، مكون من عن�ین

السباحة حمامات   ، والأقبیة  الأساسات  ي على جدران 
الما�ئ العزل  لأغراض  �ستخدم 

اسات ، الجدران الاستنادیة ، المناطق الرطبة مثل فات وال�ت والمسابح الحراریة ، ال�ش
ط أن تكون مغطاة الحمامات والمراحیض والمطابخ وخزانات المیاە ب�ش

إنھ سھل التحض�ی والتطبیق
یكون مقاوما للصقیع والماء والظروف الجویة القاسیة بعد المعالجة

لدیھ مقاومة للظروف

تمنع ي  ال�ت والأت�بة  السائبة  الأسطح  نظیفًا وخالیًا من  التطبیق  یكون سطح  أن  یجب 
الالتصاق. یجب تصحیح الأسطح التالفة والشقوق والتشققات لخلیط إصلاح رقیق
وخلیط إصلاح سمیك قبل  24ساعة ویجب �شطیب الزوایا. یجب ترطیب السطح

قبل وضع الخلیط

ف ببطء فوق A یتم سكب 20 كغ من خلیط المكون ي ذو المكون�ی
من مادة العزل الما�ئ

المكون ف +٥ درجة و +٣٥ درجة ویتم B خلیط  ب�ی اوح  ت�ت عند درجة حرارة محیطة 
احة خلطھا بخلاط منخفض ال�عة ح�ت یتم الحصول على خلیط متجانس. بعد اس�ت
بدء قبل  أخرى  دقیقة   1-2 لمدة  یتم خلطھ   ، دقائق   10-٥ لمدة  المح�ف  الخلیط 
ف أو ثلاث طبقات على السطح المبلل مسبقًا التطبیق. یتم تطبیق الخلیط على طبقت�ی
ات خشنة. یجب الانتظار لمدة ٥-٦ ساعاتً اعتمادا بمساعدة فرشاة أو بكرة ذات شع�ی
ف الطبقات ، ویجب ترك الطبقة السفلیة تجف قبل الانتقال إلى على درجة الحرارة ب�ی
أن یجب  واحدة.  ي غضون ساعة 

�ف المح�ف  الخلیط  استھلاك  یجب  التالیة.  الطبقة 
البعض. یجب حمایة الأسطح ي كل طابق متعامدة مع بعضھا 

الفرشاة �ف اتجاە  یكون 
ي نھایة

ة وال�یاح والصقیع لمدة ٣ أیام ، و�ف المطبقة بالمادة من أشعة الشمس المبا�ش
امیك ة یجب تغطیتھا بالس�ی ھذە الف�ت

•
•
•

ზედაპირის გამამკვრივებელი
კვარცის შემავსებელი

აღწერა:

გამოყენების არეალი:

მახასიათებლები და უპირატესობები:

ზედაპირის მომზადება:

გამოყენების ინსტრუქცია:

ორკომპონენტიანი ელასტიური ჰიდროიზოლაციის ხსნარი 
ცემენტისა და პოლიმერული დისპერსიის ბაზაზე.

იგი გამოიყენება საძირკვლისა და სარდაფის კედლების, საცურაო და 
თერმული აუზების, აივნებისა და ტერასების, შემაკავებელი 
კედლების, სველი ოთახების, როგორიცაა აბაზანები, ტუალეტები 
და სამზარეულოები, ასევე წყლის ავზების ჰიდროიზოლაციისთვის, 
იმ პირობით, რომ ისინი მთლიანად დაფარულია.

• მარტივი მომზადება და გამოყენება.
• სრული გაშრობის შემდეგ მდგრადია ყინვის, წყლის და მკაცრი 
ამინდის პირობების მიმართ.
• წაისვით ფუნჯით, როლიკებით ან სპრეით.

გამოყენების ზედაპირი უნდა იყოს სუფთა და თავისუფალი ფხვიერი 
ზედაპირებისა და მტვრისგან, რამაც შეიძლება ხელი შეუშალოს 
ადჰეზიას. დაზიანებული ზედაპირები, ბზარები და მოტეხილობები 
ჰიდროიზოლაციის გამოყენებამდე 24 საათით ადრე უნდა შეკეთდეს 
თხელი და სქელი სარემონტო ნაღმტყორცნებით და ყველა კუთხე 
უნდა იყოს დახრილი.

20 კგ ორკომპონენტიანი ელასტიური ჰიდროიზოლაციის კომპონენტი 
A ნელ-ნელა ემატება ორკომპონენტიანი სრულად ელასტიური 
ჰიდროიზოლაციის მასალის კომპონენტ B-ს და ურიეთ დაბალი 
სიჩქარის მიქსერით, სანამ არ მიიღება ერთგვაროვანი ნარევი +5°-
დან +35°-მდე გარემოს ტემპერატურაზე. მას შემდეგ, რაც წინასწარ 
შერეული ხსნარი 5-10 წუთის განმავლობაში დადნება,
გამოყენების შემდეგ, ის კვლავ უნდა აურიოთ 1-2 წუთის 
განმავლობაში. ხსნარი გამოიყენება 2 ან 3 ფენად წინასწარ 
დასველებულ ზედაპირზე მყარი ჯაგრისიანი ფუნჯის ან ლილვაკის 
გამოყენებით, რომელსაც აქვს შეკავების დრო. ფენებს შორის 
ტემპერატურის მიხედვით, შემდეგი ფენის წასმამდე უნდა 
დაელოდოთ 5-6 საათი და დაელოდოთ ქვედა ფენას გაშრობას. 
ხსნარი უნდა იქნას გამოყენებული 1 საათის განმავლობაში. 
თითოეულ სართულზე ჯაგრისების მიმართულება ერთმანეთის 
პერპენდიკულარული უნდა იყოს. წასმული ზედაპირები 3 დღის 
განმავლობაში უნდა იყოს დაცული მზის პირდაპირი სხივებისგან, 
ქარისა და ყინვისგან, ხოლო ამ პერიოდის შემდეგ დაიფაროს 
კერამიკული ფილებით.
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İKS Ani Priz Alan Su Tıkacı
CCI Rapid-Set

Water-Plugging Mortar
Tanım: Description:

Areas of Use:

Aktif su kaçaklarının yalıtımında, montaj ve ta-
mir işlerinde kullanılan , çok hızlı priz alan, su 
tıkama ve özel tamir harcıdır.

Rapid-set water-plugging and special repair 
mortar used in insulation of active water leak-

ages, installation and repair works.

Kullanım Yerleri:
• Temelde , bodrumların duvarlarında
• Asansör çukurlarında
• Su depoları , yüzme gibi su kaçaklarının olduğu yerlerde
• Metro , tünel , baraj gibi mühendislik yapılarda

Özellikleri ve Avantajları:
• Kullanımı kolaydır
• Su ile çok hızlı sertleşir
• Hazır harca sadece su eklenir
• Suyun sızıntı şekilde geldiği durumda sadece toz halde 
tutularak ürünün sertleşmesi sağlanır.

Yüzey Hazırlığı:
Yüzeyler temiz , düzgün, her türlü toz , yağ pas gibi yapış-
mayı engelleyici maddelerden arındırılmalıdır. Yüzeydeki 
zayıf parçalar çıkartılmalıdır.

Uygulama Talimatları:
5 Kg lık IKS SU TIKACI Harcı genel kullanım alanı sızıntı 
şeklinde suların olduğu bölgelerdir,bu nedenle yüzeydeki 
su yeterlidir.Uygulama yapılacak yüzeyin kuru olması halin-
de ,ıslatılıp suya doygun hale gelmesi sağlanarak uygula-
maya hazır hale getirilmelidir, IKS Su Tıkacı harcı su sızıntı-
ları kesilinceye kadar , eldiven kullanarak akıntıların 
etrafındaki yüzeyde tutulur . Iks su tıkacı harcı ıslatacak 
kadar su eklenerek hızlıca karıştırılır. Su sızıntısı fazla ise 
sadece toz ürün sızıntı üzerinde tutularak sertleşmesi 
beklenir.

• Foundations, basement walls
• Elevator shafts

• Structures where water leakages may occur such as wa-
ter tanks, swimming pools

• Engineering structures such as metros, tunnels, dams

Features and Advantages:
• Easy to use

• Hardens very rapidly with water
• Only water is added to the ready-made mortar

• In case of water leakage, the product is only kept in pow-
der form and allowed to harden

Surface Preparation:
The surfaces should be clean, smooth, and cleaned from 
substances that prevent adhesion, such as dust, oil and 

rust. Weak elements should be removed from surface.

Application Instructions:
5 Kg CCI WATER-PLUGGING Mortar is generally used in 
areas of water leakage, therefore the water on surface is 
sufficient. In case the application surface is dry, it should 
be moistened, saturated and made ready for application. 
CCI Water-Plugging Mortar is kept on the surface around 
leakage areas using gloves until the leakage stops. Suffi-
cient water to moisten CCI water-plugging mortar is add-
ed and quickly mixed. If there is too much leakage, keep 
only the product in powder form on leaking area and wait 

it to set.Teknik Tablo:
Görünüm Gri Renkli Toz

Karışım Oranları 0,27 Lt Su/1 Kg Toz

Sarfiyat Miktarı 4-5 kg/m2

Uygulama Sıcaklığı +5°C ile +35°C arası

Tüketim (1 Litrelik Delik İçin) Yaklaşık 2-3 Kg

Nihai Kuruma 50–80 Saniye

Eğilme Mukavemeti ≥2 N/mm2

Yapışma Mukavemeti ≥0,1 N/mm2

Basma Mukavemeti ≥6 N/mm2

Technical Table:
Appearance Grey Powder

Mixture Ratios 0.27 L Water/1 Kg Powder

Amount of Consumption 3-5 kg/m2

Application Temperature +5°C to +35°C

Consumption
(For a Hole with 1 Liter Volume)

Approximately 2-3 Kg

Final Drying 50–80 Seconds

Bending Strength ≥2 N/mm2

Adhesion Strength ≥0,1 N/mm2

Compression Strength ≥6 N/mm2



45

IKS سد الم�اە الفوري
التع��ف

أما�ن الإستخدام

ات � الخصائص والم��

تحض�� السطح

تعل�مات التطبیق

ھو عبارة عن خلیط خاص بسد المیاە و�صلاحھا ، �یــــع الاعداد ،
ي عزل ��بات المیاە النشطة وأعمال التجمیع والإصلاح

�ستخدم �ف

ي الأساس ، على جدران الأقبیة
�ف

ي حفر المصعد
�ف

ي یوجد بھا ��ب للمیاە مثل خزانات المیاە والسباحة ي الأماكن ال�ت
�ف

و الأنفاق والأنفاق والسدود ي الھیا�ل الھندسیة مثل م�ت
�ف

سھل الاستخدام
ة بالماء یتصلب ب�عة كب�ی

یضاف الماء فقط إلى الخلیط الجاھز
ي شكل مسحوق فقط

ي حالة ��ب الماء ، یتم تقسیة المنتج بإبقائھ �ف
�ف

یجب أن تكون الأسطح نظیفة وناعمة وخالیة من جمیع أنواع الغبار وال�یوت والصدأ
وما إلى ذلك مما یمنع الالتصاق. یجب إزالة الأجزاء الضعیفة من السطح

IKS ي یوجد بھا ماء على ي المناطق ال�ت
مساحة الاستخدام العام لخلیط سد المیاە ٥ كغ �ف

. إذا كان سطح التطبیق جافً ي
شكل ��ب ، لذلك فإن الماء الموجود على السطح كا�ف

ً ا ، فیجب ترطیبھ واشباعھ بالماء وجعلھ جاھزا للتطبیق ، یتم وضع خلیط سد المیاە
IKS ًعلى السطح حول الت�بات باستخدام القفازات ح�ت یتوقف ��ب المیاە. تتم
وخلطھ ب�عة. إذا كان ��ب IKS إضافة كمیة كافیة من الماء لتبلیل خلیط سد المیاە

المیاە مفرطا ، یتم وض المنتج على شكل مسحوق فقط عند الت�ب ویتم الانتظارح�ت
یتصلب

•

•

•

•

•
•

•
•

�
الجدول الف��

A1 المظهر

0٫27 ل�ت ماء �  1 كغ بودرة نسبة الخلط
٥ -4كغ � م2 كم�ة الاستهلاك

ف +٥ درجة مئو�ة إلى +٣٥ درجة مئو�ة ب�ی درجة حرارة التطبيق

حوالىي  ٣-2كغ ( الاستهلاك (لكل ثقب  1 ل�ت

80-٥0 ثان�ة ي
التجف�ف النها�ئ

≥ 2 نيوتن � مم2 مقاومة الانحناء
≥ 0,1 نيوتن � مم2 مقاومة الالتصاق

≥ ٦ نيوتن � مم2 مقاومة الضغط

სწრაფად გამაგრებადი 
ნაღმტყორცნები.
გაჟონვის აღმოსაფხვრელად "IKS"

აღწერა:

გამოყენების არეალი:

მახასიათებლები და უპირატესობები:

ზედაპირის მომზადება:

გამოყენების ინსტრუქცია:

სწრაფად მოქმედი, წყლის დამბლოკავი, სპეციალური 
სარემონტო ხსნარი, რომელიც გამოიყენება აქტიური 
ჰიდრავლიკური გაჟონვის დასალუქად მონტაჟისა და 
შეკეთების სამუშაოების დროს.

• იგი გამოიყენება სარდაფებსა და კედლებზე.
• ლიფტის ლილვებში
• წყლის გაჟონვის ადგილებში, მაგალითად, რეზერვუარებში, 
საცურაო აუზებში.
• საინჟინრო ნაგებობებში, როგორიცაა მეტრო, გვირაბები, კაშხლები

• მარტივი გამოსაყენებელი
• წყალთან კონტაქტისას ძალიან სწრაფად შრება.
• ხსნარი მზადდება წყალთან შერევით.
• აქტიური წყლის გაჟონვის შემთხვევაში, იგი გამოიყენება ფხვნილის 
სახით და
ადგილზე მაგრდება.

დასატანი ზედაპირები უნდა იყოს სუფთა, გლუვი, თავისუფალი 
ნებისმიერი სახის მტვრისგან, ზეთისგან, ჟანგისგან და სხვა 
ნივთიერებებისგან, რომლებმაც შეიძლება ხელი შეუშალონ 
წებოვნებას. სუსტი ადგილები უნდა მოიხსნას.

5 კგ IKS-ის გაჟონვის ხსნარის გამოყენების ზოგადი არეალი არის ის 
ადგილი, სადაც წყლის გაჟონვაა, ამიტომ ზედაპირზე საკმარისი 
წყალი უნდა იყოს. თუ დასამუშავებელი ზედაპირი მშრალია, ის 
ხსნარის გამოსაყენებლად უნდა მომზადდეს წყლით დასველებით 
და გაჟღენთვით. IKS-ის გაჟონვის ხსნარი წყლის გაჟონვის ადგილას 
ხელთათმანებით ინახება მანამ, სანამ
გაჟონვის სრული შეჩერება. ხსნარი მზადდება ფხვნილისა და 
საკმარისი რაოდენობის წყლის შერევით ფხვნილის 
დასასველებლად. დიდი გაჟონვის შემთხვევაში, საკმარისი იქნება 
ფხვნილის გაჟონვის ადგილას წასმა და მისი გამაგრების ლოდინი.

ტექნიკური ცხრილი:
ნახვა ნაცრისფერი ფხვნილი

ნარევის პროპორცია 0.27 ლ წყალი / 1 კგ ფხვნილი

მოხმარების რაოდენობა 4-5 კგ/მ²2

გამოყენების ტემპერატურა +5°C-დან +35°C-მდე

მოხმარება
(1 ლიტრიანი გაჟონვისთვის) დაახლოებით 2-3 კგ

საბოლოო გაშრობა 50-80 წამი

მოხრის სიმტკიცე ≥2 ნ/მმ2

წებოვანი სიმტკიცე ≥0.1 ნ/მმ2

შეკუმშვის სიმტკიცე ≥6 ნ/მმ2
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Saten Macunu Satin Paste
Tanım: Description:

Areas of Use:

Beyaz çimento ince agrega ve kimyasal katkılarla 
güçlendirilmiş son kat yüzey malzemesidir.

Final coat surface material reinforced with 
white cement, fine aggregate, and chemical ad-

ditives.

Kullanım Yerleri:
• Sıva yüzeylerinin cam gibi prüzsüz hale getirilme-
sinde
• Çukur ve kılcal rötre çatlaklarının onarımında kul-
lanılır.

Özellikleri ve Avantajları:
• Uygulaması kolaydır
• Sert yüzeyler oluşturarak son kat kaplamanın görünüşüne 
ve dayanıklılığına katkıda bulunur.
• Isı şoklarına dayanklıdır
• İç cephelerde, boya öncesi mükemmel yüzey hazırlığı sağ-
lar.

Yüzey Hazırlığı:
Yüzeyler temiz , düzgün, her türlü toz , yağ pas gibi yapış-
mayı engelleyici maddelerden arındırılmalıdır. Yüzeydeki 
zayıf parçalar çıkartılmalıdır .Çatlak veya oyuk var ise Iks 
İnce tamir harcı ile onarılmalıdır.

Uygulama Talimatları:
20 Kg’lık Saten macunu Harcı +5⁰ ile +35⁰ derece arası 
ortam sıcaklığında yavaşça 7-8 lt su eklenerek homojen bir 
karışım elde edene kadar mikserle karıştırılır. Hazırlanan 
harç 3-5 dakika dinlendirildikten sonra uygulamaya geç-
meden 1-2 dakika daha karıştırılır. Hazırlanan harç mala ile 
yüzeye tatbik edilir. Yüzey düzgünlüğü sağlanmak için ge-
rekirse 2 kat uygulanır. Tam kuruma süresi sonrasında zım-
para ile yüzey pürüzlendirilerek , boyaya hazır hale getirilir.

Teknik Tablo:
Görünüm Beyaz

Karışım Oranları 7-8 Lt Su / 20 Kg Toz

Sarfiyat Miktarı 4-5 kg/m2

Uygulama Sıcaklığı +5°C ile +35°C arası

Açık Bekletme Süresi 2 Saat

Uygulama Kalınlığı Max. 3-4 mm (Tek katta)

Eğilme Mukavemeti ≥2 N/mm2

Yapışma Mukavemeti ≥0,1 N/mm2

Basma Mukavemeti ≥6 N/mm2

• Obtaining a glassy smoothness on plaster 
surfaces

• Repair of cavities and capillary shrinkages.

Features and Advantages:
• Easy to apply

• Creates hard surfaces and contributes to appearance 
and durability of final coat.

• Resistant to thermal shocks
• Provides a perfect surface preparation on interior walls 

prior to painting.

Surface Preparation:
The surfaces should be clean, smooth, and cleaned from 
substances that prevent adhesion, such as dust, oil and 
rust. Weak elements should be removed from surface. 
Cracks or cavities should be repaired with CCI Thin repair 

mortar.

Application Instructions:
Slowly add 7-8 l water to 20 Kg Smoothing Mortar at an 
ambient temperature of +5° to +35° degrees and mix with 
mixer until obtaining a homogeneous mixture. Rest the 
prepared mortar for about 3-5 minutes and then mix for 
1-2 minutes before application. Prepared mortar is applied 
on surface with trowel. If required, 2 coats are applied for 
surface smoothness. After full drying period, the surface is 

roughened with sandpaper and made ready for painting.

Technical Table:
Appearance White Powder

Mixture Ratios 7-8 L Water / 20 Kg Powder

Amount of Consumption 4-5 kg/m2

Application Temperature +5°C to +35°C

Open Holding Period 2 Hours

Application Thickness Max. 3-4 mm (On single coat)

Bending Strength ≥2 N/mm2

Adhesion Strength ≥0,1 N/mm2

Compression Strength ≥6 N/mm2
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معجون الساتان
التع��ف

أما�ن الإستخدام

ات � الخصائص والم��

تحض�� السطح

تعل�مات التطبیق

الناعم والركام  الأبیض  بالأسمنت  معززة  نھائیة  سطحیة  مادة  إنھا 
والإضافات الكیمیائیة

ي جعل الأسطح الجصیة ناعمة كالزجاج
�ف

ي إصلاح الحفر وشقوق الانكماش الشعري
یتم استخدامھ �ف

سھل التطبیق
ي مظھر ومتانة الطبقة النھائیة عن ط�یق إنشاء أسطح صلبة

�ساھم �ف
مقاوم للصدمات الحراریة

ا مثالیًا للسطح قبل الطلاء على الواجھات الداخلیة یوفر تحض�ی

یجب أن تكون الأسطح نظیفة وناعمة وخالیة من جمیع أنواع الغبار وال�یوت والصدأ
وما إلى ذلك مما یمنع الالتصاق. یجب إزالة الأجز اء  الضعیفة من السطح. إذا كانت

بخلیط الإصلاح الرقیق من IKS ھناك �شققات  أو تجاویف ، فیجب إصلاحھا

خلیط على  الحصول  یتم  ح�ت  بخلاط  الساتان  خلیطعجینة  من  20 كغ  خلط  یتم 
اوح ات من الماء ببطء عند درجة حرارة محیطة ت�ت متجانس عن ط�یق إضافة 7-8 ل�ت
احة الخلیط المح�ف لمدة ٣-٥ من +٥ درجة مئویة إلى +٣٥ درجة مئویة. بعد اس�ت
دقائق ، یخلط لمدة 1-2 دقیقة أخرى قبل التطبیق. یتم وضع الخلیط المح�ف على
ف لضمان نعومة السطح. السطح باستخدام مجرفة. إذا لزم الأمر ، یتم تطبیق طبقت�ی

ف السطح بورق الصنفرة ویكونً جاھزا للطلاء ة التجفیف الكاملة ، یتم تخش�ی بعد ف�ت

�
الجدول الف��

أب�ض المظهر

8-7 ل�ت ماء �  20 كغ بودرة نسبة الخلط
٥ -4كغ � م2 كم�ة الاستهلاك

ف +٥ درجة مئو�ة إلى +٣٥ درجة مئو�ة ب�ی درجة حرارة التطبيق

2ساعة وقت الانتظار وهو مفتوح

ي طبقة واحدة
٣-4 مم كحد أق� �ف سمك التطبيق

≥ 2 نيوتن � مم2 مقاومة الانحناء
≥ 0,1 نيوتن � مم2 مقاومة الالتصاق

≥ ٦ نيوتن � مم2 مقاومة الضغط

•

•

•

•
•
•

ატლასის პასტა
აღწერა:

გამოყენების არეალი:

მახასიათებლები და უპირატესობები:

ზედაპირის მომზადება:

გამოყენების ინსტრუქცია:

თეთრი ცემენტის ბაზაზე დამზადებული, წვრილი 
აგრეგატით და ქიმიური დანამატებით გამაგრებული, 
საბოლოო საფარის მასალა.

• თაბაშირის ზედაპირებისთვის გლუვი, მინის მსგავსი 
ზედაპირის მისაცემად.
• გამოიყენება კაპილარული შეკუმშვით გამოწვეული 
ორმოებისა და ბზარების შესაკეთებლად.

• მარტივი გამოსაყენებელი
• აუმჯობესებს ზედა ფენის იერსახეს და გამძლეობას, ქმნის მყარ 
ზედაპირებს.
• თერმული შოკისადმი მდგრადი
• უზრუნველყოფს ზედაპირის იდეალურ მომზადებას ინტერიერის 
სივრცეების შეღებვამდე.

დასატანი ზედაპირები უნდა იყოს სუფთა, გლუვი, თავისუფალი 
ნებისმიერი სახის მტვრისგან, ზეთისგან, ჟანგისგან და სხვა 
ნივთიერებებისგან, რომლებმაც შეიძლება ხელი შეუშალონ 
წებოვნებას. სუსტი ადგილები უნდა მოიხსნას. თუ ზედაპირზე 
ბზარები ან ღრუებია, ისინი უნდა შეკეთდეს თხელი სარემონტო 
ნაღმტყორცნით „IKS“.

20 კგ ატლასის პასტის ფხვნილი მზადდება 7-8 ლიტრი წყლის ნელ-
ნელა დამატებით, თანდათანობით მიქსერით ურიეთ ერთგვაროვანი 
კონსისტენციის მიღებამდე, +5°-დან +35°-მდე გარემოს 
ტემპერატურაზე. მომზადებული ხსნარის დაახლოებით 3-5 წუთის 
განმავლობაში გაჩერების შემდეგ, გამოყენებამდე ის კიდევ 1-2 
წუთის განმავლობაში უნდა ურიოთ. მომზადებული ხსნარი 
ზედაპირზე გამოიყენება კალმახის გამოყენებით. საჭიროების 
შემთხვევაში, წაისვით 2 ფენა გლუვი ზედაპირის მისაღებად. სრული 
გაშრობის შემდეგ, ზედაპირი იჭრება ქვიშის ქაღალდით და 
მზადდება ფერწერისთვის.

ტექნიკური ცხრილი:
ნახვა თეთრი

ნარევის პროპორცია 7-8 ლიტრი წყალი/ 20 კგ ფხვნილი

მოხმარების რაოდენობა 4-5 კგ/მ²2

გამოყენების ტემპერატურა +5°C-დან +35°C-მდე

ვარგისიანობის ვადა
მომზადებული ხსნარი 2 საათი

ფენის სისქე მაქს. 3-4 მმ (ერთი ფენა)

მოხრის სიმტკიცე ≥2 ნ/მმ2

წებოვანი სიმტკიცე ≥0.1 ნ/მმ2

შეკუმშვის სიმტკიცე ≥6 ნ/მმ2
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Isı Levha Sıvası Fix
Thermal

Insulation Board Plaster Fix
Tanım: Description:

Areas of Use:

İç ve dış mekanlarda polistren esaslı ve taş yünü 
levhalar gibi ısı ve ses yalıtım malzemelerinin üze-
rine sıva yapılmasında kullanılan çimento esaslı 
,elyaf takviyeli özel bir sıvadır.

Final coat surface material reinforced with 
white cement, fine aggregate, and chemical ad-

ditives.

Kullanım Yerleri:
• Isı yalıtım levhasının üzeri sıvanmasında.
• İç ve dış mekanlarda.

Özellikleri ve Avantajları:
• Uygulaması ve şekil verilebilmesi kolaydır.
• Uzun ömürlüdür.
• İklim koşullarına karşı yüksek dayanım gösterir.
• Üzerine direk boya uygulanabilir.
• Yapısındaki elyaf fiberleri sayesinde sıcaklık farklılıklarından
doğan gerilmeleri ve titreşimleri absorbe eder , çatlama ris-
kini en aza indirir.

Yüzey Hazırlığı:
Yüzeyler temiz , düzgün, her türlü toz , yağ pas gibi yapış-
mayı engelleyici maddelerden arındırılmalıdır. Uygulama 
yapılacak zeminde çatlak oyuk var ise IKS Tamir harcı ile 
tamir edilmelidir . Uygulama yapılacak zeminde ıslaklık ve 
su birikintisi olmamalıdır.

Uygulama Talimatları:
25 Kg’lık IKS Isı Levha Sıva Harcı +5 ile +35 derece arası 
ortam sıcaklığında yavaşça 6-6,5 lt su eklenerek homojen 
bir karışım elde edene kadar mikserle karıştırılır. Hazırlanan 
harç 3-5 dakika dinlendirildikten sonra uygulamaya geç-
meden 1-2 dakika daha karıştırılır . Yalıtım levha üzerine 1 . 
kat sıva kalın bir şekilde çekilir daha sonra çekilen sıva üze-
rine file uygulama işlemi yapılır file uygulama işlemi bittik-
den sonra alttaki sıvanın filenin gözenekleri kapatacak şe-
kilde mala ile düzeltilir kurutukdan sonra son kat sıva atılır 
. Son kat sıva kurutukdan sonra 1-2 gün sonra ortam ve 
sıcaklık şartlarına göre astar atılır daha sonra son kat kap-
lama malzemesi isteğe göre çekilir.

• Plastering on thermal insulation boards.
• Indoors and outdoors.

Features and Advantages:
• Easy to apply and form.

• Durable.
• Highly resistant to climatic conditions.

• Can be directly painted.
• Thanks to the fibers in it, absorbs the stresses and vibra-
tions due to temperature differences, minimizes cracking 

risk.

Surface Preparation:
The surfaces should be clean, smooth, and cleaned from 
substances that prevent adhesion, such as dust, oil and 
rust. If there is crack and cavity on application surface, this 
should be repaired with CCI Repair Mortar. Application sur-

face should be free from moisture and water.

Application Instructions:
Slowly add 6-6.5 l water to 25-Kg CCI Thermal Insulation 
Board Plaster Mortar at an ambient temperature of +5 to 
+35 degrees and mix with mixer until obtaining a homoge-
neous mixture. Rest the prepared mortar for about 3-5 
minutes and then mix for 1-2 minutes before application. 
A thick first coat plaster is applied on the insulation board, 
then mesh is applied on this plaster. After mesh process is 
completed, the lower plaster layer is troweled in a way to 
cover the pores of mesh. After drying, finish plaster is ap-
plied. 1-2 days after the finish plaster dries, depending on 
the environment and temperature conditions, primer is 

applied, and then optionally a coating finish is applied.
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إصلاح الجص لألواح العزل الحراري
التع��ف

أما�ن الإستخدام

ات � الخصائص والم��

تحض�� السطح

تعل�مات التطبیق

�ستخدم الأسمنت  على  قائم  بالألیاف  مقوى  جص  عن  عبارة  وھو 
ین البول�س�ت ألواح  مثل  والصوت  الحرارة  عزل  مواد  على  للتجصیص 

ي الأماكن الداخلیة والخارجیة
والصوف الصخري �ف

ي تجصیص لوح العزل الحراري
�ف

ي الأماكن الداخلیة والخارجیة
�ف

إنھ سھل التطبیق والتشكیل
إنھ طویل الأمد

ظھر مقاومة عالیة ضد الظروف المناخیة
ا مثالیًا للسطح قبل الطلاء على الواجھات الداخلیة یوفر تحض�ی

ة علیھ یمكن تطبیق الطلاء مبا�ش
عن الناتجة  ازات  ف والاھ�ت الضغوط  یمتص   ، ھیكلھ  ي 

�ف الموجودة  الألیاف  بفضل 
ي درجات الحرارة ویقلل من خطر التصدع

الاختلافات �ف

یجب أن تكون الأسطح نظیفة وناعمة وخالیة من جمیع أنواع الغبار وال�یوت والصدأ
ي أرضیة التطبیق

وما إلى ذلك مما یمنع الالتصاق. إذا كانت ھناك �شققات وتجاویف �ف
، IKS أو برك على بلل  ألا یكون ھناك أي  . یجب  فیجب إصلاحھا بخلیط الإصلاح 

سطح التطبیق

الحراري العزل  لألواح  الجص   ً خلیط  من  2٥ كغ  خلط  یتم IKS یتم  ح�ت  بخلاط 
حرارة درجة  عند  ببطء  الماء  من  ا  ل�ت  ٦-٦,٥ بإضافة  متجانس  خلیط  على  الحصول 
احة الخلیط المح�ف لمدة ٣-٥ دقائق اوح من +٥ إلى +٣٥ درجة. بعد اس�ت محیطة  ت�ت
التطبیق. یتم تطبیق الطبقة الأولى من الجص ، یخلط لمدة 1-2 دقیقة أخرى قبل 
بعد المسحوب.  الجص  الشبكة على  تطبیق  یتم  ثم   ، العزل  لوح  بشكل كثیف على 
الانتھاء من عملیة تطبیق الشبكة ، یتم صقل الجص الموجود أسفلھ بمجرفة بط�یقة
تغلق مسام الشبكة ، ویتم تطبیق آخر طبقة من الجص بعد أن تجف. بعد تجفیف
وفقًا ف  یوم�ی أو  یوم  بعد  التمھیدي  الدھان  تطبیق  یتم   ، الجص  من  ة  الأخ�ی الطبقة 

لظروف البیئة ودرجة الحرارة ، ثم یتم تطبیق مادة طلاء الطبقة النھائیة عند الطلب

•

•

•

•
•
•
•
•

თაბაშირი
თბოიზოლაციის დაფები "FIX"

აღწერა:

გამოყენების არეალი:

მახასიათებლები და უპირატესობები:

ზედაპირის მომზადება:

გამოყენების ინსტრუქცია:

სპეციალური ცემენტის ბაზაზე დამზადებული თაბაშირი 
გარე და შიდა სივრცეებისთვის ბოჭკოვანი შემცველობით, 
რომელიც გამოიყენება თბოიზოლაციისა და ხმის 
იზოლაციის მასალების, როგორიცაა პოლისტიროლი და 
მინერალური ბამბის დაფები, შესაბამებლად.

• თბოიზოლაციის დაფების ზედაპირული შელესვისთვის.
• გარე და შიდა გამოყენებისთვის.

• ადვილად წასასმელი და ფორმირებული.
• ხანგრძლივი მოქმედების.
• მას აქვს მაღალი წინააღმდეგობა კლიმატური პირობების მიმართ.
• გამოდგება საღებავის პირდაპირი გამოყენებისთვის.
• სტრუქტურაში არსებული ბოჭკოების წყალობით, თაბაშირი 
შთანთქავს.
ტემპერატურის სხვაობით გამოწვეულ სტრესებსა და ვიბრაციებს და 
მინიმუმამდე ამცირებს ბზარების გაჩენის რისკს.

დასატანი ზედაპირები უნდა იყოს სუფთა, გლუვი, თავისუფალი 
ნებისმიერი სახის მტვრისგან, ზეთისგან, ჟანგისგან და სხვა 
ნივთიერებებისგან, რომლებმაც შეიძლება ხელი შეუშალონ 
წებოვნებას. სუსტი ადგილები უნდა მოიფხანოთ. თუ ზედაპირზე 
ბზარები ან ღრუებია, ისინი უნდა შეკეთდეს IKS-ის სარემონტო 
ხსნარით. გამოსაყენებელ ზედაპირზე არ უნდა იყოს ტენიანობა ან 
გუბეები.

IKS-ის თერმოფილის შელესვის ხსნარის 25 კგ ურიეთ მიქსერით 
ერთგვაროვანი ნარევის მიღებამდე, ნელ-ნელა დაუმატეთ 6-6.5 
ლიტრი წყალი, +5-დან +35 გრადუსამდე გარემოს ტემპერატურაზე. 
მომზადებული ხსნარის დაახლოებით 3-5 წუთის განმავლობაში 
გაჩერების შემდეგ, გამოყენებამდე ის კიდევ 1-2 წუთის განმავლობაში 
უნდა ურიოთ. თაბაშირის პირველი ფენა სქელი ფენით გამოიყენება 
საიზოლაციო ფურცელზე, შემდეგ კი ბადე გამოიყენება თაბაშირზე. 
ბადის დამონტაჟების შემდეგ, ქვეშ მდებარე თაბაშირი გაასწორეთ 
კალმარით მანამ, სანამ ბადის ფორები არ დაიხურება. გაშრობის 
შემდეგ, გამოიყენება თაბაშირის საბოლოო ფენა. თაბაშირის ბოლო 
ფენის გაშრობის შემდეგ, 1-2 დღის შემდეგ, გარემოსა და 
ტემპერატურის პირობებიდან გამომდინარე, გამოიყენება პრაიმერი, 
ხოლო საჭიროების შემთხვევაში, გამოიყენება საბოლოო მასალა.
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Isı Yalıtım
Levha Yapıştırıcısı Fix

Thermal
Insulation Board Plaster Fix

Tanım: Description:

Areas of Use:

Çimento esaslı, polimer katkılı, ısı yalıtım levha-
larını ( XPS, EPS, taş yünü vb.) gibi yüzeylere 
yapıştırmak için kullanılan yapıştırma harcıdır.

Adhesion mortar used for adhesion of ce-
ment-based, polymer-reinforced thermal insu-
lation boards to surfaces such as XPS, EPS, 

rock wool etc.
Kullanım Yerleri:
• Konutlar, Hastaneler, Alışveriş merkezleri vb.
• İç ve dış mekanlarda.
• Brüt beton , tuğla , gaz beton üzerine ısı yalıtım 
levhasını yapıştımak için kullanılır.

Özellikleri ve Avantajları:
• Uygulaması ve şekil verilebilmesi kolaydır.
• Uzun ömürlüdür.
• İklim koşullarına karşı yüksek dayanım gösterir.

Yüzey Hazırlığı:
Yüzeyler temiz , düzgün, her türlü toz , yağ pas gibi yapış-
mayı engelleyici maddelerden arındırılmalıdır. Uygulama 
yapılacak zeminde çatlak oyuk var ise IKS Tamir harcı ile 
tamir edilmelidir . Uygulama yapılacak zeminde ıslaklık ve 
su birikintisi olmamalıdır.

Uygulama Talimatları:
25 Kg’lık IKS Isı Levha Yapıştırma Harcı +5 ile +35 derece 
arası ortam sıcaklığında yavaşça 6-6,5 lt su eklenerek ho-
mojen bir karışım elde edene kadar mikserle karıştırılır. Ha-
zırlanan harç 3-5 dakika dinlendirildikten sonra uygulama-
ya geçmeden 1-2 dakika daha karıştırılır . Yalıtım levha 
üzerine hazırlanan harç boşluk kalmayacak şekilde taraklı 
mala ile harç çekilir daha sonra uygulama yapılacak zemine 
yapıştırılır. Dübelleme işlemi ortam sıcaklığı ve yüzey koşul-
larına göre daha sonra yapılmalıdır. Hazırlanan harç 2 saat 
içinde tükedilmelidir.

• Residences, Hospitals, Shopping Centers etc.
• Indoors and outdoors.

• Adhesion of thermal insulation board on exposed co-
crete, brick, gas concrete.

Features and Advantages:
• Easy to apply and form.

• Durable.
• Highly resistant to climatic conditions.

Surface Preparation:
The surfaces should be clean, smooth, and cleaned from 
substances that prevent adhesion, such as dust, oil and 
rust. If this is crack and cavity on application surface, this 
should be repaired with CCI Repair Mortar. Application sur-

face should be free from moisture and water.

Application Instructions:
Slowly add 6-6.5 l water to 25-Kg CCI Thermal Insulation 
Board Adhesion Mortar at an ambient temperature of +5 
to +35 degrees and mix with mixer until obtaining a ho-
mogeneous mixture. Rest the prepared mortar for about 
3-5 minutes and then mix for 1-2 minutes before applica-
tion. Mortar is applied with notched trowel in a way not to 
leave any gap on the mortar prepared on insulation board, 
then it is bonded to the application floor. Doweling should 
be performed later according to ambient temperature and 
surface conditions. Prepared mortar should be used within 

2 hours.
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إصلاح لاصق ل�ح العزل الحراري
التع��ف

أما�ن الإستخدام

ات � الخصائص والم��

تحض�� السطح

تعل�مات التطبیق

ي لصق
خل�ط لاصق قائم على الأسمنت مضاف إل�ه البول�مر �ستخدم �ف

الحراري العزل  علىEPS ،XPS،  ( ألواح  إلخ(   ، الصخري  الصوف 
الأسطح

ھا المساكن والمستشفیات ومراكز التسوق وغ�ی
ي الأماكن الداخلیة و الخارجیة

�ف
والطوب المكشوفة  الخرسانة  على  الحراري  العزل  لوح  لإلصاق  استخدامھ  یتم 

والخرسانة الغازیة

إنھ سھل التطبیق والتشكیل
إنھ طویل الأمد

یظھر مقاومة عالیة ضد الظروف المناخیة

یجب أن تكون الأسطح نظیفة وناعمة وخالیة من جمیع أنواع الغبار وال�یوت والصدأ
ي أرضیة التطبیق

وما إلى ذلك مما یمنع الالتصاق. إذا كانت ھناك �شققات وتجاویف �ف
، IKS أو برك على بلل  ألا یكون ھناك أي  . یجب  فیجب إصلاحھا بخلیط الإصلاح 

سطح التطبیق

الحراري العزل  للوح  اللاصق  الخلیط  من  2٥ كغ  خلط  یتم IKS یتم  ح�ت  بخلاط 
حرارة درجة  عند  ببطء  الماء  من  ا  ل�ت  ٦-٦,٥ بإضافة  متجانس  خلیط  على  الحصول 
احة الخلیط المح�ف لمدة ٣-٥ دقائق اوح من +٥ إلى+٣٥ درجة. بعد اس�ت محیطة ت�ت
، یتم خلطھ 1-2 لمدة دقیقة أخرى قبل التطبیق. یتم وضع الخلیط المح�ف على لوح
ك أي فجوة ، ثم یتم لصقھا بالأرضیة لیتم العزل باستخدام مجرفة مسننة بحیث لا ی�ت
الحرارة درجة  اعتمادا على    ً، وقت لاحق  ي 

�ف المسام�ی  عمل  یتم  أن  یجب  تطبیقھا. 
ف ي غضون ساعت�ی

المحیطة وظروف السطح. یجب استھلاك الخلیط المح�ف �ف

•

•

•
•

•
•

წებო
თბოიზოლაციის დაფები "FIX"

აღწერა:

გამოყენების არეალი:

მახასიათებლები და უპირატესობები:

ზედაპირის მომზადება:

გამოყენების ინსტრუქცია:

ცემენტზე დამზადებული წებოვანი ხსნარი დამატებული 
პოლიმერებით, რომელიც გამოიყენება თბოიზოლაციის 
დაფების (XPS, EPS, მინერალური ბამბა და ა.შ.) 
ზედაპირებზე დასაწებებლად.

• იგი გამოიყენება საცხოვრებელ შენობებში, 
საავადმყოფოებში, სავაჭრო ცენტრებში.
• გარე და შიდა გამოყენებისთვის.
• თბოიზოლაციის დაფების ამოღებილ ბეტონზე, აგურზე, 
გაზიან ბეტონზე დასამაგრებლად.

• ადვილად წასასმელი და ფორმირებული.
• ხანგრძლივი მოქმედების.
• მას აქვს მაღალი წინააღმდეგობა კლიმატური პირობების მიმართ.

დასატანი ზედაპირები უნდა იყოს სუფთა, გლუვი, თავისუფალი 
ნებისმიერი სახის მტვრისგან, ზეთისგან, ჟანგისგან და სხვა 
ნივთიერებებისგან, რომლებმაც შეიძლება ხელი შეუშალონ 
წებოვნებას. თუ ზედაპირზე ბზარები ან ღრუებია, ისინი უნდა 
შეკეთდეს IKS-ის სარემონტო ხსნარით. გამოსაყენებელ ზედაპირზე 
არ უნდა იყოს ტენიანობა ან გუბეები.

IKS თერმოდაფებისთვის განკუთვნილი 25 კგ წებოვანი ხსნარი 
ურიეთ მიქსერით ერთგვაროვანი ნარევის მიღებამდე, ნელ-ნელა 
დაუმატეთ 6-6.5 ლიტრი წყალი, +5-დან +35 გრადუსამდე გარემოს 
ტემპერატურაზე. მომზადებული ხსნარის დაახლოებით 3-5 წუთის 
განმავლობაში გაჩერების შემდეგ, გამოყენებამდე ის კიდევ 1-2 
წუთის განმავლობაში უნდა ურიოთ. მომზადებული ხსნარი 
გამოიყენება საიზოლაციო დაფაზე.
დაკბილული კალმახით ისე, რომ ხარვეზები არ დარჩეს, შემდეგ კი 
დააწებეთ დამუშავებულ ზედაპირზე. დუბელებით დამაგრება 
მოგვიანებით უნდა გაკეთდეს, გარემოს ტემპერატურისა და 
ზედაპირის მდგომარეობის მიხედვით. მომზადებული ხსნარი უნდა 
იქნას გამოყენებული 2 საათის განმავლობაში.
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Mineral Sıva Fix Mineral Plaster Fix

Tanım: Description:

Areas of Use:

Features and Advantages:

Kullanım Yerleri:

Özellikleri ve Avantajları:

Yüzey Hazırlığı:

Uygulama Talimatları:

Beyaz çimento esaslı, polimer katkılı ve su itici 
özelliğine sahip son kat kaplama malzemesidir.

White cement-based, polymer-reinforced, 
water-repellent final surfacing material.

• Residences, shopping centers, hospitals etc.
• Indoors and outdoors, on exposed cement, as 

decorative coating
• As decorative coating on exterior thermal insu-

lation systems.

• Easy to apply and form.
• Removes surface imperfections.

• Durable.
• Creates a homogeneous, decorative look after application
• Thanks to its texture, covers the steel trowel marks on 

plaster
• Can be painted with exterior paints

• Highly resistant to climatic conditions.
• Weather-resistant and water-repellent.

• Konutlar,alışveriş merkezleri hastaneler vb.
• İç ve dış mekanlarda , brüt beton üzerinde de-
koratif kaplama olarak
• Dış cephe ısı yalıtım sistemlerinin üstünde de-
koratif kaplama olarak kullanılır.

• Uygulaması ve şekil verilebilmesi kolaydır.
• Yüzey hatalarını giderir.
• Uzun ömürlüdür.
• Uygulama sonrası homojen bir dekoratif görüntü oluşur
• Dokusu sayesinde sıva üzerindeki çelik mala izlerini kapatır
• Üzeri dış cephe boyaları ile boyanabilir
• İklim koşullarına karşı yüksek dayanım gösterir.
• Dış hava şartlarına dayanıklı ve su iticidir.

Yüzeyler temiz , düzgün, her türlü toz , yağ pas gibi yapış-
mayı engelleyici maddelerden arındırılmalıdır. Uygulama 
yapılacak zeminde çatlak oyuk var ise IKS Tamir harcı ile 
tamir edilmelidir . Uygulama yapılacak zeminde ıslaklık ve 
su birikintisi olmamalıdır.

25 Kg lık IKS Mineral sıva Harcı +5 ile +35 derece arası 
ortam sıcaklığında yavaşça 5-5,5 lt su eklenerek homojen 
bir karışım elde edene kadar mikserle karıştırılır. Hazırlanan 
harç 3-5 dakika dinlendirildikten sonra uygulamaya geç-
meden 1-2 dakika daha karıştırılır .Hazırlanan karışım hava 
şartlarına bağlı olarak 1-2 saat içinde tüketilmelidir. Hazırla-
nan homojen karışım çelik mala ile yüzeye sürülür ve ürün-
deki tanecik kalınlığında bir tabaka elde etmek için fazla 
malzeme yüzeyden temizlenir . IKS Mineral sıva homojen 
bir şekilde uygulandıktan en çok 10 dakika içerisinde de-
sen verilmelidir. Tane dokuyu elde etmek için plastik veya 
poliüretan mala yardımıyla dairesel hareketlerle desen ve-
rilir.

Surface Preparation:
The surfaces should be clean, smooth, and cleaned from 
substances that prevent adhesion, such as dust, oil and 
rust. If there is crack and cavity on application surface, this 
should be repaired with CCI Repair Mortar. Application sur-

face should be free from moisture and water.

Application Instructions:
Slowly add 5-5.5 l water to 25-Kg CCI Mineral Plaster Mor-
tar at an ambient temperature of +5 to +35 degrees and 
mix with mixer until obtaining a homogeneous mixture. 
Rest the prepared mortar for about 3-5 minutes and then 
mix for 1-2 minutes before application. Depending on the 
weather conditions, the prepared mixture should be used 
within 1-2 hours. The homogeneous mixture prepared is 
applied on the surface with steel trowel and in order to 
obtain a layer with a thickness of the particle within the 
product, excess material is removed from surface. After 
CCI Mineral plaster is applied homogeneously, texture 
should be formed within maximum 10 minutes. For obtain-
ing granular texture, it is formed with circular movements 

via plastic or polyurethane trowel.

Teknik Tablo:
TS EN 998-1 06.02.2017

Tasarlanmış/Hazır/Genel Amaçlı Kaba Sıva Harcı

Yangına Tepki Sınıfı A1

Kuru Yığın Yoğunluğu 1500 ± 300 kg/m3

Basınç Dayanımı CISIV

Bağ Dayanımı ≥0,1 N/mm2 (Kopma Şekli FP:B)

Kılcal Su Emme WO

Su Buharı Gerginliği Katsayısı ≤35

Isı İletkenlik (N 10, Kuru w/mk) ≤0,93 w/m.k(P=%50)

TS EN 998-1 06.02.2017

Designed/Ready-made/General 
Purpose

Rough Plaster Mortar

Fire Reaction Class A1

Dry Bulk Density 1500 ± 300 kg/m3

Compressive Strength CISIV

Bond Strength ≥0,1 N/mm2 (Kopma Şekli FP:B)

Capillary Water Absorption WO

Water Vapor Tension Coefficient ≤35

Thermal Conductivity (N 10, Kuru 
w/mk)

≤0,93 w/m.k(P=%50)

Technical Table:
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�
الجص المعد��

التع��ف

أما�ن الإستخدام

ات � الخصائص والم��

تحض�� السطح

تعل�مات التطبیق

البولیمر إلیھا  وھو عبارة عن مادة أساسھا الأسمنت الأبیض ، مضاف 
وطلاء علوي مقاوم للماء

المساكن ومراكز التسوق والمستشفیات وما إلى ذلك
ي على الخرسانة المكشوفة

ي الأماكن الداخلیة والخارجیة ، كطلاء زخر�ف
�ف

ي على أنظمة العزل الحراري الخارجیة
یتم استخدامھ كطلاء زخر�ف

إنھ سھل التطبیق والتشكیل
ی�یل عیوب السطح

إنھ طویل الأمد
یتم �شكیل صورة زخرفیة متجانسة بعد التطبیق

إنھ یغ�ي علامات مجرفة الفولاذ على الجص بفضل قوامھ
یمكن دھنھ بدھانات الجبھة الخارجیة

یظھر مقاومة عالیة ضد الظروف المناخیة
إنھ مقاوم للعوامل الجویة ولا یمتص الماء

یجب أن تكون الأسطح نظیفة وناعمة وخالیة من جمیع أنواع الغبار وال�یوت والصدأ
ي أرضیة

وما إلى ذلك مما یمنع الالتصاق. إذا كانت ھناك �شققات وتجاویف �ف
 IKSالتطبیق ، فیجب إصلاحھا بخلیط الإصلاح من .ا یجب ألا یكون ھناك أي بلل أو

برك مائیة على سطح التطبیق

ي بخلاط ح�ت یتم الحصول على خلیط متجانس
یتم خلط كغ من خلیطً  الجص المعد�ف

احة اوح من إلى درجة. بعد اس�ت ا من الماء ببطء عند درجة حرارة محیطة ت�ت بإضافة ل�ت
یجب التطبیق.  قبل  أخرى  دقیقة  لمدة  خلطھ  یتم   ، دقائق  لمدة  المح�ف  الخلیط 
ف حسب الظروف الجویة. یتم ي غضون ساعة إلى ساعت�ی

استھلاك الخلیط المح�ف �ف
ویتم فولاذیة.  مجرفة  باستخدام  السطح  على  المح�ف  المتجانس  الخلیط  وضع 
ي
�ف الحبوب  بحجم  سمیكة  طبقة  على  للحصول  السطح  من  الزائدة  المادة  تنظیف 
ي
ي بشكل متجانس ، یجب إعطاء شكل الزخرفة �ف

المنتج. بعد تطبیق الجص المعد�ف
ي بحركات دائ�یة بمساعدة مجرفة

. یتم إعطاء الشكل الزخر�ف غضون دقائق على الأك��
ف للحصول على ملمس الحبوب بلاستیكیة أو بولىي یوریث�ی

მინერალური თაბაშირი
აღწერა:

გამოყენების არეალი:

თეთრი ცემენტის საფუძველზე დამზადებული 
დასრულების ფენა პოლიმერების დამატებით, 
რომელსაც აქვს წყალგაუმტარი თვისებები.

• იგი გამოიყენება საცხოვრებელ შენობებში, 
საავადმყოფოებში, სავაჭრო ცენტრებში და ა.შ.
• როგორც დეკორატიული საფარი ბეტონის ზედაპირზე 
გარე და შიდა სივრცეებში.
• გამოიყენება როგორც დეკორატიული საფარი გარე 
თბოიზოლაციის სისტემებში.

მახასიათებლები და უპირატესობები:
• ადვილად წასასმელი და ფორმირებული.
• აღმოფხვრის ზედაპირის უთანასწორობას.
• ხანგრძლივი მოქმედების.
• გამოყენების შემდეგ, იქმნება ერთგვაროვანი დეკორატიული 
ზედაპირი.
• თავისი ტექსტურის წყალობით, ის თაბაშირზე ფოლადის 
სპატულის კვალს მალავს.
• ფასადის საღებავის გამოყენება შესაძლებელია ზედაპირზე.
• მას აქვს მაღალი წინააღმდეგობა კლიმატური პირობების მიმართ.
• ის მდგრადია გარე ამინდის პირობების მიმართ და
წყალგაუმტარი თვისებები.

ზედაპირის მომზადება:
ზედაპირები უნდა იყოს სუფთა, გლუვი, მტვრისგან, ზეთისგან, 
ჟანგისგან და ა.შ. თავისუფალი, რამაც შეიძლება ხელი შეუშალოს 
მიწებებას. თუ წასმულ იატაკზე არის ბზარები ან ღრუები, ისინი 
უნდა შეკეთდეს IKS-ის სარემონტო ნაღმტყორცნით. გამოყენების 
ზედაპირზე არ უნდა იყოს ტენიანობა ან გუბეები.

გამოყენების ინსტრუქცია:
25 კგ IKS მინერალური თაბაშირის ფხვნილი ურიეთ მიქსერით 
ერთგვაროვანი ნარევის მიღებამდე, ნელ-ნელა დაუმატეთ 5-5.5 
ლიტრი წყალი, +5-დან +35 გრადუსამდე გარემოს ტემპერატურაზე. 
მომზადებული ხსნარის დაახლოებით 3-5 წუთის განმავლობაში 
გაჩერების შემდეგ, გამოყენებამდე ის კიდევ 1-2 წუთის განმავლობაში 
უნდა ურიოთ. შერეული ხსნარი უნდა იქნას გამოყენებული 1-2 
საათის განმავლობაში, ამინდის პირობებიდან გამომდინარე. 
ერთგვაროვანი ნარევი ზედაპირზე წაისმევა ფოლადის სპატულით 
და ზედმეტი მასალა ზედაპირიდან იწმინდება, რათა პროდუქტს 
მარცვლის სისქის ფენა მიეცეს. IKS მინერალური თაბაშირის 
ზედაპირზე ერთგვაროვანი ფენით დატანის შემდეგ, აუცილებელია 
ზედაპირს სასურველი ნიმუშის მიცემა 10 წუთის განმავლობაში. 
ნიმუშები იქმნება პლასტმასის ან პოლიურეთანის კალმახის 
გამოყენებით, რომლის წრიული მოძრაობით გადაადგილებით 
ზედაპირზე მარცვლოვანი ტექსტურის შესაქმნელად.

TS EN 998-1 06.02.2017

შექმნილი/მზა/ზოგადი 
დანიშნულების უხეში თაბაშირის ნაღმტყორცნები

ცეცხლზე რეაქციის კლასი A1

მშრალი მოცულობითი სიმკვრივე 1500 ± 300 kg/m3

კომპრესიული სიძლიერე CISIV

ბონდის სიძლიერე ≥0,1 N/mm2 (Kopma Şekli FP:B)

კაპილარული წყლის შეწოვა WO

წყლის ორთქლის დაჭიმულობის 
კოეფიციენტი ≤35

თბოგამტარობა (N 10, Kuru w/mk) ≤0,93 w/m.k(P=%50)

TS EN 998-1 06.02.2017

مصمم�جاهز�للأغراض العامة ملاط الجص الخشن

فئة رد فعل النار A1

الكثافة السائبة الجافة 1500 ± 300 kg/m3

قوة الضغط CISIV

قوة السندات ≥0,1 N/mm2 (Kopma Şekli FP:B)

امتصاص الماء الشعري WO

معامل توتر بخار الماء ≤35

(N 10, Kuru w/mk) الموصل�ة الحرار�ة ≤0,93 w/m.k(P=%50)

�
الجدول الف��

ტექნიკური ცხრილი:
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İKS ÇİZGİ DOKULU
MİNERAL SIVA

IKS LINE-TEXTURED MINER-
AL PLASTER

Tanım: Description:

Areas of Use:

Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı 
olup, su itici özelliğine sahip, binaların dış duvar ve ısı 
yalıtım sistem sıvasının üzerinde kullanılan, çizgi de-
senli son kat kaplama malzemesidir. 

It is a white cement-based, single-component, poly-
mer-added, water-repellent, line-patterned topcoat 
coating material used on the exterior wall and ther-

mal insulation system plaster of buildings.

Kullanım Yerleri:
• Konutlar, alışveriş merkezleri ve hastaneler,
• Yatay, düşey ve baş üstü uygulamalarda,
• Her türlü mineral yüzey üzerinde,
• Dış cephe ısı yalıtım sistemlerinin üstünde dekora-
tif kaplama olarak,
• İç ve dış mekanlarda, brüt beton üzerinde dekoratif 
kaplama olarak kullanılır.

Özellikleri ve Avantajları:
• Uygulaması ve şekil verilebilmesi kolaydır.
• Düz ve yuvarlak hareketlerle farklı desenler elde edilebilir.
• Her türlü iklim koşullarına karşı yüksek dayanım gösterir.
• Dış hava şartlarına dayanıklı ve su iticidir. Rutubet birikimini 
önler.
• Yüzey hatalarını giderir.
• Uzun ömürlüdür, yanmaz ve kabarma yapmaz.
• Uygulama sonrası homojen bir dekoratif görüntü oluşturur.
• Dokusu sayesinde sıva yüzeydeki çelik mala izlerini kapatır.
• Buhar geçirgenliğine sahiptir.
• Üzeri dış cephe boyaları ile boyanabilir.

Uygulama Talimatları:

Uygulama Notları / Sınırlamalar 

Yüzey Kalitesi: Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam, her türlü toz, yağ, kir, pas, 
kalıp yağı, deterjan gibi benzeri yapışmayı engelleyici maddelerden ve atıklar-
dan arındırılmalıdır. Yüzeyler şakülünde olmalıdır, zayıf parçalar çıkartılmalıdır. 
Uygulama yapılacak zemin veya duvarda çatlak, oyuk var ise uygun IKS tamir 
harçları ile tamir edilmelidir.
Yüzey Hazırlığı: Uygulanacak zemin önceden hafif rutubetlendirilmelidir. ıslak-
lık ve su birikintisi olmamalıdır. Ürün temiz ve soğuk su içerisine yavaş yavaş 
ilave edilerek karışım topaksız hale gelene kadar düşük hızlı bir karıştırıcı ile 
yaklaşık 2-3  dakika karıştırılır. Karıştırılan harç 3 dakika dinlendirilir ve tekrar 
karıştırılır. Eğer gerekli ise karışımın kıvamı su katılarak tekrar ayarlanır. Ge-
rekli su miktarı hava şartlarına göre ayarlanmalıdır. Makineyle karıştırılırken 
ürün içindeki taneciklerin aşınmamasına dikkat edilmelidir. Her parti harç ka-
rışımı için eşit su miktarı kullanılmalıdır. Aksi taktirde yüzeyde desen ve ton 
farklılıkları oluşabilir. Hazırlanan karışım hava şartlarına da bağlı olarak 2 saat 
içerisinde tüketilmelidir. Hazırlanan homojen karışım çelik mala ile düzgün bir 
şekilde yüzeye sürülür ve üründeki tanecik kalınlığında bir tabaka elde etmek 
için fazla malzeme yüzeyden temizlenir. IKS ÇİZGİLİ  uygulama yüzeyine homo-
jen bir şekilde uygulandıktan en çok 2-3  dakika içerisinde desen verilmelidir. 
İnce tane dokuyu elde etmek için plastik veya poliüretan mala yardımıyla dai-
resel hareketlerle desen verilir. Desen verilirken mala yüzeyi sık sık sıyrılmalı-
dır. Aynı yüzeyde aynı şarj numaralı ürünler kullanılmalıdır. Geniş alanlı yüzey-
lerde bindirme olmaması için uygulama esnasında yeterli sayıda insan 
çalıştırılmasına, malzemenin ara verilmeden ve derz bitişlerine ya da detay 
köşelerine gelinceye kadar kesintisiz sürülmesine özen gösterilmelidir.

• Sertleşmiş malzemeye su ilave edilerek kullanılmamalıdır
• +5°C ‘nin altında kalacak ortam şartlarında mutlaka korumaya alınmalı, naylon ile etrafı 
kapatılmalı veya ısı yalıtım plakaları serilerek ürünün dona maruz kalması engellenmelidir.
• +35 °C ‘nin üzerindeki sıcaklıklarda mutlaka korumaya alınmalı, naylon ile etrafı kapatıl-
malı veya ısı yalıtım plakaları serilerek ürünün ani su kaybına maruz kalması engellenmelidir.
• Yabancı madde ilave etmeyiniz.
• Yapışmayı engelleyici her türlü maddeden arındırılmış, temiz bir kap içerisine normal 
çevre sıcaklığından alınan 5, 75 - 6,25 it temiz, berrak su konulur. Su ile dolu kap içine toz 
halde, 25 kg torbada olan IKS ÇİZGİLİ , boşaltılır. Düşük devirli bir karıştırıcı ile topaksız ve 
homojen bir görünüm elde edilinceye kadar karıştırılır. Karışım süresi minimum 2-3 dk ol-
malıdır. İşlem sonunda elde edilen harç 3 dk dinlendirilip, tekrar 2 dk homojen hale gelince-
ye kadar karıştırılmalıdır.
• Hazırlanan karışım çelik mala ile düzgün bir şekilde yüzeye uygulanır. IKS ÇİZGİLİ yüzeye 
homojen bir şekilde uygulandıktan 2-3 dakika sonra düz plastik mala ile dairesel hareket-
lerle desen verilmelidir. Desen verilirken plastik mala yüzeyi sık sık temizlenmelidir.
• Direkt güneş ışığı altında, sert rüzgarda, sis, yüksek bağıl nem oranında veya yoğun 
yağışlarda uygulanmamalıdır. Yapılan uygulama tam kuruma süresini tamamlayıncaya kadar 
çeşitli sebeplere bağlı ısınmaya ve yoğun güneş ışığına karşı korunmaya alınmalıdır.
• Uygulamadan sonra direk güneş ışığı, şiddetli rüzgar, yüksek hava sıcaklığı (+35°C üzeri) 
yağmur ve don gibi olumsuz hava koşullarına karşı korunmalıdır. Ürün tam kürünü alıp 
sertleşmeden, eller su ve deterjan ile temizlenmelidir.
• Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleşmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Ürün 
sertleştikten sonra mekanik yöntemler ile temizlenmelidir.
NOT : TAŞ ARALIĞI 3,2-3,5 ARASI

• Residences, shopping malls and hospitals,
• In horizontal, vertical and overhead applications,

• On all kinds of mineral surfaces,
• As decorative coating on exterior thermal insulation systems,

• It is used as a decorative coating on exposed concrete in interi-
or and exterior spaces.

Features and Advantages:
• It is easy to apply and shape.

• Different patterns can be obtained with straight and circular movements.
• It has high resistance to all kinds of climatic conditions.

• It is resistant to external weather conditions and water repellent. Pre-
vents moisture accumulation.

• Fixes surface defects.
• It is long-lasting, does not burn or blister.

• Creates a homogeneous decorative appearance after application.
• Thanks to its texture, the plaster covers the steel trowel marks on the 

surface.
• It has vapor permeability.

• It can be painted with exterior paints.

Application Instructions:
Surface Quality: Surfaces must be clean, smooth, solid, and free from all kinds of 
dust, oil, dirt, rust, mold oil, detergent and similar substances and wastes that 
prevent adhesion. Surfaces must be plumb and weak parts must be removed. If 
there are cracks or holes on the floor or wall to be applied, they should be re-
paired with appropriate IKS repair mortars. Surface Preparation: The application 
surface should be slightly moistened beforehand. There should be no wetness or 
puddles. The product is slowly added into clean and cold water and mixed with a 
low-speed mixer for approximately 2-3 minutes until the mixture becomes lump-
free. The mixed mortar is allowed to rest for 3 minutes and mixed again. If nec-
essary, the consistency of the mixture is adjusted again by adding water. The 
required amount of water should be adjusted according to weather conditions. 
When mixing by machine, care should be taken not to corrode the particles in 
the product. An equal amount of water should be used for each batch of mortar 
mixture. Otherwise, pattern and tone differences may occur on the surface. The 
prepared mixture should be consumed within 2 hours, depending on weather 
conditions. The prepared homogeneous mixture is spread smoothly on the sur-
face with a steel trowel and excess material is cleaned from the surface to obtain 
a layer as thick as the grain of the product. After IKS LINES is applied homoge-
neously to the application surface, the pattern should be applied within 2-3 
minutes at most. To obtain the fine grain texture, the pattern is applied with 
circular movements using a plastic or polyurethane trowel. The trowel surface 
should be scraped frequently while giving the pattern. Products with the same 
charge number should be used on the same surface. In order to avoid overlap-
ping on large-area surfaces, care must be taken to employ a sufficient number of 
people during the application and to apply the material without interruption and 

without interruption until it reaches the joint ends or detail corners. 

Teknik Tablo:
TS EN 998-1 06.02.2017

Tasarlanmış/Hazır/Genel Amaçlı Kaba Sıva Harcı

Yangına Tepki Sınıfı A1

Kuru Yığın Yoğunluğu 1500 ± 300 kg/m3

Basınç Dayanımı CISIV

Bağ Dayanımı ≥0,1 N/mm2 (Kopma Şekli FP:B)

Kılcal Su Emme WO

Su Buharı Gerginliği Katsayısı ≤35

Isı İletkenlik (N 10, Kuru w/mk) ≤0,93 w/m.k(P=%50)
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� ذو ملمس خ�� من
IKS جص معد��

التع��ف

أما�ن الإستخدام

ات � الخصائص والم��

تعل�مات التطبیق

ي أب�ض، مكون واحد، مضاف إنها مادة طلاء علو�ة ذات أساس أسمن�ت
إليها بول�مر، طاردة للماء، �ستخدم على الجدران الخارج�ة وجص نظام

ي
.العزل الحراري للمبا�ف

،المساكن ومراكز التسوق والمستشف�ات •
ي التطب�قات الأفق�ة والرأس�ة والعلو�ة •

،�ف
،على جميع أنواع الأسطح المعدن�ة •

ي على أنظمة العزل الحراري الخارج�ة •
،كطلاء زخر�ف

الداخل�ة • المساحات  ي 
�ف المكشوفة  الخرسانة  على  د�كوري  كطلاء  �ستخدم 

.والخارج�ة

.سهل التطبيق والشكل •
.�مكن الحصول على أنماط مختلفة بحركات مستق�مة ودائ��ة •

.يتمتع بمقاومة عال�ة لجميع أنواع الظروف المناخ�ة •
.مقاوم للظروف الجو�ة الخارج�ة وطارد للماء. �منع ترا�م الرطوبة •

.إصلاح عيوب السطح •
 أو تقرحات •

ً
.�دوم طو�ً�، لا �سبب حرقا

 بعد التطبيق •
ً
 متجانسا

ً
.�خلق مظهراً زخرف�ا

.بفضل قوامه، �غ�ي الجص علامات المالج الفولاذي الموجودة على السطح •
.يتمتع بنفاذ�ة البخار •

.�مكن دهانه بالدهانات الخارج�ة •

جودة السطح: �جب أن تكون الأسطح نظ�فة وناعمة وصلبة وخال�ة
العفن وز�وت  والصدأ  والأوساخ  وال��وت  الغبار  أنواع  جميع  من 
ي تمنع الالتصاق. �جب أن والمنظفات والمواد المماثلة والنفا�ات ال�ت
هناك إذا كانت  الضع�فة.  الأجزاء  إزالة  و�جب  راس�ا  الأسطح  تكون 
شقوق أو ثقوب على الأرض أو الجدار المراد تطب�قها، ف�جب إصلاحها

.المناسب IKS باستخدام ملاط   إصلاح
 مسبقًا. �جب ألا

ً
تحض�ی السطح: �جب ترط�ب سطح التطبيق قل��

�كون هناك بلل أو برك. ُ�ضاف المنتج ببطء إلى الماء النظ�ف والبارد
وُ�خلط بخلاط منخفض ال�عة لمدة 2-٣ دقائق تق��بًا ح�ت �صبح
تاح لمدة ٣ دقائق ثم ك الملاط المخلوط ل�ی الخل�ط خالً�ا من الكتل. يُ�ت
ُ�خلط مرة أخرى. إذا لزم الأمر، يتم تعد�ل ا�ساق الخل�ط مرة أخرى
الماء وفقًا المطلوبة من  الكم�ة  الماء. �جب تعد�ل  عن ط��ق إضافة 
تآ�ل عدم  على  الحرص  �جب  بالآلة،  الخلط  عند  الطقس.  لظروف 
ي المنتج. �جب استخدام كم�ة متساو�ة من الماء

الج��ئات الموجودة �ف
ي
لكل دفعة من خل�ط الملاط. وبخلاف ذلك، قد تحدث اختلافات �ف

المح�ف خلال الخل�ط  استهلاك  ي 
ينب�ف السطح.  والنغمة على  النمط 

، حسب الظروف الجو�ة. يتم ن�ش الخل�ط المتجانس المح�ف ف ساعت�ی
المواد تنظ�ف  باستخدام مجرفة فولاذ�ة و�تم  السطح  بسلاسة على 
الزائدة من السطح للحصول على طبقة سم�كة مثل حبة المنتج. بعد
بشكل متجانس على سطح التطبيق، �جب تطبيق IKS تطبيق خطوط
ي حبي�ج نسيج  على  للحصول   . الأك�� على  دقائق   ٣-2 خلال  النموذج 

ناعم، يتم تطبيق النمط بحركات دائ��ة باستخدام مجرفة بلاست�ك�ة أو
إعطاء أثناء  متكرر  بشكل  المالج  سطح  �جب كشط   . ف يور�ث�ی بولىي 
على الشحن  رقم  نفس  لها  ي  ال�ت المنتجات  استخدام  �جب  النموذج. 
ة، نفس السطح. لتجنب التداخل على الأسطح ذات المساحات الكب�ی
التطبيق أثناء  الأشخاص  من  عدد كافٍ  توظ�ف  على  الحرص  �جب 
الأطراف إلى  تصل  ح�ت  انقطاع  ودون  انقطاع  دون  المادة  وتطبيق 

كة أو زوا�ا التفص�ل .المش�ت

მინერალური თაბაშირი IKS LINE-
TEXTURED

აღწერა:

გამოყენების არეალი:

მახასიათებლები და უპირატესობები:

გამოყენების ინსტრუქცია:

ეს არის ერთკომპონენტიანი, წყალგაუმტარი, ხაზოვანი ნიმუშის 
ზედა საფარი, რომელიც დაფუძნებულია თეთრ ცემენტზე და 
დამატებულია პოლიმერები, გამოიყენება გარე კედლების 
შელესვისა და შენობების თბოიზოლაციის სისტემებისთვის.

• საცხოვრებელი შენობები, სავაჭრო ცენტრები და საავადმყოფოები,
• ჰორიზონტალური, ვერტიკალური და ჩამოკიდებული 
აპლიკაციებისთვის,
• ყველა ტიპის მინერალურ ზედაპირზე,
• როგორც დეკორატიული საფარი გარე თბოიზოლაციის 
სისტემებისთვის,
• გამოიყენება როგორც დეკორატიული საფარი ბეტონზე, როგორც 
შენობაში, ასევე გარეთ.

• ადვილად წასასმელი და ფორმირებული.
• სხვადასხვა შაბლონის მიღწევა შესაძლებელია როგორც სწორი, 
ასევე წრიული მოძრაობებით.
• მას აქვს მაღალი წინააღმდეგობა ყველა ტიპის კლიმატური 
პირობების მიმართ.
• მდგრადია გარე ამინდის პირობების მიმართ და წყალგაუმტარია. 
ხელს უშლის ტენიანობის დაგროვებას.
• აღმოფხვრის ზედაპირულ დეფექტებს.
• ის გამძლეა, არააალებადია და არ იწვევს ბუშტუკების წარმოქმნას.
• გამოყენების შემდეგ, ის ქმნის ერთგვაროვან დეკორატიულ 
იერსახეს.
• თავისი ტექსტურის წყალობით, თაბაშირი ფარავს ზედაპირზე 
ფოლადის სპატულის კვალს.
• აქვს ორთქლის გამტარობა.
• შესაძლებელია ფასადის საღებავებით შეღებვა.

ზედაპირის ხარისხი: ზედაპირები უნდა იყოს სუფთა, გლუვი, მყარი და 
თავისუფალი ყველა სახის მტვრისგან, ზეთისგან, ჭუჭყისგან, ჟანგისგან, 
ობისგან, სარეცხი საშუალებებისა და მსგავსი ნივთიერებებისა და 
ნარჩენებისგან, რომლებიც ხელს უშლიან ადჰეზიას. ზედაპირები უნდა იყოს 
გლუვი და სუსტი ნაწილები უნდა მოიხსნას. თუ იატაკზე ან კედელზე არის 
ბზარები ან ხვრელები, ისინი უნდა შეკეთდეს შესაბამისი IKS სარემონტო 
ნაღმტყორცნებით.
ზედაპირის მომზადება: წასასმელი ზედაპირი წინასწარ ოდნავ უნდა იყოს 
დასველებული. არ უნდა იყოს ტენიანობა ან გუბეები. პროდუქტი ნელ-ნელა 
ემატება სუფთა, ცივ წყალს და ურიეთ დაბალი სიჩქარის მიქსერით 
დაახლოებით 2-3 წუთის განმავლობაში, სანამ ნარევი არ გახდება 
ერთგვაროვანი. შერეულ ხსნარს 3 წუთით აჩერებენ და ისევ ურიავენ. 
საჭიროების შემთხვევაში, ნარევის თანმიმდევრულობა კვლავ რეგულირდება 
წყლის დამატებით. წყლის საჭირო რაოდენობა უნდა დარეგულირდეს 
ამინდის პირობებიდან გამომდინარე. მანქანაში შერევისას, სიფრთხილე 
უნდა გამოიჩინოთ პროდუქტის ნაწილაკების კოროზიის თავიდან 
ასაცილებლად. ნაღმტყორცნების ნარევის თითოეული ნაწილისთვის უნდა 
გამოიყენოთ წყლის თანაბარი რაოდენობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, 
ზედაპირზე შეიძლება გამოჩნდეს ნიმუშისა და ტონის განსხვავებები. 
მომზადებული ნარევი უნდა იქნას მოხმარებული 2 საათის განმავლობაში, 
ამინდის პირობებიდან გამომდინარე. მომზადებული ერთგვაროვანი ნარევი 
თანაბრად ნაწილდება ზედაპირზე ფოლადის სპატულით და ზედმეტი მასალა 
იფხეკება ზედაპირიდან მანამ, სანამ არ მიიღება პროდუქტის მარცვლის 
სისქის ფენა. მას შემდეგ, რაც IKS LINES თანაბრად წაისმევა დასატან 
ზედაპირზე, დიზაინი უნდა წაისვათ მაქსიმუმ 2-3 წუთის განმავლობაში. 
წვრილმარცვლოვანი ტექსტურის მისაღებად, ნიმუში გამოიყენება წრიული 
მოძრაობებით პლასტმასის ან პოლიურეთანის კალმახის გამოყენებით. 
დიზაინის წასმისას სპატულის ზედაპირი ხშირად უნდა გაიფხაჭნოთ. ერთი და 
იგივე დამუხტვის ნომრის მქონე პროდუქტები უნდა იქნას გამოყენებული 
ერთსა და იმავე ზედაპირზე. დიდ ზედაპირებზე გადაფარვის თავიდან 
ასაცილებლად, საჭიროა სიფრთხილე გამოიჩინოთ იმის უზრუნველსაყოფად, 
რომ წასმის დროს საკმარისი რაოდენობის ადამიანი იმყოფებოდეს და მასალა 
უწყვეტად და შეუფერხებლად წაისვათ მანამ, სანამ ის შეერთების 
ბოლოებამდე ან ნაწილის კუთხეებამდე არ მიაღწევს.
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İKS FİX ÇİZGİ DOKULU
MİNERAL SIVA

IKS FİX LINE-TEXTURED 
MINERAL PLASTER

Description:

Areas of Use:

Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı 
olup, su itici özelliğine sahip, binaların dış duvar ve ısı 
yalıtım sistem sıvasının üzerinde kullanılan, çizgi de-
senli son kat kaplama malzemesidir. 

It is a white cement-based, single-component, poly-
mer-added, water-repellent, line-patterned topcoat 
coating material used on the exterior wall and ther-

mal insulation system plaster of buildings.

• Konutlar, alışveriş merkezleri ve hastaneler,
• Yatay, düşey ve baş üstü uygulamalarda,
• Her türlü mineral yüzey üzerinde,
• Dış cephe ısı yalıtım sistemlerinin üstünde dekora-
tif kaplama olarak,
• İç ve dış mekanlarda, brüt beton üzerinde dekoratif 
kaplama olarak kullanılır.

Özellikleri ve Avantajları:
• Uygulaması ve şekil verilebilmesi kolaydır.
• Düz ve yuvarlak hareketlerle farklı desenler elde edilebilir.
• Her türlü iklim koşullarına karşı yüksek dayanım gösterir.
• Dış hava şartlarına dayanıklı ve su iticidir. Rutubet birikimini 
önler.
• Yüzey hatalarını giderir.
• Uzun ömürlüdür, yanmaz ve kabarma yapmaz.
• Uygulama sonrası homojen bir dekoratif görüntü oluşturur.
• Dokusu sayesinde sıva yüzeydeki çelik mala izlerini kapatır.
• Buhar geçirgenliğine sahiptir.
• Üzeri dış cephe boyaları ile boyanabilir.

Uygulama Talimatları:

Uygulama Notları / Sınırlamalar 

Yüzey Kalitesi: Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam, her türlü toz, yağ, kir, pas, 
kalıp yağı, deterjan gibi benzeri yapışmayı engelleyici maddelerden ve atıklar-
dan arındırılmalıdır. Yüzeyler şakülünde olmalıdır, zayıf parçalar çıkartılmalıdır. 
Uygulama yapılacak zemin veya duvarda çatlak, oyuk var ise uygun IKS tamir 
harçları ile tamir edilmelidir.
Yüzey Hazırlığı: Uygulanacak zemin önceden hafif rutubetlendirilmelidir. ıslak-
lık ve su birikintisi olmamalıdır. Ürün temiz ve soğuk su içerisine yavaş yavaş 
ilave edilerek karışım topaksız hale gelene kadar düşük hızlı bir karıştırıcı ile 
yaklaşık 2-3  dakika karıştırılır. Karıştırılan harç 3 dakika dinlendirilir ve tekrar 
karıştırılır. Eğer gerekli ise karışımın kıvamı su katılarak tekrar ayarlanır. Ge-
rekli su miktarı hava şartlarına göre ayarlanmalıdır. Makineyle karıştırılırken 
ürün içindeki taneciklerin aşınmamasına dikkat edilmelidir. Her parti harç ka-
rışımı için eşit su miktarı kullanılmalıdır. Aksi taktirde yüzeyde desen ve ton 
farklılıkları oluşabilir. Hazırlanan karışım hava şartlarına da bağlı olarak 2 saat 
içerisinde tüketilmelidir. Hazırlanan homojen karışım çelik mala ile düzgün bir 
şekilde yüzeye sürülür ve üründeki tanecik kalınlığında bir tabaka elde etmek 
için fazla malzeme yüzeyden temizlenir. IKS ÇİZGİLİ  uygulama yüzeyine homo-
jen bir şekilde uygulandıktan en çok 2-3  dakika içerisinde desen verilmelidir. 
İnce tane dokuyu elde etmek için plastik veya poliüretan mala yardımıyla dai-
resel hareketlerle desen verilir. Desen verilirken mala yüzeyi sık sık sıyrılmalı-
dır. Aynı yüzeyde aynı şarj numaralı ürünler kullanılmalıdır. Geniş alanlı yüzey-
lerde bindirme olmaması için uygulama esnasında yeterli sayıda insan 
çalıştırılmasına, malzemenin ara verilmeden ve derz bitişlerine ya da detay 
köşelerine gelinceye kadar kesintisiz sürülmesine özen gösterilmelidir.

• Sertleşmiş malzemeye su ilave edilerek kullanılmamalıdır
• +5°C ‘nin altında kalacak ortam şartlarında mutlaka korumaya alınmalı, naylon ile etrafı 
kapatılmalı veya ısı yalıtım plakaları serilerek ürünün dona maruz kalması engellenmelidir.
• +35 °C ‘nin üzerindeki sıcaklıklarda mutlaka korumaya alınmalı, naylon ile etrafı kapatıl-
malı veya ısı yalıtım plakaları serilerek ürünün ani su kaybına maruz kalması engellenmelidir.
• Yabancı madde ilave etmeyiniz.
• Yapışmayı engelleyici her türlü maddeden arındırılmış, temiz bir kap içerisine normal 
çevre sıcaklığından alınan 5, 75 - 6,25 it temiz, berrak su konulur. Su ile dolu kap içine toz 
halde, 25 kg torbada olan IKS ÇİZGİLİ , boşaltılır. Düşük devirli bir karıştırıcı ile topaksız ve 
homojen bir görünüm elde edilinceye kadar karıştırılır. Karışım süresi minimum 2-3 dk ol-
malıdır. İşlem sonunda elde edilen harç 3 dk dinlendirilip, tekrar 2 dk homojen hale gelince-
ye kadar karıştırılmalıdır.
• Hazırlanan karışım çelik mala ile düzgün bir şekilde yüzeye uygulanır. IKS ÇİZGİLİ yüzeye 
homojen bir şekilde uygulandıktan 2-3 dakika sonra düz plastik mala ile dairesel hareket-
lerle desen verilmelidir. Desen verilirken plastik mala yüzeyi sık sık temizlenmelidir.
• Direkt güneş ışığı altında, sert rüzgarda, sis, yüksek bağıl nem oranında veya yoğun 
yağışlarda uygulanmamalıdır. Yapılan uygulama tam kuruma süresini tamamlayıncaya kadar 
çeşitli sebeplere bağlı ısınmaya ve yoğun güneş ışığına karşı korunmaya alınmalıdır.
• Uygulamadan sonra direk güneş ışığı, şiddetli rüzgar, yüksek hava sıcaklığı (+35°C üzeri) 
yağmur ve don gibi olumsuz hava koşullarına karşı korunmalıdır. Ürün tam kürünü alıp 
sertleşmeden, eller su ve deterjan ile temizlenmelidir.
• Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleşmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Ürün 
sertleştikten sonra mekanik yöntemler ile temizlenmelidir.
NOT : TAŞ ARALIĞI 3,2-3,5 ARASI

• Residences, shopping malls and hospitals,
• In horizontal, vertical and overhead applications,

• On all kinds of mineral surfaces,
• As decorative coating on exterior thermal insulation systems,

• It is used as a decorative coating on exposed concrete in interi-
or and exterior spaces.

Features and Advantages:
• It is easy to apply and shape.

• Different patterns can be obtained with straight and circular movements.
• It has high resistance to all kinds of climatic conditions.

• It is resistant to external weather conditions and water repellent. Pre-
vents moisture accumulation.

• Fixes surface defects.
• It is long-lasting, does not burn or blister.

• Creates a homogeneous decorative appearance after application.
• Thanks to its texture, the plaster covers the steel trowel marks on the 

surface.
• It has vapor permeability.

• It can be painted with exterior paints.

Application Instructions:
Surface Quality: Surfaces must be clean, smooth, solid, and free from all kinds of 
dust, oil, dirt, rust, mold oil, detergent and similar substances and wastes that 
prevent adhesion. Surfaces must be plumb and weak parts must be removed. If 
there are cracks or holes on the floor or wall to be applied, they should be re-
paired with appropriate IKS repair mortars. Surface Preparation: The application 
surface should be slightly moistened beforehand. There should be no wetness or 
puddles. The product is slowly added into clean and cold water and mixed with a 
low-speed mixer for approximately 2-3 minutes until the mixture becomes lump-
free. The mixed mortar is allowed to rest for 3 minutes and mixed again. If nec-
essary, the consistency of the mixture is adjusted again by adding water. The 
required amount of water should be adjusted according to weather conditions. 
When mixing by machine, care should be taken not to corrode the particles in 
the product. An equal amount of water should be used for each batch of mortar 
mixture. Otherwise, pattern and tone differences may occur on the surface. The 
prepared mixture should be consumed within 2 hours, depending on weather 
conditions. The prepared homogeneous mixture is spread smoothly on the sur-
face with a steel trowel and excess material is cleaned from the surface to obtain 
a layer as thick as the grain of the product. After IKS LINES is applied homoge-
neously to the application surface, the pattern should be applied within 2-3 
minutes at most. To obtain the fine grain texture, the pattern is applied with 
circular movements using a plastic or polyurethane trowel. The trowel surface 
should be scraped frequently while giving the pattern. Products with the same 
charge number should be used on the same surface. In order to avoid overlap-
ping on large-area surfaces, care must be taken to employ a sufficient number of 
people during the application and to apply the material without interruption and 

without interruption until it reaches the joint ends or detail corners. 

Teknik Tablo:
TS EN 998-1 06.02.2017

Tasarlanmış/Hazır/Genel Amaçlı Kaba Sıva Harcı

Yangına Tepki Sınıfı A1

Kuru Yığın Yoğunluğu 1500 ± 300 kg/m3

Basınç Dayanımı CISIV

Bağ Dayanımı ≥0,1 N/mm2 (Kopma Şekli FP:B)

Kılcal Su Emme WO

Su Buharı Gerginliği Katsayısı ≤35

Isı İletkenlik (N 10, Kuru w/mk) ≤0,93 w/m.k(P=%50)



57

� ذو ملمس خ�� من
IKS FİX جص معد��

التع��ف

أما�ن الإستخدام

ات � الخصائص والم��

تعل�مات التطبیق

ي أب�ض، مكون واحد، مضاف إنها مادة طلاء علو�ة ذات أساس أسمن�ت
إليها بول�مر، طاردة للماء، �ستخدم على الجدران الخارج�ة وجص نظام

ي
.العزل الحراري للمبا�ف

،المساكن ومراكز التسوق والمستشف�ات •
ي التطب�قات الأفق�ة والرأس�ة والعلو�ة •

،�ف
،على جميع أنواع الأسطح المعدن�ة •

ي على أنظمة العزل الحراري الخارج�ة •
،كطلاء زخر�ف

الداخل�ة • المساحات  ي 
�ف المكشوفة  الخرسانة  على  د�كوري  كطلاء  �ستخدم 

.والخارج�ة

.سهل التطبيق والشكل •
.�مكن الحصول على أنماط مختلفة بحركات مستق�مة ودائ��ة •

.يتمتع بمقاومة عال�ة لجميع أنواع الظروف المناخ�ة •
.مقاوم للظروف الجو�ة الخارج�ة وطارد للماء. �منع ترا�م الرطوبة •

.إصلاح عيوب السطح •
 أو تقرحات •

ً
.�دوم طو�ً�، لا �سبب حرقا

 بعد التطبيق •
ً
 متجانسا

ً
.�خلق مظهراً زخرف�ا

.بفضل قوامه، �غ�ي الجص علامات المالج الفولاذي الموجودة على السطح •
.يتمتع بنفاذ�ة البخار •

.�مكن دهانه بالدهانات الخارج�ة •

جودة السطح: �جب أن تكون الأسطح نظ�فة وناعمة وصلبة وخال�ة
العفن وز�وت  والصدأ  والأوساخ  وال��وت  الغبار  أنواع  جميع  من 
ي تمنع الالتصاق. �جب أن والمنظفات والمواد المماثلة والنفا�ات ال�ت
هناك إذا كانت  الضع�فة.  الأجزاء  إزالة  و�جب  راس�ا  الأسطح  تكون 
شقوق أو ثقوب على الأرض أو الجدار المراد تطب�قها، ف�جب إصلاحها

.المناسب IKS باستخدام ملاط   إصلاح
 مسبقًا. �جب ألا

ً
تحض�ی السطح: �جب ترط�ب سطح التطبيق قل��

�كون هناك بلل أو برك. ُ�ضاف المنتج ببطء إلى الماء النظ�ف والبارد
وُ�خلط بخلاط منخفض ال�عة لمدة 2-٣ دقائق تق��بًا ح�ت �صبح
تاح لمدة ٣ دقائق ثم ك الملاط المخلوط ل�ی الخل�ط خالً�ا من الكتل. يُ�ت
ُ�خلط مرة أخرى. إذا لزم الأمر، يتم تعد�ل ا�ساق الخل�ط مرة أخرى
الماء وفقًا المطلوبة من  الكم�ة  الماء. �جب تعد�ل  عن ط��ق إضافة 
تآ�ل عدم  على  الحرص  �جب  بالآلة،  الخلط  عند  الطقس.  لظروف 
ي المنتج. �جب استخدام كم�ة متساو�ة من الماء

الج��ئات الموجودة �ف
ي
لكل دفعة من خل�ط الملاط. وبخلاف ذلك، قد تحدث اختلافات �ف

المح�ف خلال الخل�ط  استهلاك  ي 
ينب�ف السطح.  والنغمة على  النمط 

، حسب الظروف الجو�ة. يتم ن�ش الخل�ط المتجانس المح�ف ف ساعت�ی
المواد تنظ�ف  باستخدام مجرفة فولاذ�ة و�تم  السطح  بسلاسة على 
الزائدة من السطح للحصول على طبقة سم�كة مثل حبة المنتج. بعد
بشكل متجانس على سطح التطبيق، �جب تطبيق IKS تطبيق خطوط
ي حبي�ج نسيج  على  للحصول   . الأك�� على  دقائق   ٣-2 خلال  النموذج 

ناعم، يتم تطبيق النمط بحركات دائ��ة باستخدام مجرفة بلاست�ك�ة أو
إعطاء أثناء  متكرر  بشكل  المالج  سطح  �جب كشط   . ف يور�ث�ی بولىي 
على الشحن  رقم  نفس  لها  ي  ال�ت المنتجات  استخدام  �جب  النموذج. 
ة، نفس السطح. لتجنب التداخل على الأسطح ذات المساحات الكب�ی
التطبيق أثناء  الأشخاص  من  عدد كافٍ  توظ�ف  على  الحرص  �جب 
الأطراف إلى  تصل  ح�ت  انقطاع  ودون  انقطاع  دون  المادة  وتطبيق 

كة أو زوا�ا التفص�ل .المش�ت

მინერალური თაბაშირი IKS FİX 
LINE-TEXTURED

აღწერა:

გამოყენების არეალი:

მახასიათებლები და უპირატესობები:

გამოყენების ინსტრუქცია:

ეს არის ერთკომპონენტიანი, წყალგაუმტარი, ხაზოვანი ნიმუშის 
ზედა საფარი, რომელიც დაფუძნებულია თეთრ ცემენტზე და 
დამატებულია პოლიმერები, გამოიყენება გარე კედლების 
შელესვისა და შენობების თბოიზოლაციის სისტემებისთვის.

• საცხოვრებელი შენობები, სავაჭრო ცენტრები და საავადმყოფოები,
• ჰორიზონტალური, ვერტიკალური და ჩამოკიდებული 
აპლიკაციებისთვის,
• ყველა ტიპის მინერალურ ზედაპირზე,
• როგორც დეკორატიული საფარი გარე თბოიზოლაციის 
სისტემებისთვის,
• გამოიყენება როგორც დეკორატიული საფარი ბეტონზე, როგორც 
შენობაში, ასევე გარეთ.

• ადვილად წასასმელი და ფორმირებული.
• სხვადასხვა შაბლონის მიღწევა შესაძლებელია როგორც სწორი, 
ასევე წრიული მოძრაობებით.
• მას აქვს მაღალი წინააღმდეგობა ყველა ტიპის კლიმატური 
პირობების მიმართ.
• მდგრადია გარე ამინდის პირობების მიმართ და წყალგაუმტარია. 
ხელს უშლის ტენიანობის დაგროვებას.
• აღმოფხვრის ზედაპირულ დეფექტებს.
• ის გამძლეა, არააალებადია და არ იწვევს ბუშტუკების წარმოქმნას.
• გამოყენების შემდეგ, ის ქმნის ერთგვაროვან დეკორატიულ 
იერსახეს.
• თავისი ტექსტურის წყალობით, თაბაშირი ფარავს ზედაპირზე 
ფოლადის სპატულის კვალს.
• აქვს ორთქლის გამტარობა.
• შესაძლებელია ფასადის საღებავებით შეღებვა.

ზედაპირის ხარისხი: ზედაპირები უნდა იყოს სუფთა, გლუვი, მყარი და 
თავისუფალი ყველა სახის მტვრისგან, ზეთისგან, ჭუჭყისგან, ჟანგისგან, 
ობისგან, სარეცხი საშუალებებისა და მსგავსი ნივთიერებებისა და 
ნარჩენებისგან, რომლებიც ხელს უშლიან ადჰეზიას. ზედაპირები უნდა იყოს 
გლუვი და სუსტი ნაწილები უნდა მოიხსნას. თუ იატაკზე ან კედელზე არის 
ბზარები ან ხვრელები, ისინი უნდა შეკეთდეს შესაბამისი IKS სარემონტო 
ნაღმტყორცნებით.
ზედაპირის მომზადება: წასასმელი ზედაპირი წინასწარ ოდნავ უნდა იყოს 
დასველებული. არ უნდა იყოს ტენიანობა ან გუბეები. პროდუქტი ნელ-ნელა 
ემატება სუფთა, ცივ წყალს და ურიეთ დაბალი სიჩქარის მიქსერით 
დაახლოებით 2-3 წუთის განმავლობაში, სანამ ნარევი არ გახდება 
ერთგვაროვანი. შერეულ ხსნარს 3 წუთით აჩერებენ და ისევ ურიავენ. 
საჭიროების შემთხვევაში, ნარევის თანმიმდევრულობა კვლავ რეგულირდება 
წყლის დამატებით. წყლის საჭირო რაოდენობა უნდა დარეგულირდეს 
ამინდის პირობებიდან გამომდინარე. მანქანაში შერევისას, სიფრთხილე 
უნდა გამოიჩინოთ პროდუქტის ნაწილაკების კოროზიის თავიდან 
ასაცილებლად. ნაღმტყორცნების ნარევის თითოეული ნაწილისთვის უნდა 
გამოიყენოთ წყლის თანაბარი რაოდენობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, 
ზედაპირზე შეიძლება გამოჩნდეს ნიმუშისა და ტონის განსხვავებები. 
მომზადებული ნარევი უნდა იქნას მოხმარებული 2 საათის განმავლობაში, 
ამინდის პირობებიდან გამომდინარე. მომზადებული ერთგვაროვანი ნარევი 
თანაბრად ნაწილდება ზედაპირზე ფოლადის სპატულით და ზედმეტი მასალა 
იფხეკება ზედაპირიდან მანამ, სანამ არ მიიღება პროდუქტის მარცვლის 
სისქის ფენა. მას შემდეგ, რაც IKS LINES თანაბრად წაისმევა დასატან 
ზედაპირზე, დიზაინი უნდა წაისვათ მაქსიმუმ 2-3 წუთის განმავლობაში. 
წვრილმარცვლოვანი ტექსტურის მისაღებად, ნიმუში გამოიყენება წრიული 
მოძრაობებით პლასტმასის ან პოლიურეთანის კალმახის გამოყენებით. 
დიზაინის წასმისას სპატულის ზედაპირი ხშირად უნდა გაიფხაჭნოთ. ერთი და 
იგივე დამუხტვის ნომრის მქონე პროდუქტები უნდა იქნას გამოყენებული 
ერთსა და იმავე ზედაპირზე. დიდ ზედაპირებზე გადაფარვის თავიდან 
ასაცილებლად, საჭიროა სიფრთხილე გამოიჩინოთ იმის უზრუნველსაყოფად, 
რომ წასმის დროს საკმარისი რაოდენობის ადამიანი იმყოფებოდეს და მასალა 
უწყვეტად და შეუფერხებლად წაისვათ მანამ, სანამ ის შეერთების 
ბოლოებამდე ან ნაწილის კუთხეებამდე არ მიაღწევს.
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İKS Foam Board Düz CCI Foam Board Flat

Genel Özellikler:

Teknik Özellikler:

Kullanım Alanları:

General Properties:

Areas of Use:

Technical Specifications:

• Yüksek ısı yalıtımı sağlar.
• Basınca dayanıklıdır, yüksek eğilme daya-
nımı vardır.
• Düz yüzeyli (zırhlı) XPS subasman seviyesi 
ve toprak altı uygulamalar için uygundur.
• Bünyesine su emmez, donma çözünme 
dayanımı su içinde dahi yüksektir.

• Yeşil renkli levha halindedir.
• Suyu ve nemi bünyesinde barındırmaz.
• Isı yalıtım katsayısı önerilen değerlere uygundur.
• Mekanik mukavemeti idealdir.
• Yoğunluğu idealdir. (22-32 m³)
• Yüksek buhar difüzyon direnci nedeniyle fazladan buhar 
kesici malzeme gerektirmez.
• Kanserojen özelliği yoktur, kaşındırmaz.
• Çevreyle dosttur, ozon tabakasına zarar vermez.
• Kullanılacağı ortamın gerektirdiği (çatı, duvar, döşeme) yo-
ğunluk derecesine uyacak şekilde üretilmiştir.
• Kenarları lamba zıvanalıdır.
• Uygulama detaylarında bina fiziğine uygunluk sabittir.
• Homojen bir sıcaklıkla konforlu yaşam ortamları oluşturur.
• Bina içlerinde ve duvar yüzeylerinde soğuk noktaları önler.
• Büyük ısı gerilimlerine ve rutubetin tahribine karşı binaların 
dış kabuğunu ve yapı elemanlarını korur.
• Yoğuşmanın önüne geçer.
• Terasta su yalıtımını ısıdan kaynaklı hasardan korur.
• Hava kirliliğinin azalmasına yardım eder.
• Isıtma ve soğutmada enerji masraflarından ve işletme ma-
liyetlerinden tasarruf ettirir.
• Doğal kaynakların ve enerji tüketiminin azalmasına destek 
verir.

• Sıva gerektirmeyen her türlü dış cephe ısı yalıtımında ve 
özellikle siding uygulamasında.
• Döşemelerde, parke altında.
• Kırma çatılarda, çatı altı döşemeleri ve mertek altında.
• Sandviç duvarlarda.
• Döşemeden ısıtma sistemlerinde.
• Her türlü prefabrik kompozit sistemler ve çift cidarlarda.
• Yüksek ısı yalıtım değerlerine sahip olduğu için daha ince 
kalınlıklarda kullanılarak işçilik ve mekandan tasarruf sağlar.

• Boyutsal kararlılığı vardır.
• Kenarlarının binili olması birleşim yerlerinde ısı köprüsü
oluşma riskini ortadan kaldırır, uygulama sırasında levhaların
düzgün yüzey oluşturmasını sağlar ve işçiliği kolaylaştırır.

• Provides a high level of thermal insulation.
• Resistant to compression, has a high bend-

ing strength.
• Flat surface (armored) XPS is suitable for 

plinth level and underground applications.
• Does not absorb water, has a high freeze-

thaw strength even in water.

•All kinds of exterior wall thermal insulations that do not 
require plaster and particularly siding applications.

•Floorings, below parquets.
•Hipped roofs, roof sheathings and under rafters.

• Cavity walls.
•Floor heating systems.

•All kinds of prefabricated composite systems and double 
walls.

•Thanks to its high thermal insulation values, thinner boards 
can be used, providing workmanship and area savings.

• Has a green board form.
• Does not absorb water and moisture.

• Has a thermal insulation coefficient close to the 
recomended value.

• Has an ideal mechanical strength.
• Has an ideal density. (22-32 m3)

•Thanks to its high vapor diffusion strength, does not re-
quire extra vapor barriers.

• Not carcinogenic, does not irritate skin.
•Environment-friendly, does not cause harm on ozone layer.
• Produced to adapt to the density level of the application 

environment (roof, wall, floor)
•Has tongued-grooved edges.

•In application details, conformance with building physics is 
constant.

•Creates a homogeneous temperature and comfortable liv-
ing spaces.

•Prevents cold spots in buildings and on wall surfaces.
•Protects the outer shelf of buildings and structural ele-

ments against high heat stresses and damages due to
moisture. 

•Prevents condensation.
•Protects water insulation on terraces against damages 

due to heat.
•Helps reducing air pollution.

•Provides energy saving in terms of heating and cooling, 
and savings in operating costs.

•Supports reducing consumption of natural resources and 
energy.

• Has dimensional stability.
• Having overlaying edges eliminates the risk of thermal 

bridge
formation, allows the boards to form an even surface dur-

ing application and facilitates workmanship.
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� مسطح ل�ح إسفن�� IKS

الخصائص العامة

الخصائص الفن�ة

الخصائص الفن�ة

یوفر عزل حراري عالىي
ي عالیة إنھ مقاوم للضغط ولدیھ قوة ث�ف

تحت وتطبیقات  (المدرعة)  المستویة  للأرضیة  مناسب  إنھ 
الأرض

عالیة والذوبان  للتجمید  ومقاومتھ   ، ھیكلھ  ي 
�ف الماء  یمتص  لا 

ي الماء
ح�ت �ف

لدیھ استقرار الأبعاد

الخصائص الفنیة
لا یحتوي على الماء والرطوبة

معامل العزل الحراري مطابق للقیم المو� بھا
المقاومة المیكانیكیة مثالیة

الكثافة مثالیة 22-٣2 م�ت مكعب
لا یلزم وجود مادة حاجز بخار إضافیة نظرا لمقاومتھا العالیة لانتشار البخار

لا یحتوي على خصائص م�طنة ، ولا �سبب الحكة
إنھ صدیق للبیئة ولا ی�ف بطبقة الأوزون

ي سیتم استخدامھ فیھا یتم إنتاجھ لیتناسب مع مستوى الكثافة الذي تتطلبھ البیئة ال�ت
السقف ، الجدار ، الأرضیات

حواف ذات لسان لامدا
ي تفاصیل التطبیق

یاء البناء �ف ف تم إصلاح الامتثال لف�ی
إنھ یخلق بیئات مع�شیة م�یحة مع درجة حرارة متجانسة

ي وعلى أسطح الجدران
یمنع حصول البقع الباردة داخل المبا�ف

ي من الإجھاد الحراري الكب�ی وتدم�ی
ي والعناصر الھیكلیة للمبا�ف إنھ یح�ي الغلاف الخار�ج

الرطوبة
یمنع التكثیف

فة من التلف الناتج عن الحرارة ي على ال�ش
یح�ي العزل الما�ئ

�ساعد على تقلیل تلوث الھواء
ید ي التدفئة والت�ج

یوفر تكالیف الطاقة وتكالیف التشغیل �ف
یدعم تقلیل الموارد الطبیعیة واستھلاك الطاقة

ي تطبیقات
ي الذي لا یتطلب تجصیص وخاصة �ف ي جمیع أنواع العزل الحراري الخار�ج

الإنحیاز
على الأرضیات ، تحت الباركیھ

على الأسطح المنحدرة وتحت الأسطح وتحت العوارض الخشبیة
ي جدار الساندویتش

ي أنظمة التدفئة الأرضیة�ف
�ف

جمیع أنواع الأنظمة المركبة الجاھزة والجلود المزدوجة
نظرا لأنھ یحتوي على قیم عزل حراري عالیة ، یتم استخدامھ بسما�ات أرق ، مما یوفر

العمالة والمساحة

( (

إن وجود حواف متداخلة ی�یل مخاطر تكوین الج� الحراري عند المفاصل ، ویضمن
�شكیل سطح أملس للألواح أثناء التطبیق و�سھل التصنیع

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

მინერალური თაბაშირი
ზოგადი მახასიათებლები:

ტექნიკური მახასიათებლები:

გამოყენების სფეროები:

• უზრუნველყოფს მაღალი დონის 
თბოიზოლაციას.
• წნევისადმი მდგრადია, აქვს მაღალი მოხრის 
სიმტკიცე.
• გლუვი ზედაპირის მქონე XPS პანელები 
გამოდგება შენობების საძირკველებში, ასევე 
მიწისქვეშა სამუშაოებისთვის.
• არ შთანთქავს წყალს, აქვს მაღალი 
ყინვაგამძლეობა და დნობისადმი მდგრადობა 
წყალში ჩაძირვის დროსაც კი.

• ის წარმოდგენილია მწვანე ფილებით.
• არ გროვდება ტენიანობა და წყალი მის სტრუქტურაში.
• თბოიზოლაციის კოეფიციენტი შეესაბამება რეკომენდებულ 
კოეფიციენტებს.
ღირებულებები.
• მას აქვს იდეალური მექანიკური სიმტკიცე.
• მას აქვს იდეალური სიმკვრივე. (22-32 მ3).
• ორთქლის დიფუზიის მაღალი წინააღმდეგობის გამო, დამატებითი 
ორთქლის ბარიერის მასალის გამოყენება არ არის საჭირო.
• მას არ გააჩნია კანცეროგენული თვისებები და არ იწვევს კანის 
ქავილს.
• ეკოლოგიურად სუფთა, არ აზიანებს ოზონის შრეს.
• მასალა იწარმოება იმ გარემოს სიმკვრივის შესაბამისად, რომელშიც 
ის იქნება გამოყენებული (სახურავი, კედელი, იატაკი).
• მათ აქვთ ღარიანი კიდეები.
• ფილების დამონტაჟების დეტალებში შენობის ფიზიკის 
სტანდარტული მოთხოვნების დაცვა.
• ქმნის კომფორტულ საცხოვრებელ გარემოს ოთახში ერთიანი 
ტემპერატურით.
• ხელს უშლის შენობების შიგნით და კედლების ზედაპირებზე „ცივი 
წერტილების“ წარმოქმნას.
• იცავს შენობების გარეთა გარსს და სტრუქტურულ ელემენტებს 
მაღალი თერმული დატვირთვისა და ტენიანობისგან დაზიანებისგან.
• ხელს უშლის კონდენსაციას.
• იცავს ტერასის ჰიდროიზოლაციას თერმული დაზიანებისგან.
• ხელს უწყობს ჰაერის დაბინძურების შემცირებას.
• გათბობისა და გაგრილების რესურსების დაზოგვით ზოგავს 
ენერგიას და საოპერაციო ხარჯებს.
• ხელს უწყობს ენერგიისა და ბუნებრივი რესურსების მოხმარების 
შემცირებას.

• იგი გამოიყენება ყველა ტიპის გარე თბოიზოლაციაში, რომელიც არ 
საჭიროებს თაბაშირის შელესვას, განსაკუთრებით კი საიდინგში.
• იატაკზე, პარკეტის ქვეშ.
• კალთებიან სახურავებზე, სახურავის საფარის ქვეშ და რაფტერების 
ქვეშ.
• სენდვიჩის პანელებისგან დამზადებულ კედლებში
• იატაკქვეშა გათბობის სისტემებში.
• ყველა ტიპის წინასწარ დამზადებული კომპოზიტური სისტემებისა 
და ორმაგი გარსების შემთხვევაში.
• ვინაიდან მასალას აქვს მაღალი თბოიზოლაციის თვისებები, ის 
შესაფერისია უფრო თხელი ფენებისთვის, რაც ზოგავს შრომას და 
ადგილს.

• მას აქვს განზომილებიანი სტაბილურობა.
• გადაფარვის კიდეების არსებობა გამორიცხავს შეერთების 
ადგილებში „ცივი ხიდების“ წარმოქმნის რისკს, უზრუნველყოფს 
ფილების გლუვი ზედაპირის ფორმირებას მონტაჟის დროს და 
აადვილებს დამუშავებას.
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İKS Foam Board
Pürüzlü Kanallı

CCI Foam Board Rough, 
with Channels

Genel Özellikler:

Teknik Özellikler:

General Properties:

Technical Specifications:

• Yüksek ısı yalıtımı sağlar.
• Basınca dayanıklıdır, yüksek eğilme muka-
vemeti vardır.
• Düz yüzeyli (zırhlı) XPS subasman seviyesi 
ve toprak altı uygulamalar için uygundur.
• Bünyesine su emmez, donma-çözünme 
dayanımı su içerisinde dahi yüksektir.

• Tavan ve çıkma altlarında.
• Kolon ve kirişlerde (Isı yalıtımı amaçlı).
• Soğuk hava depolarında.
• Temellerde, perde duvarlarda.
• Her türlü prefabrik kompozit sistemler ve çift cidarlarda 
yapıştırmalı olarak kullanılır.

• Boyutsal kararlılığı vardır.
• Yüzey pürüzlülüğü sayesinde üzerine uygulanan sıva ile 
maksimum aderans sağlar.
• Kenarlarının binili olması birleşim yerlerinde ısı köprüsü 
oluşma riskini ortadan kaldırır. Uygulama sırasında levhala-
rın düzgün yüzey oluşturmasını sağlar ve işçiliği kolaylaştırır.

• Provides a high level of thermal insulation.
• Resistant to compression, has a high bend-

ing strength.
• Flat surface (armored) XPS is suitable for 

plinth level and underground applications.
• Does not absorb water, has a high freeze-

thaw strength even in water.

• Under ceilings and cantilevers.
• In posts and beams (For thermal insulation).

• In cold storages.
• In foundations, bearing walls.

• In all kinds of prefabricated composite systems and dou-
ble walls by adhering.

• Has dimensional stability.
• Thanks to its surface roughness, provides maximum ad-

herence with the applied plaster.
• Having overlaying edges eliminates the risk of thermal 
bridge formation. Allows the boards to form an even sur-

face during application and facilitates workmanship.
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� ذو قنوات خشنة ل�ح اسفن�� IKS

الخصائص العامة

الخصائص الفن�ة

یوفر عزل حراري عالىي
ي عالیة إنھ مقاوم للضغط ولدیھ قوة ث�ف

تحت وتطبیقات  (المدرعة)  المستویة  للأرضیة  مناسب  إنھ 
الأرض

ي ھیكلھ ، ومقاومتھ للذوبان-التجمد عالیة ح�ت
للا یمتص الماء �ف

ي الماء
�ف

ة استقرار الأبعاد ف لدیھ م�ی

وزات تحت الأسقف وال�ج
ي الأعمدة والعوارض للعزل الحراري

�ف
ي الخزانات الباردة

�ف
على الأساسات ، على الجدران الستاریة

والجدران الجاھزة  المركبة  الأنظمة  أنواع  جمیع  على  لاصقة  كمادة  استخدامھ  یتم 
المزدوجة

( (

بفضل خشونة سطحھ ، یوفر أق� قدر من الالتصاق بالجص المطبق علیھ
وجود حواف متداخلة ی�یل خطر تكون الج� الحراري عند المفاصل

 أملسا أثناء التطبیق و�سھل التصنیع
ً
یضمن أن الأوراق �شكل سطحا

•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

მინერალური თაბაშირი
ზოგადი მახასიათებლები:

ტექნიკური მახასიათებლები:

• უზრუნველყოფს მაღალი დონის 
თბოიზოლაციას.
• წნევისადმი მდგრადია, აქვს მაღალი მოხრის 
სიმტკიცე.
• გლუვი ზედაპირის მქონე XPS პანელები 
გამოდგება შენობების საძირკველებში, ასევე 
მიწისქვეშა სამუშაოებისთვის.
• არ შთანთქავს წყალს, აქვს მაღალი 
ყინვაგამძლეობა და წყალშიც კი დნობისადმი 
წინააღმდეგობა.

• გამოიყენება ჭერისა და ტილოების ქვეშ.
• სვეტებსა და სხივებზე (თბოიზოლაციისთვის).
• მაცივარ ოთახებში.
• საძირკველებში, ფარდის კედლებში.
• იგი გამოიყენება წებოვნებით ყველა ტიპის წინასწარი დამზადების 
კომპოზიტურ სისტემებსა და ორმაგ კედლებში.

• მას აქვს განზომილებიანი სტაბილურობა.
• ტექსტურირებული ზედაპირი უზრუნველყოფს მაქსიმალურ...
მასზე დატანილ თაბაშირზე ადჰეზია.
• გადაფარვის კიდეების არსებობა გამორიცხავს სახსრების არეებში 
„ცივი ხიდების“ წარმოქმნის რისკს. უზრუნველყოფს ფილების გლუვი 
ზედაპირის ფორმირებას დაგების დროს და აადვილებს დამუშავებას.
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